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„CIESZYMY SIĘ, ŻE MOGLIŚMY WSPÓLNIE Z ZIMMER GROUP DOKONAĆ WAŻNEGO KROKU NAPRZÓD. TA MARKA 
SYMBOLIZUJE SPOSÓB, W JAKI JUŻ OD JAKIEGOŚ CZASU WSPÓŁPRACUJEMY — JAKO JEDNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, 
KTÓRE KIEDYŚ DZIAŁAŁY OSOBNO.
 
JAKO CZĘŚĆ ZIMMER GROUP NASZE ŚREDNIEJ WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWO RODZINNE MOŻE JESZCZE LEPIEJ 
OBSŁUGIWAĆ KLIENTÓW I SZERZEJ ROZBUDOWYWAĆ OFERTĘ USŁUG.  
DZIŚ I W PRZYSZŁOŚCI. PRZYSPIESZANIE INDUSTRIALIZACJI, OTWARCIE NA WSZYSTKIE BRANŻE I ROZWIĄZYWANIE 
WSZELKICH PROBLEMÓW — TO WYZWANIA, KTÓRYM STAWIAMY CZOŁA JAKO OŚRODEK WIEDZY SPECJALISTYCZNEJ 
— KNOW-HOW FACTORY”.

GÜNTHER ZIMMER, MARTIN ZIMMER I ACHIM GAUSS 
Prezesi, od lewej
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ZIMMER GROUP
KONSEKWENTNA  
ORIENTACJA NA KLIENTA

OD LAT SPEŁNIAMY WYMAGANIA NASZYCH KLIENTÓW, DOSTARCZAJĄC IM INNOWACYJNE I NIESTANDARDOWE ROZWIĄ-
ZANIA. ZIMMER GROUP STALE SIĘ ROZRASTA I ZDĄŻA DZISIAJ W KIERUNKU NOWEGO WAŻNEGO WYZWANIA — CHCE BYĆ 
OŚRODKIEM WIEDZY TECHNOLOGICZNEJ, KNOW-HOW FACTORY. CZY W TYM SUKCESIE KRYJE SIĘ JAKAŚ TAJEMNICA?

Fundament. Stanowią go doskonałe 
produkty i usługi, które są od lat podstawą 
rozwoju naszego przedsiębiorstwa.  
Pomysłowe rozwiązania i istotne innowa-
cje opracowane przez firmę Zimmer.  
Dlatego docierają do nas przede wszyst-
kim klienci, którzy wymagają najlepszych 
rozwiązań technologicznych. Właśnie w 
przypadku trudnych zagadnień Zimmer 
Group osiąga najlepsze wyniki.

Styl. Problemy traktujemy w sposób  
interdyscyplinarny. Jesteśmy znani z 
zaawansowanych procesów w sześciu ob-
szarach technologicznych, które obejmują 
nie tylko prace rozwojowe, ale i produkcję. 
Oferta firmy Zimmer Group jest skierowa-
na do wszystkich gałęzi przemysłu. Je-
steśmy także znani z tego, że nasi klienci 
mogą liczyć na indywidualne rozwiązanie 
każdego problemu. Na całym świecie.

Motywacja. Być może najważniejszą  
miarą naszych sukcesów jest orientacja 
na klienta. Jesteśmy usługodawcą w naj-
lepszym tego słowa znaczeniu. Taką po-
stawę odzwierciedla także nasza decyzja 
stworzenia marki zbiorczej Zimmer Group. 
Dzięki temu do dyspozycji klientów mamy 
teraz jeden punkt kontaktowy, gdzie mogą 
rozmawiać o wszystkich swoich wymaga-
niach i potrzebach. Mając szeroki zakres 
kompetencji i ofertę obejmującą szeroki 
zakres rozwiązań, jesteśmy w stanie w zin-
dywidualizowany sposób wyjść naprzeciw 
wymaganiom każdego klienta.

www.zimmer-group.pl
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TECHNOLOGIE

TECHNIKA  
MANIPULACYJNA

PONAD 30 LAT DOŚWIADCZENIA I ZNAJO-
MOŚCI BRANŻY: NASZE PNEUMATYCZNE, 
HYDRAULICZNE I ELEKTRYCZNE KOM-
PONENTY I SYSTEMY MANIPULACYJNE 
NALEŻĄ DO NAJLEPSZYCH NA ŚWIECIE. 

Komponenty. Ponad 2000 wystandary-
zowanych chwytaków, jednostek wychyl-
nych, elementów wyposażenia robotów 
i wiele innych. Jesteśmy dostawcą 
pełnych asortymentów o wysokiej jakości 
technologicznej i czołowych produktów o 
wysokiej operatywności dostawczej. 

Rozwiązania półstandardowe. Nasz 
modułowy sposób konstrukcji umożliwia 
indywidualne konfiguracje i duże skoki 
innowacyjne w zakresie automatyzacji 
procesów. 

Systemy. Dostosowane do klienta 
rozwiązania systemowe w dziedzinach 
techniki manipulacyjnej, robotyki oraz 
techniki próżniowej są naszym nadrzęd-
nym atutem.
 

TECHNIKA  
AMORTYZACYJNA

PRZEMYSŁOWA TECHNIKA AMORTYZACYJ-
NA ORAZ PRODUKTY TYPU SOFT CLOSE 
ODDAJĄ INNOWACYJNY I PIONIERSKI CHA-
RAKTER NASZEJ FABRYKI KNOW-HOW. 

Przemysłowa technika amortyzacyjna. 
Stosujemy ją w rozwiązaniach standardo-
wych i na życzenie klienta. Nasze produk-
ty są znane z najwyższej liczby cykli pracy 
oraz największego możliwego pochła-
niania energii w najmniejszej przestrzeni 
konstrukcyjnej. 

Soft Close. Projektowanie i produkcja 
masowa amortyzatorów pneumatycz-
nych oraz amortyzatorów hydraulicznych 
najwyższej jakości oraz operatywności 
dostawczej. 

Sprzedaż OEM i bezpośrednia. Kompo-
nenty, systemy zamykania albo komplet-
ne urządzenia produkcyjne — jesteśmy 
partnerami wielu znanych firm na całym 
świecie.

TECHNIKA LINIOWA

TWORZYMY DLA NASZYCH KLIENTÓW 
KOMPONENTY I SYSTEMY Z ZAKRESU 
TECHNIKI LINIOWEJ, DOSTOSOWANE DO 
ICH INDYWIDUALNYCH POTRZEB.  

Elementy zaciskowe i hamujące. 
Oferujemy ponad 4000 wariantów szyn 
profilowanych i okrągłych oraz różnorod-
ne systemy prowadnicowe wszystkich 
producentów. Rozwiązania są dostępne z 
napędami manualnymi, pneumatycznymi, 
elektrycznymi lub hydraulicznymi. 

Systemy zindywidualizowane. Wyjątko-
wa funkcjonalność oraz precyzja naszych 
elementów zaciskowych i hamujących 
pozwala na tworzenie wielu wariantów 
dla konkretnego klienta, np. w zakresie 
aktywnego i półaktywnego hamowania i 
amortyzowania.

www.zimmer-group.pl
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TECHNIKA 
PROCESOWA

W PRZYPADKU SYSTEMÓW I KOMPONEN-
TÓW Z ZAKRESU TECHNIKI PROCESOWEJ 
LICZY SIĘ MAKSYMALNA SKUTECZNOŚĆ. 
ZINDYWIDUALIZOWANE ROZWIĄZANIA 
NA WYSOKIM POZIOMIE TO NASZ ZNAK 
FIRMOWY. 

Bogate i wszechstronne doświad-
czenie. Naszą wiedzę specjalistyczną i 
doświadczenie wykorzystujemy na każ-
dym etapie — od tworzenia materiałów, 
procesów i narzędzi, przez projektowanie 
produktów, aż po produkcję seryjną. 
Sprawdź nas.

Duży udział własny w opracowaniu 
produktu. Zimmer Group łączy go z ela-
stycznością, jakością i precyzją — także 
przy produktach tworzonych na potrzeby 
określonego klienta.

Produkcja seryjna. Produkujemy wy-
magające produkty z metalu techniką 
MIM (wtryskowego formowania metalu), 
elastomerów i tworzyw sztucznych — ela-
stycznie i szybko.

TECHNIKA 
NARZĘDZIOWA

ZIMMER GROUP TWORZY INNOWACYJNE SYSTEMY 
NARZĘDZI DO OBRÓBKI MATERIAŁÓW METALOWYCH, 
DREWNIANYCH I KOMPOZYTOWYCH DLA WSZYST-
KICH GAŁĘZI PRZEMYSŁU. JESTEŚMY PARTNEREM 
SYSTEMOWYM I INNOWACYJNYM WIELU KLIENTÓW. 

Wiedza i doświadczenie. Doskonale znamy 
branżę i od dziesięcioleci współpracujemy z klien-
tami przy projektowaniu agregatów wymiennych, 
elementów łączących narzędzie z maszyną oraz 
systemów narzędzi. Dzięki temu możemy zapewnić 
kompetentną pomoc w realizacji nowych wyzwań 
na całym świecie.

Komponenty. Dostarczamy liczne komponenty 
standardowe z magazynu i tworzymy innowacyjne, 
dostosowane do indywidualnego klienta systemy 
zarówno dla klientów OEM, jak i końcowych — wy-
kraczając daleko poza branże przetwórstwa metalu 
i drewna.

Różnorodność. Centra obróbcze, tokarki czy 
elastyczne gniazda produkcyjne — wszędzie można 
zastosować napędzane narzędzia, uchwyty, agre-
gaty oraz głowice wiertnicze produkowane przez 
fi rmę Zimmer Group.

TECHNIKA 
MASZYNOWA

KREUJEMY NOWE KIERUNKI ROZWOJU 
BRANŻY, DBAJĄC O WYSOKĄ JAKOŚĆ ROZ-
WIĄZAŃ Z ZAKRESU TECHNIKI MASZYNO-
WEJ — ZAWSZE WEDLE ŻYCZEŃ NASZYCH 
KLIENTÓW. 

Partner w rozwoju. Towarzyszymy 
klientowi od pomysłu po odbiór gotowej 
maszyny, zawsze zgodnie z jego indywi-
dualnymi wymaganiami.

Komponenty. Dostarczamy produkty 
i moduły seryjne, głowice 5-osiowe, 
wrzeciona silnikowe, przekładniowe osie 
wychylne, agregaty dobudowywane i 
silniki.

Systemy. Fabryka know-how opracowuje 
rozwiązania z zakresu systemów techniki 
maszynowej, rozwiązań specjalnych, 
agregatów specjalistycznych i modu-
łów do budowy maszyn. Produkujemy i 
konfi gurujemy głowice wielowrzeciono-
we i szerokokątowe oraz duże głowice 
wiertarskie.

www.zimmer-group.pl
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PRZEMYSŁOWA TECHNIKA AMORTYZACYJNA

 

WPROWADZENIE WPROWADZENIE WPROWADZENIE
WSTĘP POMOC W DOBORZE AMOR-

TYZATORA
PORTFOLIO PRODUKTOWE

1 Strona 10 1 Strona 11 1 Strona 12 - 13
Throttle surface 

Hub [mm]

AMORTYZATORY PRZEMY-
SŁOWE POWERSTOP

AMORTYZATORY PRZEMY-
SŁOWE POWERSTOP

AMORTYZATORY PRZEMY-
SŁOWE POWERSTOP

AMORTYZATORY PRZEMY-
SŁOWE POWERSTOP

INFORMACJE TECHNICZNE KOMPONENTY ROZWIĄZANIA SPECJALNE I 
SYSTEMY AMORTYZUJĄCE

PRASY

1 Strona 16 - 26 1 Strona 27 - 65 1 Strona 66 - 68 1 Strona 69

1

2 

1

2

Compression 

Release 

Force [N]

Stroke [mm]
1Compression 

AMORTYZATORY STRUKTU-
RALNE
BASICSTOP

AMORTYZATORY STRUKTU-
RALNE
BASICSTOP

INFORMACJE TECHNICZNE KOMPONENTY
1 Strona 72 - 78 1 Strona 79 - 85

PROSZĘ ZAZNACZYĆ:

INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE
OBLICZENIA LISTA KONTROLNA PORADY

1 Strona 89 - 95 1 Strona 96 - 97 1 Strona 98 - 101

TECHNIKA AMORTYZACYJNA SOFT CLOSE

AMORTYZATORY SOFT 
CLOSE

AMORTYZATORY SOFT 
CLOSE

AMORTYZATORY SOFT 
CLOSE

AMORTYZATORY SOFT 
CLOSE

INFORMACJE TECHNICZNE KOMPONENTY SYSTEMY ROZWIĄZANIA SPECJALNE
2 Strona 104 - 108 2 Strona 109 - 125 2 Strona 126 - 135 2 Strona 136 - 138

Wskazówki dotyczące zastosowania znajdują się na stronach 140–141

PRZEGLĄD
CAŁEGO ASORTYMENTU

Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montażu i obsługi   ◄   www.zimmer-group.pl
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TECHNIKA AMORTYZACYJNA
PRZEMYSŁOWA TECHNIKA AMORTY-
ZACYJNA

Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montażu i obsługi   ◄   www.zimmer-group.pl
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WPROWADZENIE 
WSTĘP

Zastosowanie amortyzatorów
Obecnie maszyny wykonują coraz bardziej skomplikowane zada-
nia. Ponadto wydajność i rentowność urządzeń podniesiono do 
granic możliwości. Powoduje to wzrost liczby ruchomych części, 
których prędkości i energia kinetyczna są coraz większe. Energia 
ta musi być odprowadzona z systemu, ponieważ w przypadku 
zderzeń duże siły uderzenia i silne wibracje mogą spowodować 
uszkodzenia prowadzące do skrócenia czasu życia urządzeń. 
Rozwiązanie tego problemu, znane jako tłumienie, polega na 
rozpraszaniu energii poprzez wykorzystanie tarcia, które zamienia 
energię kinetyczną w energię termiczną (ciepło).
 
Znajomość procesów tarcia (tribologia) pozwala na zredukowanie 
do minimum tarcia, które powoduje szybkie zużywanie się części 
trących w maszynach. Dzięki temu można zmniejszyć zużycie 
energii i surowców, co przekłada się na obniżenie kosztów i 
lepszą ochronę środowiska naturalnego. Dlatego w wielu dzie-
dzinach przemysłu potrzebne są specjalne urządzenia amorty-
zujące, takie jak produkty Zimmer Group, które odprowadzają 
określoną energię kinetyczną w miejscach i sytuacjach, w których 
mogłaby ona spowodować uszkodzenia. Amortyzatory służą do 
zapobiegania uderzeniom poprzez wyhamowanie i zatrzymanie 
poruszającej się masy.

Zastosowanie w maszynach i urządzeniach amortyzatorów Zim-
mer Group daje następujące korzyści:

►► przedłużenie czasu życia maszyn, ograniczenie kosztów 
utrzymania i czasu przestojów oraz wzrost szybkości pracy 
maszyny dzięki redukcji szkodliwych uderzeń i wibracji;

►► większe bezpieczeństwo w przypadku awaryjnych zderzeń i 
zatrzymań;

►► poprawa produktywności i wydajności maszyny;

►► redukcja poziomu hałasu poprzez zmniejszenie emisji fal 
dźwiękowych w procesie produkcji.

 
Amortyzatory wbudowane w maszynę umożliwiają jej bezpiecz-
niejszą pracę i mniejsze obciążenie elementów przy równo-
czesnym wzroście mocy produkcyjnej. Można też, dzięki nim, 
kontrolować dynamikę i prędkość ruchu.

Tryby pracy amortyzatora: Praca ciągła i zatrzymanie awaryjne
Amortyzator może pracować w dwóch różnych trybach. W trybie pracy ciągłej amortyzator jest obciążany w określonej liczbie regular-
nych cykli na jednostkę czasu. Powoduje to jego rozgrzewanie się do określonej temperatury pracy, która wynika z równowagi ilości 
ciepła wytwarzanego w procesie tłumienia i ilości ciepła oddawanego do otoczenia. 
Zatrzymanie awaryjne występuje tylko w sytuacjach wyjątkowych i w przypadku awarii, np. gdy zawiedzie układ sterowania maszyny. 
Obciążenie amortyzatora nie występuje w regularnych cyklach na jednostkę czasu, może w najlepszym przypadku nie wystąpić nigdy, 
lub pojawia się nieregularnie w nieprzewidywalnych odstępach czasu. Niektóre amortyzatory są tak zaprojektowane, że w przypadku 
zatrzymania awaryjnego mogą pochłaniać większą energię w przeliczeniu na skok niż w trybie pracy ciągłej.

www.zimmer-group.pl   ►   Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montażu i obsługi
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WPROWADZENIE
POMOC W DOBORZE AMORTYZATORA

Szybsze obliczanie i wybór amortyzatorów
Skuteczne narzędzie obejmujące funkcje obliczeń, doboru pro-
duktu i konfi guratora, które pomaga dokonać szybkiego wyboru.
 
Szybsze wyniki dzięki wygodnym obliczeniom
Mimo niezliczonej liczby różnych obciążeń można bardzo łatwo 
dokonać właściwego wyboru.
Obsługa jest całkiem prosta: wystarczy wybrać odpowiednie 
obciążenie, a następnie uzupełnić inne wymagane wartości, aby 
otrzymać pewny wynik.
 
Skuteczna pomoc w wyborze
Dostępne amortyzatory odpowiadające podanym wytycznym są 
zestawiane w przejrzystej tabeli. 
W tabeli obliczono osobno dla każdego amortyzatora pochłania-
ną energię oraz obciążenie.

Filtrowanie wyników
Za pomocą fi ltra można podać dodatkowe warunki, na przy-
kład wyjątkowo wysoką lub niską temperaturę, zastosowanie w 
komorze ciśnieniowej, zanieczyszczenia w otoczeniu lub duży kąt 
uderzenia obciążenia.
Zależnie od wybranego fi ltra oprogramowanie wyświetli pasują-
ce warianty oraz potrzebne wyposażenie dodatkowe lub opcje 
wyposażenia.
 
Doskonałe, mobilne rozwiązanie
Ponieważ program kalkulacyjny jest dostępny przez internet, 
klient nie potrzebuje żadnego oprogramowania, a jedynie kompu-
ter stacjonarny lub laptop, smartfon czy tablet.

Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montażu i obsługi   ◄   www.zimmer-group.pl
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AMORTYZATORY PRZEMYSŁOWE
Marka: PowerStop
Rodzaj amortyzacji: hydrauliczna
Know-how: Technologia rowka spiralnego
Serie: High Energy — rozwiązanie wyższej klasy  

Standard Energy — wariant standardowy
Średnica gwintu: M4 – M45
Stopnie twardości: Supersoft W 

Soft S 
Medium M 
Hard H

AMORTYZATORY STRUKTURALNE
Marka: BasicStop
Rodzaj amortyzacji: lepkosprężysta
Know-how: Materiał TPC 

Uszlachetnienie 
Projektowanie struktury

Serie: Axial Standard — konstrukcja osiowa 
Axial Advanced — konstrukcja osiowa do 
dużych obciążeń 
Radial Standard — konstrukcja promieniowa

Stopnie twardości: Medium M Shore 40D 
Hard H Shore 55D

WPROWADZENIE 
PORTFOLIO PRODUKTOWE

www.zimmer-group.pl   ►   Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montażu i obsługi
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 ►DEFINICJA KOMPONENTY

 ► Różnorodne podzespoły
Firma Zimmer Group oferuje duży wybór komponentów 
standardowych, będących bezpośrednio do dyspozycji 
klientów, oraz dostosowane do ich potrzeb komponenty 
półstandardowe.

 ► Dostarczane komponenty Zimmer Group są produktami 
najwyższej jakości, które można wbudować zarówno w 
istniejące, jak i nowo tworzone systemy.

 ► Zachęcamy do korzystania z pomocy naszych kompetent-
nych doradców handlowych — są do dyspozycji klientów.

 ►DEFINICJA SYSTEMY

 ► Jednostki uniwersalne
Oferta Zimmer Group nie ogranicza się do pojedynczych 
komponentów — obejmuje również kompletne systemy do 
specyfi cznych zastosowań klienta.

 ► Nasi kompetentni konsultanci oraz pracownicy elastyczne-
go i innowacyjnego działu rozwoju chętnie służą klientom 
pomocą i radą.

Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montażu i obsługi   ◄   www.zimmer-group.pl
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AMORTYZATORY PRZEMYSŁOWE 
POWERSTOP

Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montażu i obsługi   ◄   www.zimmer-group.pl
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AMORTYZATORY PRZEMYSŁOWE POWERSTOP
WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Amortyzatory przemysłowe marki PowerStop cechuje wyjątkowa technologia rowka 
spiralnego. 
W odróżnieniu od tradycyjnych amortyzatorów przemysłowych z wierconymi otwo-
rami dławiącymi zwężający się równomiernie rowek spiralny powoduje precyzyjne 
amortyzowanie wstrząsu zapewniające niski poziom wibracji. Dzięki temu produkty 
PowerStop zapewniają maksymalne pochłanianie energii na najmniejszej przestrzeni 
konstrukcyjnej.

Nasza wiedza i doświadczenie — korzyści dla klientów:
 

 ► Najwyższa jakość na potrzeby ekstremalnych wymagań i obciążeń

 ► Duże pochłanianie energii dzięki optymalnemu obciążeniu w każdej pozycji tłoka

 ► Cechujące się niską wibracją i dokładne hamowanie dzięki równomiernemu zwęża-
niu się rowka spiralnego

 ► Niskie zużycie dzięki hydrostatycznemu prowadzeniu tłoka

 ► Duże bezpieczeństwo pracy i niezawodność

 ► Ochrona przeciwkorozyjna dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej

 ► Zindywidualizowane wykonanie w rozwiązaniach na życzenie klienta

www.zimmer-group.pl   ►   Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montażu i obsługi
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1

2

3

1

2 
3

Soft/Supersoft

Medium

Hard

Siła [N]

Skok [mm]

1

2 
3

12

3

Progresywna

Degresywna

Stała liniowa

Siła [N]

Skok [mm]

Działanie
 

►► Amortyzator przemysłowy pochłania energię znajdującej się w ruchu masy i zmienia za pomocą tarcia wewnętrznego strumienia 
oleju energię kinetyczną w 100% w ciepło (amortyzacja hydrauliczna).

Stopień twardości
 

►► Stopień twardości amortyzatora hydraulicznego oznacza zakres prędkości uderzenia, do której jest on optymalnie dostosowany. W 
tym zakresie prędkości amortyzator osiąga maksymalne pochłanianie energii na jeden skok.

►► Poniżej prędkości minimalnej amortyzator z powodu zmniejszonego efektu dławiącego pochłania energię ze zmniejszoną wydajno-
ścią.  
Powyżej maksymalnej prędkości uderzenia istnieje ryzyko odbicia. Oznacza to, że ponieważ olej nie jest w stanie wystarczająco 
szybko odpłynąć w miejscu dławienia, masa po uderzeniu lekko się odrywa albo sprężynuje.

►► Im niższy jest stopień twardości (amortyzator jest bardziej „miękki”), tym wyższy zakres prędkości. Oznacza to, że wraz ze zmniej-
szeniem stopnia twardości wzrasta optymalna prędkość uderzenia.

Właściwości charakterystyki amortyzatora
 

►► Zwykle krzywe charakterystyczne zależności siły od skoku dla 
poszczególnych stopni twardości wykazują następujące tenden-
cje.

►► Charakterystyka jest z powodu dławienia zależna od prędkości 
uderzenia, można więc podać jedynie jej tendencję.

Indywidualna charakterystyka tłumienia
 

►► Za pomocą rowka spiralnego można jednak nadać amortyza-
torowi charakterystykę indywidualną, specyficzną dla klienta. 
Umożliwia to regulację przebiegu siły progresywnie, z łagodnym 
wzrostem, stale liniowo ze stałym przebiegiem siły przy możliwie 
małej sile maksymalnej, albo degresywnie z małą siłą w poło-
żeniu końcowym. Za pomocą odpowiedniego ukształtowania 
przebiegu rowka spiralnego można w razie potrzeby optymalnie 
dostosować amortyzator do określonego zastosowania.
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Powierzchnia dławienia

Skok [mm]

1

2 

2

1

Linia wzorcowa

PowerStop

Siła [N]

Skok [mm]

AMORTYZATORY PRZEMYSŁOWE POWERSTOP
WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

AMORTYZATORY PRZEMYSŁOWE POWERSTOP
MECHANIZM DŁAWIENIA
Technologia rowka spiralnego jako zasada amortyzacji.
W przypadku amortyzatorów przemysłowych PowerStop efekt 
dławiący potrzebny do amortyzacji jest wytwarzany przez zwęża-
ny rowek spiralny tłoka — optymalnie i bez drgań.

Właściwości dławienia
 

 ► Rowek spiralny zwęża się na głębokości ku górze. Przy wsuwa-
jącym się tłoku zmniejsza się przekrój dławienia działający na 
krawędź odpływu strumienia.

 ► Ze stałego przebiegu głębokości rowka spiralnego wynika stałe 
zmniejszanie się powierzchni dławienia. W ten sposób amortyza-
tor doskonale dopasowuje się do prędkości zmniejszanej przez 
skok i jest idealnie obciążony w każdej pozycji tłoka, co zapew-
nia maksymalną wydajność pochłaniania energii. Dodatkowo 
minimalizowane jest zapotrzebowanie na olej.

Charakterystyka amortyzatora
 

 ► Ze stałych właściwości dławienia wynika niemal idealna, pozba-
wiona drgań charakterystyka zależności siły od skoku. Zapobie-
ganie drganiom przy uderzeniu nie tylko chroni odpowiednie 
elementy i urządzenia, lecz także zapewnia płynne hamowanie 
poruszanych mas.

Hydrostatyczne prowadzenie tłoczyska
 

 ► Technologia rowka spiralnego oprócz płynnej amortyzacji zapew-
nia także hydrostatyczne prowadzenie tłoka o zredukowanym 
zużyciu. Dzięki rowkowi spiralnemu olej podczas całego skoku 
znajduje się między tłokiem a powierzchnią ślizgu. Względnie po-
ruszone części są oddzielane warstwą ślizgową, co minimalizuje 
zużycie i gwarantuje niezawodne działanie.
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Powierzchnia dławienia

Skok [mm]

1

2 

1

2

Linia wzorcowa

Powszechne amortyzatory

Siła [N]

Skok [mm]

POWSZECHNE AMORTYZATORY PRZEMYSŁOWE
MECHANIZM DŁAWIENIA
W przypadku powszechnych amortyzatorów przemysłowych 
o konwencjonalnej konstrukcji efekt dławiący potrzebny do 
amortyzacji jest wytwarzany przez otwory dławiące w tulei — w 
sposób stopniowy i z narażeniem na drgania.

Właściwości dławienia
 

 ► Wsuwający się tłok zamyka po kolei otwory dławiące w kierunku 
skoku, przez co zmniejsza się przekrój dławienia.

 ► Powoduje to skokowe zmniejszanie powierzchni dławienia. W ten 
sposób amortyzator dopasowuje się do prędkości zmniejszanej 
przez skok tylko w danym zakresie. Ponadto w wyniku wymuszo-
nego obiegu zużywana jest duża ilość oleju.

Charakterystyka amortyzatora
 

 ► Charakterystyka zależności siły od skoku odznacza się niestałymi 
właściwościami dławienia, co prowadzi do drgań w przebiegu 
siły. To z kolei powoduje wibracje i, co za tym idzie, uszkodzenia 
maszyn, którym amortyzator miał zapobiegać.

Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montażu i obsługi   ◄   www.zimmer-group.pl
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Sprężyna powrotna

Komora wysokociśnieniowa

Komora niskociśnieniowa

Komora z zapasem oleju

Zawór zwrotny

Tuleja ciśnieniowa

Tłok amortyzatora z 
rowkiem spiralnym

Wyrównanie objętości 
(sprężyna)

Tłoczysko (ze stali 
nierdzewnej)

Obudowa (ze stali 
nierdzewnej)

AMORTYZATORY PRZEMYSŁOWE POWERSTOP
PRZEGLĄD SERII

HIGH ENERGY

 ► Rozwiązanie najwyższej klasy: Duże pochłanianie energii i wyso-
ka trwałość

 ► Średnica gwintu: M4–M45

 ► Stopnie twardości: bardzo miękki W, miękki S, średni M, twardy 
H

 ► Głowica: bez głowicy, z głowicą stalową, z głowicą z tworzywa 
sztucznego, z mieszkiem ochronnym

 ► Pochłanianie energii na skok: 0,5–2800 Nm

 ► Ochrona przeciwkorozyjna dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej

 ► Możliwość stosowania w komorze ciśnieniowej do 10 barów

 ► Wyrównanie objętości: Sprężyna

Zapas oleju
 

 ► Amortyzatory z serii High Energy są napełnione olejem w taki 
sposób, że sprężyna wyrównania objętości jest wstępnie naprę-
żona. W ten sposób tworzy się komora z zapasem oleju, która za-
stępuje zewnętrzny hydrauliczny zbiornik oleju. Poprzez nastawę 
sprężyny można kompensować utratę oleju, co przedłuża czas 
życia amortyzatora.

www.zimmer-group.pl   ►   Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montażu i obsługi
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Sprężyna powrotna

Komora wysokociśnieniowa

Komora niskociśnieniowa

Zawór zwrotny

Tłok amortyzatora z 
rowkiem spiralnym

Wyrównanie objętości (guma 
porowata)

Tłoczysko (ze stali 
nierdzewnej)

Obudowa (ze stali 
nierdzewnej)

STANDARD ENERGY 
 

►► Wariant standardowy: pochłanianie energii na poziomie standar-
dowym przy przeciętnej trwałości

►► Średnica gwintu: M8–M45

►► Stopnie twardości: miękki S, średni M, twardy H

►► Głowica: bez głowicy, z głowicą stalową, z głowicą z tworzywa 
sztucznego

►► Pochłanianie energii na skok: 1,5–350 Nm

►► Ochrona przeciwkorozyjna dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej

►► Rozwiązanie nieprzeznaczone do zastosowań w komorach 
ciśnieniowych

►► Wyrównanie objętości: guma porowata
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1

1

Pochłanianie energii = energia amortyzacji

Siła [N]

Skok [mm]

AMORTYZATORY PRZEMYSŁOWE POWERSTOP
DZIAŁANIE

1. Pozycja wyjściowa
 
Zawór zwrotny otwarty, komora wysokociśnieniowa wypełniona 
medium hydraulicznym (olejem)

2. Wsuwanie z amortyzacją
 
Siła zewnętrzna lub energia kinetyczna (uderzenie) wsuwa tłoczysko 
razem z tłokiem.

 ► Wzrasta ciśnienie w komorze wysokociśnieniowej.

 ► Zawór zwrotny się zamyka.

 ► Olej przepływa z komory wysokociśnieniowej przez rowek spiral-
ny do komory niskociśnieniowej i komory z zapasem oleju.

 ► Rowek spiralny wywołuje efekt dławiący.

 ► Dzięki efektowi dławiącemu podczas skoku powstaje siła (siła 
amortyzatora lub siła podporowa) na wsuwanym tłoku, która 
przeciwdziała ruchowi.

 ► W wyniku tarcia dławionego strumienia oleju energia kinetyczna 
jest zamieniana w ciepło (amortyzacja hydrauliczna), przy czym 
energia ruchu jest w 100% amortyzowana.

 ► Objętość wsuwanego tłoczyska jest kompensowana przez sprę-
żenie wyrównania objętości.

3. Powrót
 
Zwolnienie siły zewnętrznej na tłoczysku

 ► Sprężyna powrotna cofa tłoczysko z tłokiem.

 ► Zawór zwrotny się otwiera dla szybkiego przepływu powrotnego 
oleju.

 ► Olej przepływa z powrotem z komory niskociśnieniowej przez 
zawór zwrotny do komory wysokociśnieniowej.
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bez głowicy
montowane z głowicą stalową
montowane z głowicą z tworzywa sztucznego
montowane z osłoną harmonijkową

Supersoft
Soft

skok standardowy
skok długi

High Energy
Standard Energy

średnica znamionowa gwintu
skok gwintu

Medium
Hard

wg gwintu, serii, skoku, stopnia twardości i głowicy

AMORTYZATORY PRZEMYSŁOWE POWERSTOP
KLUCZ PRODUKTU

Głowica zderzaka:
 ► Głowica stalowa (S)

Głowica stalowa sprawia, że zwiększona powierzchnia docisku
zmniejsza nacisk na powierzchnię w trakcie uderzenia. Głowicę stalową 
stosuje się zwykle w przypadku miękkich materiałów uderzających z 
drugiej strony.

 ► Głowica z tworzywa sztucznego (K)
Głowica z tworzywa sztucznego jest zalecana w celu dodatkowej redukcji 
hałasu.

 ► Osłona harmonijkowa (B)
Osłona harmonijkowa z PTFE (tefl onu):
- w zanieczyszczonym otoczeniu zapewnia wysoką ochronę przed 
 płynami, takimi jak chłodziwo, olej czy środki czyszczące, 
 a także brudem i wiórami;
- w czystym otoczeniu zapobiega wydobywaniu się cząstek 
 z amortyzatora.

Wskazówki:
 ► Dostawa wraz ze stalową nakrętką kontrującą zapewniającą łatwy i bez-

pieczny montaż.

 ► Stopień twardości decyduje o zakresie prędkości (od stopnia W do H: 
twardość wzrasta, prędkość maleje).

 ► Pochłanianie energii i prędkość uderzenia można określić za pomocą 
schematu doboru amortyzatorów w Internecie pod adresem www.
zimmer-group.de/pl/pdti albo wymienionych w załączniku wzorów i 
obliczeń.
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AMORTYZATORY PRZEMYSŁOWE POWERSTOP 
ZASTOSOWANIA

►► Łagodne zamykanie form wtryskowych do produkcji butelek PET w firmie Krones dzięki amortyzatorom PowerStop 
HighEnergy
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 ► Siłowniki liniowe  ► Jednostka wychylna

 ► Automat montażowy  ► Manipulator głowicy siłownika
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AMORTYZATORY PRZEMYSŁOWE POWERSTOP
WYPOSAŻENIE

NAKRĘTKA KONTRUJĄCA
Dostępna dla rozmiarów M4–M45
Nakrętka kontrująca ze stali
Z każdym amortyzatorem dostarczana jest nakrętka z niklowanej stali. Przy montażu w 
otworze bez gwintu konieczna jest dodatkowa nakrętka.
Nakrętka kontrująca ze stali szlachetnej
Zamiennie podwyższoną ochronę przeciwkorozyjną zapewnia nakrętka ze stali nierdzewnej.

TULEJA OPOROWA
Dostępność dla rozmiarów M6–M45
Nie można używać amortyzatora PowerStop jako zderzaka twardego. Zalecane jest stoso-
wanie tulei oporowej. Zderzak krańcowy można przy tym nastawić indywidualnie za pomo-
cą nakręcenia tulei na gwint zewnętrzny amortyzatora i zablokowania jej dodatkową nakręt-
ką kontrującą. Tuleja oporowa oraz nakrętka kontrująca są wykonane ze stali nierdzewnej.

KOŁNIERZ ZACISKOWY
Dostępność dla rozmiarów M6–M45
Kołnierz zaciskowy ułatwia zamocowanie amortyzatora na konstrukcji. Amortyzator w stanie 
wkręconym należy zacisnąć za pomocą dostarczonych śrub w kołnierzu zaciskowym i 
zamocować na konstrukcji, co nie wymaga użycia nakrętki kontrującej.

ADAPTER OBCIĄŻEŃ NIEOSIOWYCH/ADAPTER Z USZCZELNIENIEM PNEU-
MATYCZNYM
Dostępność dla rozmiarów M10–M45
Ten składający się z tłoczyska ze stali nierdzewnej oraz obudowy ze stali czernionej element 
spełnia jednocześnie dwie funkcje:
Adapter obciążeń nieosiowych
Jeżeli amortyzator jest przez system uderzany pod kątem przekraczającym dopuszczalny 
błąd prostoliniowości 2°, konieczne jest zastosowanie adaptera obciążeń nieosiowych. 
Pozwala on zwiększyć dopuszczalny kąt uderzenia do 30°.
Adapter z uszczelnieniem pneumatycznym
W przypadku zwiększonego powstawania zanieczyszczeń zalecane jest zastosowanie 
adaptera z uszczelnieniem pneumatycznym. Podłączenie sprężonego powietrza zapewnia 
ochronę amortyzatora przed wnikaniem cząsteczek brudu za pomocą wytworzenia podusz-
ki powietrznej. Ta opcja jest do dyspozycji tylko dla serii High Energy.

NAKRĘTKA CHŁODZĄCA
Dostępność dla rozmiarów M10–M45
Aby temperatura pracy amortyzatorów PowerStop także przy krótszych czasach cyklów nie 
przekraczała 70°C, można za pomocą zwiększającej powierzchnię nakrętki chłodzącej z 
aluminium nawet 1,5-krotnie zwiększyć pochłanianie energii w ciągu godziny (przy tempera-
turze otoczenia 20°C). Można dzięki temu uzyskać krótsze czasy taktowania.

www.zimmer-group.pl   ►   Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montażu i obsługi



1

27

Rozmiar Seria Maks. energia na skok [Nm] Skok 
[mm]

Długość 
bez głowi-
cy [mm]

Strona

Praca ciągła Zatrzymanie 
awaryjne

M4X0.5 High Energy 0,5 0,5 3 25 28

M5X0.5 High Energy 0,8 0,8 4 29 30

M6X0.5 High Energy 1,5 1,5 4 38 32

M8X0.75/M8X1
High Energy 3 3 5 49,5 34/36

Standard Energy 1,5 1,5 5 49,5 34/36

M10X1
High Energy 4-12 4-12 8 62 38

Standard Energy 3 3 8 62 38

M12X1
High Energy 10-18 10-27 10 69,5 40

Standard Energy 9 9 10 69,5 40

M14X1/M14X1.5
High Energy 18-32 18-45 12 83 42/44

Standard Energy 20 20 12 83 42/44

M20X1.5
High Energy 35-80 35-150 15 95 46

Standard Energy 32 32 15 95 46

M20X1.5L High Energy 100-120 170-220 30 131 48

M25X1.5
High Energy 100-210 100-450 25 136 50

Standard Energy 90 90 25 136 50

M25X1.5L High Energy 250-350 500-750 40 171 52

M27X1.5/M27X3
High Energy 100-210 100-450 25 136 54/56

Standard Energy 90 90 25 136 54/56

M33X1.5
High Energy 300-350 500-850 30 165 58

Standard Energy 180 180 30 165 58

M33X1.5L High Energy 450-500 1100-1200 50 204 60

M45X1.5
High Energy 600-650 1400-1600 25 170 62

Standard Energy 350 350 25 170 62

M45X1.5L High Energy 1000-1200 2600-2800 50 250 64

POWERSTOP

AMORTYZATORY PRZEMYSŁOWE POWERSTOP
PRZEGLĄD PRODUKTÓW
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 ► Kąt uderzenia maks. 2 [°]

 ► Czas powrotu tłoka 0.15 [s]

 ► Dopuszczalny zakres temperatury -10 ...  +70 [°C]

 ► Ciśnienie maks. dla serii High Ener-
gy (bezwzgl.)

10 [bar]

 ► Moment dokręcania nakrętki kontru-
jącej maks.

2 [Nm]

 ► Brak substancji LABS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą RoHS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą REACH Tak

 ► Rozmiar: M4X0.5
Pochłanianie energii maks. Skok Prędkość uderzenia Siła powrotna Masa

Praca ciągła Zatrzymanie awaryjne
Na skok Na godzinę Na skok min. maks. min. maks.

Nr katalogowy [Nm] [Nm/h] [Nm] [mm] [m/s] [N] [N] [g]

H
IG

H
 E

N
ER

G
Y M4X0.5M 0.5 1200 0.5 3 0.2 2 1 2 2  

 
 
 
 
 

AMORTYZATORY PRZEMYSŁOWE POWERSTOP
ROZMIAR M4X0.5

 ► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

 ►DANE TECHNICZNE
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►► Rozmiar: M4X0.5
Poz. Nr katalogowy Wyposażenie Masa [g] Uwagi

1 MVM4X0.5 Nakrętka kontrująca 
ze stali szlachetnej 0.5

►►RYSUNKI TECHNICZNE

►►WYPOSAŻENIE
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 ► Kąt uderzenia maks. 2 [°]

 ► Czas powrotu tłoka 0.15 [s]

 ► Dopuszczalny zakres temperatury -10 ...  +70 [°C]

 ► Ciśnienie maks. dla serii High Ener-
gy (bezwzgl.)

10 [bar]

 ► Moment dokręcania nakrętki kontru-
jącej maks.

2 [Nm]

 ► Brak substancji LABS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą RoHS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą REACH Tak

 ► Rozmiar: M5X0.5
Pochłanianie energii maks. Skok Prędkość uderzenia Siła powrotna Masa

Praca ciągła Zatrzymanie awaryjne
Na skok Na godzinę Na skok min. maks. min. maks.

Nr katalogowy [Nm] [Nm/h] [Nm] [mm] [m/s] [N] [N] [g]

H
IG

H
 E

N
ER

G
Y M5X0.5M 0.8 1800 0.8 4 0.2 2 1 2 3  

 
 
 
 
 

AMORTYZATORY PRZEMYSŁOWE POWERSTOP
ROZMIAR M5X0.5

 ► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

 ►DANE TECHNICZNE
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►► Rozmiar: M5X0.5
Poz. Nr katalogowy Wyposażenie Masa [g] Uwagi

1 MVM5X0.5 Nakrętka kontrująca 
ze stali szlachetnej 0.5

►►RYSUNKI TECHNICZNE

►►WYPOSAŻENIE
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 ► Kąt uderzenia maks. 2 [°]

 ► Czas powrotu tłoka 0.15 [s]

 ► Dopuszczalny zakres temperatury -10 ...  +70 [°C]

 ► Ciśnienie maks. dla serii High Ener-
gy (bezwzgl.)

10 [bar]

 ► Moment dokręcania nakrętki kontru-
jącej maks.

4 [Nm]

 ► Brak substancji LABS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą RoHS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą REACH Tak

 ► Rozmiar: M6X0.5
Pochłanianie energii maks. Skok Prędkość uderzenia Siła powrotna Masa

Praca ciągła Zatrzymanie awaryjne
Na skok Na godzinę Na skok min. maks. min. maks.

Nr katalogowy [Nm] [Nm/h] [Nm] [mm] [m/s] [N] [N] [g]

H
IG

H
 E

N
ER

G
Y

M6X0.5S 1.5 3200 1.5 4 1.8 3.5 1 3 6  
M6X0.5SS 1.5 3200 1.5 4 1.8 3.5 1 3 6  
M6X0.5SK 1.5 3200 1.5 4 1.8 3.5 1 3 6  
M6X0.5M 1.5 3200 1.5 4 0.8 2.2 1 3 6  
M6X0.5MS 1.5 3200 1.5 4 0.8 2.2 1 3 6  
M6X0.5MK 1.5 3200 1.5 4 0.8 2.2 1 3 6  
M6X0.5H 1.5 3200 1.5 4 0.2 1.2 1 3 6  
M6X0.5HS 1.5 3200 1.5 4 0.2 1.2 1 3 6  
M6X0.5HK 1.5 3200 1.5 4 0.2 1.2 1 3 6  

AMORTYZATORY PRZEMYSŁOWE POWERSTOP
ROZMIAR M6X0.5

 ► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

 ►DANE TECHNICZNE
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S: montowane z głowicą stalową

K: montowane z głowicą z tworzywa 

►► Rozmiar: M6X0.5
Poz. Nr katalogowy Wyposażenie Masa [g] Uwagi
1 MSM6X0.5 Nakrętka kontrująca ze stali 2  

1 MVM6X0.5 Nakrętka kontrująca 
ze stali szlachetnej 2  

2 MAH6X0.5 Tuleja oporowa 6 W tym 1 x MVM6x0.5
3 MKF6X0.5 Kołnierz zaciskowy 10 Moment dokręcania śrub maks. 1 Nm

►►RYSUNKI TECHNICZNE

►►WYPOSAŻENIE
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 ► Kąt uderzenia maks. 2 [°]

 ► Czas powrotu tłoka 0.15 [s]

 ► Dopuszczalny zakres temperatury -10 ...  +70 [°C]

 ► Ciśnienie maks. dla serii High Ener-
gy (bezwzgl.)

10 [bar]

 ► Ciśnienie serii Standard Energy 
maks. (bezwzgl.)

1 [bar]

 ► Moment dokręcania nakrętki kontru-
jącej maks.

6 [Nm]

 ► Brak substancji LABS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą RoHS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą REACH Tak

 ► Rozmiar: M8X0.75
Pochłanianie energii maks. Skok Prędkość uderzenia Siła powrotna Masa

Praca ciągła Zatrzymanie awaryjne
Na skok Na godzinę Na skok min. maks. min. maks.

Nr katalogowy [Nm] [Nm/h] [Nm] [mm] [m/s] [N] [N] [g]

H
IG

H
 E

N
ER

G
Y

M8X0.75S 3 8000 3 5 1.8 3.5 1 4 12  
M8X0.75SS 3 8000 3 5 1.8 3.5 1 4 13  
M8X0.75SK 3 8000 3 5 1.8 3.5 1 4 13  
M8X0.75M 4 9000 4 5 0.8 2.2 1 4 12  
M8X0.75MS 4 9000 4 5 0.8 2.2 1 4 13  
M8X0.75MK 4 9000 4 5 0.8 2.2 1 4 13  
M8X0.75H 4 9000 4 5 0.2 1.2 1 4 12  
M8X0.75HS 4 9000 4 5 0.2 1.2 1 4 13  
M8X0.75HK 4 9000 4 5 0.2 1.2 1 4 13  

Nr katalogowy

H
IG

H
 E

N
ER

G
Y

M8X0.75S 3 8000 3 5 1.8 3.5 1 4 12  
M8X0.75SS 3 8000 3 5 1.8 3.5 1 4 13  
M8X0.75SK 3 8000 3 5 1.8 3.5 1 4 13  
M8X0.75M 4 9000 4 5 0.8 2.2 1 4 12  
M8X0.75MS 4 9000 4 5 0.8 2.2 1 4 13  
M8X0.75MK 4 9000 4 5 0.8 2.2 1 4 13  
M8X0.75H 4 9000 4 5 0.2 1.2 1 4 12  
M8X0.75HS 4 9000 4 5 0.2 1.2 1 4 13  
M8X0.75HK 4 9000 4 5 0.2 1.2 1 4 13  

AMORTYZATORY PRZEMYSŁOWE POWERSTOP
ROZMIAR M8X0.75

 ► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

 ►DANE TECHNICZNE

R
oz

m
ia

r M
8X

0.
75

  /
  A

m
or

ty
za

to
ry

 p
rz

em
ys

ło
w

e 
Po

w
er

st
op

www.zimmer-group.pl   ►   Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montażu i obsługi



1

2

313

4

10 4

12

12

25

4.
1

M4 10

M
8x

0.
75

16 3

M
8x

0.
75

M
8x

0.
75

Ø
 1

2
1

35

4

6

M
8x

0.
75

2.5

40

26

49.5
51

52

5.8

4.8

Ø
 2

.3

Ø
 5

Ø
 6

.6Ø
 6

.8

S: montowane z głowicą stalową

K: montowane z głowicą z tworzywa 

►► Rozmiar: M8X0.75
Poz. Nr katalogowy Wyposażenie Masa [g] Uwagi
1 MSM8X0.75 Nakrętka kontrująca ze stali 3  

1 MVM8X0.75 Nakrętka kontrująca 
ze stali szlachetnej 3  

2 MAH8X0.75 Tuleja oporowa 10 W tym 1 × MVM8X0.75
3 MKF8X0.75 Kołnierz zaciskowy 20 Moment dokręcania śrub maks. 2,5 Nm

►►RYSUNKI TECHNICZNE

►►WYPOSAŻENIE
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 ► Kąt uderzenia maks. 2 [°]

 ► Czas powrotu tłoka 0.15 [s]

 ► Dopuszczalny zakres temperatury -10 ...  +70 [°C]

 ► Ciśnienie maks. dla serii High Ener-
gy (bezwzgl.)

10 [bar]

 ► Ciśnienie serii Standard Energy 
maks. (bezwzgl.)

1 [bar]

 ► Moment dokręcania nakrętki kontru-
jącej maks.

6 [Nm]

 ► Brak substancji LABS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą RoHS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą REACH Tak

 ► Rozmiar: M8X1
Pochłanianie energii maks. Skok Prędkość uderzenia Siła powrotna Masa

Praca ciągła Zatrzymanie awaryjne
Na skok Na godzinę Na skok min. maks. min. maks.

Nr katalogowy [Nm] [Nm/h] [Nm] [mm] [m/s] [N] [N] [g]

H
IG

H
 E

N
ER

G
Y

M8X1S 3 8000 3 5 1.8 3.5 1 4 12  
M8X1SS 3 8000 3 5 1.8 3.5 1 4 13  
M8X1SK 3 8000 3 5 1.8 3.5 1 4 13  
M8X1M 4 9000 4 5 0.8 2.2 1 4 12  
M8X1MS 4 9000 4 5 0.8 2.2 1 4 13  
M8X1MK 4 9000 4 5 0.8 2.2 1 4 13  
M8X1H 4 9000 4 5 0.2 1.2 1 4 12  
M8X1HS 4 9000 4 5 0.2 1.2 1 4 13  
M8X1HK 4 9000 4 5 0.2 1.2 1 4 13  

Nr katalogowy

H
IG

H
 E

N
ER

G
Y

M8X1S 3 8000 3 5 1.8 3.5 1 4 12  
M8X1SS 3 8000 3 5 1.8 3.5 1 4 13  
M8X1SK 3 8000 3 5 1.8 3.5 1 4 13  
M8X1M 4 9000 4 5 0.8 2.2 1 4 12  
M8X1MS 4 9000 4 5 0.8 2.2 1 4 13  
M8X1MK 4 9000 4 5 0.8 2.2 1 4 13  
M8X1H 4 9000 4 5 0.2 1.2 1 4 12  
M8X1HS 4 9000 4 5 0.2 1.2 1 4 13  
M8X1HK 4 9000 4 5 0.2 1.2 1 4 13  

AMORTYZATORY PRZEMYSŁOWE POWERSTOP
ROZMIAR M8X1

 ► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

 ►DANE TECHNICZNE
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S: montowane z głowicą stalową

K: montowane z głowicą z tworzywa 

►► Rozmiar: M8X1
Poz. Nr katalogowy Wyposażenie Masa [g] Uwagi
1 MSM8X1 Nakrętka kontrująca ze stali 3  

1 MVM8X1 Nakrętka kontrująca 
ze stali szlachetnej 3  

2 MAH8X1 Tuleja oporowa 10 W tym 1 x MVM8X1
3 MKF8X1 Kołnierz zaciskowy 20 Moment dokręcania śrub maks. 2,5 Nm

►►RYSUNKI TECHNICZNE

►►WYPOSAŻENIE
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 ► Kąt uderzenia maks. 2 [°]

 ► Czas powrotu tłoka 0.15 [s]

 ► Dopuszczalny zakres temperatury -10 ...  +70 [°C]

 ► Ciśnienie maks. dla serii High Ener-
gy (bezwzgl.)

10 [bar]

 ► Ciśnienie serii Standard Energy 
maks. (bezwzgl.)

1 [bar]

 ► Moment dokręcania nakrętki kontru-
jącej maks.

8 [Nm]

 ► Brak substancji LABS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą RoHS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą REACH Tak

 ► Rozmiar: M10X1
Pochłanianie energii maks. Skok Prędkość uderzenia Siła powrotna Masa

Praca ciągła Zatrzymanie awaryjne
Na skok Na godzinę Na skok min. maks. min. maks.

Nr katalogowy [Nm] [Nm/h] [Nm] [mm] [m/s] [N] [N] [g]

H
IG

H
 E

N
ER

G
Y

M10X1W 4 9000 4 8 1.8 4 4 10 25  
M10X1WS 4 9000 4 8 1.8 4 4 10 26  
M10X1WK 4 9000 4 8 1.8 4 4 10 26  
M10X1S 10 18000 10 8 1.8 3.5 4 10 25  
M10X1SS 10 18000 10 8 1.8 3.5 4 10 26  
M10X1SK 10 18000 10 8 1.8 3.5 4 10 26  
M10X1M 12 20000 12 8 0.8 2.2 4 10 25  
M10X1MS 12 20000 12 8 0.8 2.2 4 10 26  
M10X1MK 12 20000 12 8 0.8 2.2 4 10 26  
M10X1H 12 20000 12 8 0.2 1.2 4 10 25  

M10X1HS 12 20000 12 8 0.2 1.2 4 10 26  

M10X1HK 12 20000 12 8 0.2 1.2 4 10 26  

Nr katalogowy

H
IG

H
 E

N
ER

G
Y

M10X1W 4 9000 4 8 1.8 4 4 10 25  
M10X1WS 4 9000 4 8 1.8 4 4 10 26  
M10X1WK 4 9000 4 8 1.8 4 4 10 26  
M10X1S 10 18000 10 8 1.8 3.5 4 10 25  
M10X1SS 10 18000 10 8 1.8 3.5 4 10 26  
M10X1SK 10 18000 10 8 1.8 3.5 4 10 26  
M10X1M 12 20000 12 8 0.8 2.2 4 10 25  
M10X1MS 12 20000 12 8 0.8 2.2 4 10 26  
M10X1MK 12 20000 12 8 0.8 2.2 4 10 26  

AMORTYZATORY PRZEMYSŁOWE POWERSTOP
ROZMIAR M10X1

 ► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

 ►DANE TECHNICZNE
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S: montowane z głowicą stalową

K: montowane z głowicą z tworzywa 

►► Rozmiar: M10X1
Poz. Nr katalogowy Wyposażenie Masa [g] Uwagi
1 MSM10X1 Nakrętka kontrująca ze stali 3  

1 MVM10X1 Nakrętka kontrująca 
ze stali szlachetnej 3  

2 MAH10X1 Tuleja oporowa 17 W tym 1 × MVM10X1
3 MKF10X1 Kołnierz zaciskowy 24 Moment dokręcania śrub maks. 2,5 Nm

4 MRA10X1 Adapter obciążeń nieosiowych/adapter 
z uszczelnieniem pneumatycznym 55

Kąt uderzenia maks. 30°, dodatkowa siła powrotna: 15–18 N, odpowiednie MSM, 
MVM, MAH oraz MKF na zapytanie, łącznie ze śrubą z łbem walcowym w złączu 
sprężonego powietrza M5

5 MKM10X1 Nakrętka chłodząca 9 Podwyższenie wartości pochłaniania energii na godzinę nawet 1,5-krotnie

►►RYSUNKI TECHNICZNE

►►WYPOSAŻENIE
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 ► Kąt uderzenia maks. 2 [°]

 ► Czas powrotu tłoka 0.2 [s]

 ► Dopuszczalny zakres temperatury -10 ...  +70 [°C]

 ► Ciśnienie maks. dla serii High Ener-
gy (bezwzgl.)

10 [bar]

 ► Ciśnienie serii Standard Energy 
maks. (bezwzgl.)

1 [bar]

 ► Moment dokręcania nakrętki kontru-
jącej maks.

10 [Nm]

 ► Brak substancji LABS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą RoHS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą REACH Tak

 ► Rozmiar: M12X1
Pochłanianie energii maks. Skok Prędkość uderzenia Siła powrotna Masa

Praca ciągła Zatrzymanie awaryjne
Na skok Na godzinę Na skok min. maks. min. maks.

Nr katalogowy [Nm] [Nm/h] [Nm] [mm] [m/s] [N] [N] [g]

H
IG

H
 E

N
ER

G
Y

M12X1W 10 18000 10 10 1.8 4 6 10 35  
M12X1WS 10 18000 10 10 1.8 4 6 10 40  
M12X1WK 10 18000 10 10 1.8 4 6 10 40  
M12X1WB 10 18000 10 10 1.8 4 20 80 45  
M12X1S 16 30000 22 10 1.8 3.5 6 10 35  
M12X1SS 16 30000 22 10 1.8 3.5 6 10 40  
M12X1SK 16 30000 22 10 1.8 3.5 6 10 40  
M12X1SB 16 30000 22 10 1.8 3.5 20 80 45  
M12X1M 18 33000 25 10 0.8 2.2 6 10 35  
M12X1MS 18 33000 25 10 0.8 2.2 6 10 40  

M12X1MK 18 33000 25 10 0.8 2.2 6 10 40  

M12X1MB 18 33000 25 10 0.8 2.2 20 80 45  

M12X1H 18 33000 27 10 0.2 1.2 6 10 35  
M12X1HS 18 33000 27 10 0.2 1.2 6 10 40  

M12X1HK 18 33000 27 10 0.2 1.2 6 10 40  

M12X1HB 18 33000 27 10 0.2 1.2 20 80 45  

Nr katalogowy

H
IG

H
 E

N
ER

G
Y

M12X1W 10 18000 10 10 1.8 4 6 10 35  
M12X1WS 10 18000 10 10 1.8 4 6 10 40  
M12X1WK 10 18000 10 10 1.8 4 6 10 40  
M12X1WB 10 18000 10 10 1.8 4 20 80 45  
M12X1S 16 30000 22 10 1.8 3.5 6 10 35  
M12X1SS 16 30000 22 10 1.8 3.5 6 10 40  
M12X1SK 16 30000 22 10 1.8 3.5 6 10 40  
M12X1SB 16 30000 22 10 1.8 3.5 20 80 45  
M12X1M 18 33000 25 10 0.8 2.2 6 10 35  

AMORTYZATORY PRZEMYSŁOWE POWERSTOP
ROZMIAR M12X1

 ► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

 ►DANE TECHNICZNE
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S: montowane z głowicą stalową

K: montowane z głowicą z tworzywa 

B: montowane z osłoną harmonijkową

►► Rozmiar: M12X1
Poz. Nr katalogowy Wyposażenie Masa [g] Uwagi
1 MSM12X1 Nakrętka kontrująca ze stali 5  

1 MVM12X1 Nakrętka kontrująca 
ze stali szlachetnej 5  

2 MAH12X1 Tuleja oporowa 20 W tym 1 × MVM12X1
3 MKF12X1 Kołnierz zaciskowy 40 Moment dokręcania śrub maks. 5 Nm

4 MRA12X1 Adapter obciążeń nieosiowych/adapter 
z uszczelnieniem pneumatycznym 70

Kąt uderzenia maks. 30°, dodatkowa siła powrotna: 5–8 N, odpowiednie MSM, MVM, 
MAH oraz MKF na zapytanie, łącznie ze śrubą z łbem walcowym w złączu sprężonego 
powietrza M5

5 MKM12X1 Nakrętka chłodząca 15 Podwyższenie wartości pochłaniania energii na godzinę nawet 1,5-krotnie

►►RYSUNKI TECHNICZNE

►►WYPOSAŻENIE
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 ► Kąt uderzenia maks. 2 [°]

 ► Czas powrotu tłoka 0.2 [s]

 ► Dopuszczalny zakres temperatury -10 ...  +70 [°C]

 ► Ciśnienie maks. dla serii High Ener-
gy (bezwzgl.)

10 [bar]

 ► Ciśnienie serii Standard Energy 
maks. (bezwzgl.)

1 [bar]

 ► Moment dokręcania nakrętki kontru-
jącej maks.

30 [Nm]

 ► Brak substancji LABS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą RoHS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą REACH Tak

 ► Rozmiar: M14X1
Pochłanianie energii maks. Skok Prędkość uderzenia Siła powrotna Masa

Praca ciągła Zatrzymanie awaryjne
Na skok Na godzinę Na skok min. maks. min. maks.

Nr katalogowy [Nm] [Nm/h] [Nm] [mm] [m/s] [N] [N] [g]

H
IG

H
 E

N
ER

G
Y

M14X1W 18 33000 18 12 1.8 4 8 15 65  
M14X1WS 18 33000 18 12 1.8 4 8 15 70  
M14X1WK 18 33000 18 12 1.8 4 8 15 70  
M14X1S 30 45000 35 12 1.8 3.5 8 15 65  
M14X1SS 30 45000 35 12 1.8 3.5 8 15 70  
M14X1SK 30 45000 35 12 1.8 3.5 8 15 70  
M14X1M 32 50000 40 12 0.8 2.2 8 15 65  
M14X1MS 32 50000 40 12 0.8 2.2 8 15 70  
M14X1MK 32 50000 40 12 0.8 2.2 8 15 70  
M14X1H 32 50000 45 12 0.2 1.2 8 15 65  

M14X1HS 32 50000 45 12 0.2 1.2 8 15 70  

M14X1HK 32 50000 45 12 0.2 1.2 8 15 70  

Nr katalogowy

H
IG

H
 E

N
ER

G
Y

M14X1W 18 33000 18 12 1.8 4 8 15 65  
M14X1WS 18 33000 18 12 1.8 4 8 15 70  
M14X1WK 18 33000 18 12 1.8 4 8 15 70  
M14X1S 30 45000 35 12 1.8 3.5 8 15 65  
M14X1SS 30 45000 35 12 1.8 3.5 8 15 70  
M14X1SK 30 45000 35 12 1.8 3.5 8 15 70  
M14X1M 32 50000 40 12 0.8 2.2 8 15 65  
M14X1MS 32 50000 40 12 0.8 2.2 8 15 70  
M14X1MK 32 50000 40 12 0.8 2.2 8 15 70  

AMORTYZATORY PRZEMYSŁOWE POWERSTOP
ROZMIAR M14X1

 ► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

 ►DANE TECHNICZNE
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S: montowane z głowicą stalową

K: montowane z głowicą z tworzywa 

►► Rozmiar: M14X1
Poz. Nr katalogowy Wyposażenie Masa [g] Uwagi
1 MSM14X1 Nakrętka kontrująca ze stali 10  

1 MVM14X1 Nakrętka kontrująca 
ze stali szlachetnej 10  

2 MAH14X1 Tuleja oporowa 35 W tym 1 x MVM14X1
3 MKF14X1 Kołnierz zaciskowy 50 Moment dokręcania śrub maks. 5 Nm

4 MRA14X1 Adapter obciążeń nieosiowych/adapter 
z uszczelnieniem pneumatycznym 85

Kąt uderzenia maks. 30°, dodatkowa siła powrotna: 1 … 3 N, Odpowiedni MSM, 
MVM, MAH i MKF w rozmiarze M20X1.5, łącznie ze śrubą z łbem walcowym w złączu 
sprężonego powietrza M5

5 MKM14X1 Nakrętka chłodząca 25 Podwyższenie wartości pochłaniania energii na godzinę nawet 1,5-krotnie

►►RYSUNKI TECHNICZNE

►►WYPOSAŻENIE
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 ► Kąt uderzenia maks. 2 [°]

 ► Czas powrotu tłoka 0.2 [s]

 ► Dopuszczalny zakres temperatury -10 ...  +70 [°C]

 ► Ciśnienie maks. dla serii High Ener-
gy (bezwzgl.)

10 [bar]

 ► Ciśnienie serii Standard Energy 
maks. (bezwzgl.)

1 [bar]

 ► Moment dokręcania nakrętki kontru-
jącej maks.

30 [Nm]

 ► Brak substancji LABS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą RoHS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą REACH Tak

 ► Rozmiar: M14X1.5
Pochłanianie energii maks. Skok Prędkość uderzenia Siła powrotna Masa

Praca ciągła Zatrzymanie awaryjne
Na skok Na godzinę Na skok min. maks. min. maks.

Nr katalogowy [Nm] [Nm/h] [Nm] [mm] [m/s] [N] [N] [g]

ST
AN

DA
R

D
 E

N
ER

G
Y

M14X1.5RS 20 35000 20 12 1.8 3.5 4 8 70  
M14X1.5RSS 20 35000 20 12 1.8 3.5 4 8 75  
M14X1.5RSK 20 35000 20 12 1.8 3.5 4 8 75  
M14X1.5RM 20 35000 20 12 0.8 2.2 4 8 70  
M14X1.5RMS 20 35000 20 12 0.8 2.2 4 8 75  
M14X1.5RMK 20 35000 20 12 0.8 2.2 4 8 75  
M14X1.5RH 20 35000 20 12 0.2 1.2 4 8 70  
M14X1.5RHS 20 35000 20 12 0.2 1.2 4 8 75  
M14X1.5RHK 20 35000 20 12 0.2 1.2 4 8 75  
M14X1.5W 18 33000 18 12 1.8 4 8 15 65  

M14X1.5WS 18 33000 18 12 1.8 4 8 15 70  

M14X1.5WK 18 33000 18 12 1.8 4 8 15 70  

M14X1.5WB 18 33000 18 12 1.8 4 20 110 80  
M14X1.5S 30 45000 35 12 1.8 3.5 8 15 65  

M14X1.5SS 30 45000 35 12 1.8 3.5 8 15 70  

M14X1.5SK 30 45000 35 12 1.8 3.5 8 15 70  

Nr katalogowy

ST
AN

DA
R

D
 E

N
ER

G
Y

M14X1.5RS 20 35000 20 12 1.8 3.5 4 8 70  
M14X1.5RSS 20 35000 20 12 1.8 3.5 4 8 75  
M14X1.5RSK 20 35000 20 12 1.8 3.5 4 8 75  
M14X1.5RM 20 35000 20 12 0.8 2.2 4 8 70  
M14X1.5RMS 20 35000 20 12 0.8 2.2 4 8 75  
M14X1.5RMK 20 35000 20 12 0.8 2.2 4 8 75  
M14X1.5RH 20 35000 20 12 0.2 1.2 4 8 70  
M14X1.5RHS 20 35000 20 12 0.2 1.2 4 8 75  
M14X1.5RHK 20 35000 20 12 0.2 1.2 4 8 75  

AMORTYZATORY PRZEMYSŁOWE POWERSTOP
ROZMIAR M14X1.5

 ► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

 ►DANE TECHNICZNE
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S: montowane z głowicą stalową

K: montowane z głowicą z tworzywa 

B: montowane z osłoną harmonijkową

►► Rozmiar: M14X1.5
Poz. Nr katalogowy Wyposażenie Masa [g] Uwagi
1 MSM14X1.5 Nakrętka kontrująca ze stali 10  

1 MVM14X1.5 Nakrętka kontrująca 
ze stali szlachetnej 10  

2 MAH14X1.5 Tuleja oporowa 35 W tym 1 x MVM14X1.5
3 MKF14X1.5 Kołnierz zaciskowy 50 Moment dokręcania śrub maks. 5 Nm

4 MRA14X1.5 Adapter obciążeń nieosiowych/adapter 
z uszczelnieniem pneumatycznym 85

Kąt uderzenia maks. 30°, dodatkowa siła powrotna: 1 … 3 N, Odpowiedni MSM, 
MVM, MAH i MKF w rozmiarze M20X1.5, łącznie ze śrubą z łbem walcowym w złączu 
sprężonego powietrza M5

5 MKM14X1.5 Nakrętka chłodząca 25 Podwyższenie wartości pochłaniania energii na godzinę nawet 1,5-krotnie

►►RYSUNKI TECHNICZNE

►►WYPOSAŻENIE
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 ► Kąt uderzenia maks. 2 [°]

 ► Czas powrotu tłoka 0.3 [s]

 ► Dopuszczalny zakres temperatury -10 ...  +70 [°C]

 ► Ciśnienie maks. dla serii High Ener-
gy (bezwzgl.)

10 [bar]

 ► Ciśnienie serii Standard Energy 
maks. (bezwzgl.)

1 [bar]

 ► Moment dokręcania nakrętki kontru-
jącej maks.

50 [Nm]

 ► Brak substancji LABS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą RoHS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą REACH Tak

 ► Rozmiar: M20X1.5
Pochłanianie energii maks. Skok Prędkość uderzenia Siła powrotna Masa

Praca ciągła Zatrzymanie awaryjne
Na skok Na godzinę Na skok min. maks. min. maks.

Nr katalogowy [Nm] [Nm/h] [Nm] [mm] [m/s] [N] [N] [g]

H
IG

H
 E

N
ER

G
Y

M20X1.5W 35 40000 35 15 1.8 4 15 30 135  
M20X1.5WS 35 40000 35 15 1.8 4 15 30 145  
M20X1.5WK 35 40000 35 15 1.8 4 15 30 145  
M20X1.5WB 35 40000 35 15 1.8 4 35 150 170  
M20X1.5S 70 70000 100 15 1.8 3.5 15 30 135  
M20X1.5SS 70 70000 100 15 1.8 3.5 15 30 145  
M20X1.5SK 70 70000 100 15 1.8 3.5 15 30 145  
M20X1.5SB 70 70000 100 15 1.8 3.5 35 150 170  
M20X1.5M 80 80000 120 15 0.8 2.2 15 30 135  
M20X1.5MS 80 80000 120 15 0.8 2.2 15 30 145  

M20X1.5MK 80 80000 120 15 0.8 2.2 15 30 145  

M20X1.5MB 80 80000 120 15 0.8 2.2 35 150 170  

M20X1.5H 80 80000 150 15 0.2 1.2 15 30 135  
M20X1.5HS 80 80000 150 15 0.2 1.2 15 30 145  

M20X1.5HK 80 80000 150 15 0.2 1.2 15 30 145  

M20X1.5RS 32 40000 32 15 1.8 3.5 10 30 130  

Nr katalogowy

H
IG

H
 E

N
ER

G
Y

M20X1.5W 35 40000 35 15 1.8 4 15 30 135  
M20X1.5WS 35 40000 35 15 1.8 4 15 30 145  
M20X1.5WK 35 40000 35 15 1.8 4 15 30 145  
M20X1.5WB 35 40000 35 15 1.8 4 35 150 170  
M20X1.5S 70 70000 100 15 1.8 3.5 15 30 135  
M20X1.5SS 70 70000 100 15 1.8 3.5 15 30 145  
M20X1.5SK 70 70000 100 15 1.8 3.5 15 30 145  
M20X1.5SB 70 70000 100 15 1.8 3.5 35 150 170  
M20X1.5M 80 80000 120 15 0.8 2.2 15 30 135  

AMORTYZATORY PRZEMYSŁOWE POWERSTOP
ROZMIAR M20X1.5

 ► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

 ►DANE TECHNICZNE
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S: montowane z głowicą stalową

K: montowane z głowicą z tworzywa 

B: montowane z osłoną harmonijkową

►► Rozmiar: M20X1.5
Poz. Nr katalogowy Wyposażenie Masa [g] Uwagi
1 MSM20X1.5 Nakrętka kontrująca ze stali 20  

1 MVM20X1.5 Nakrętka kontrująca 
ze stali szlachetnej 20  

2 MAH20X1.5 Tuleja oporowa 60 W tym 1 × MVM20X1.5
3 MKF20X1.5 Kołnierz zaciskowy 110 Moment dokręcania śrub maks. 9 Nm

4 MRA20X1.5 Adapter obciążeń nieosiowych/adapter 
z uszczelnieniem pneumatycznym 160

Kąt uderzenia maks. 30°, odpowiednie MSM, MVM, MAH oraz MKF o wielkości 
M25X1.5 
W tym kołek gwintowany w złączu sprężonego powietrza M5

5 MKM20X1.5 Nakrętka chłodząca 40 Podwyższenie wartości pochłaniania energii na godzinę nawet 1,5-krotnie

►►RYSUNKI TECHNICZNE

►►WYPOSAŻENIE
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 ► Kąt uderzenia maks. 2 [°]

 ► Czas powrotu tłoka 0.5 [s]

 ► Dopuszczalny zakres temperatury -10 ...  +70 [°C]

 ► Ciśnienie maks. dla serii High Ener-
gy (bezwzgl.)

10 [bar]

 ► Moment dokręcania nakrętki kontru-
jącej maks.

50 [Nm]

 ► Brak substancji LABS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą RoHS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą REACH Tak

 ► Rozmiar: M20X1.5L
Pochłanianie energii maks. Skok Prędkość uderzenia Siła powrotna Masa

Praca ciągła Zatrzymanie awaryjne
Na skok Na godzinę Na skok min. maks. min. maks.

Nr katalogowy [Nm] [Nm/h] [Nm] [mm] [m/s] [N] [N] [g]

H
IG

H
 E

N
ER

G
Y M20X1.5LS 100 100000 170 30 1.8 3.5 10 25 180  

M20X1.5LSS 100 100000 170 30 1.8 3.5 10 25 190  
M20X1.5LSK 100 100000 170 30 1.8 3.5 10 25 190  
M20X1.5LM 120 120000 220 30 0.8 2.2 10 25 180  
M20X1.5LMS 120 120000 220 30 0.8 2.2 10 25 190  
M20X1.5LMK 120 120000 220 30 0.8 2.2 10 25 190  

AMORTYZATORY PRZEMYSŁOWE POWERSTOP
ROZMIAR M20X1.5L

 ► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

 ►DANE TECHNICZNE
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S: montowane z głowicą stalową

K: montowane z głowicą z tworzywa 

►► Rozmiar: M20X1.5L
Poz. Nr katalogowy Wyposażenie Masa [g] Uwagi
1 MSM20X1.5 Nakrętka kontrująca ze stali 20  

1 MVM20X1.5 Nakrętka kontrująca 
ze stali szlachetnej 20  

2 MAH20X1.5 Tuleja oporowa 60 W tym 1 × MVM20X1.5
3 MKF20X1.5 Kołnierz zaciskowy 110 Moment dokręcania śrub maks. 9 Nm

4 MRA20X1.5L Adapter obciążeń nieosiowych/adapter 
z uszczelnieniem pneumatycznym 205

Kąt uderzenia maks. 30°, odpowiednie MSM, MVM, MAH oraz MKF o wielkości 
M25X1.5 
W tym kołek gwintowany w złączu sprężonego powietrza M5

5 MKM20X1.5 Nakrętka chłodząca 40 Podwyższenie wartości pochłaniania energii na godzinę nawet 1,5-krotnie

►►RYSUNKI TECHNICZNE

►►WYPOSAŻENIE

R
oz

m
ia

r M
20

X1
.5

L 
 /

  A
m

or
ty

za
to

ry
 p

rz
em

ys
ło

w
e 

Po
w

er
st

op

Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montażu i obsługi   ◄   www.zimmer-group.pl



1

50

 ► Kąt uderzenia maks. 2 [°]

 ► Czas powrotu tłoka 0.4 [s]

 ► Dopuszczalny zakres temperatury -10 ...  +70 [°C]

 ► Ciśnienie maks. dla serii High Ener-
gy (bezwzgl.)

10 [bar]

 ► Ciśnienie serii Standard Energy 
maks. (bezwzgl.)

1 [bar]

 ► Moment dokręcania nakrętki kontru-
jącej maks.

60 [Nm]

 ► Brak substancji LABS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą RoHS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą REACH Tak

 ► Rozmiar: M25X1.5
Pochłanianie energii maks. Skok Prędkość uderzenia Siła powrotna Masa

Praca ciągła Zatrzymanie awaryjne
Na skok Na godzinę Na skok min. maks. min. maks.

Nr katalogowy [Nm] [Nm/h] [Nm] [mm] [m/s] [N] [N] [g]

ST
AN

DA
R

D
 E

N
ER

G
Y

M25X1.5RS 90 80000 90 25 1.8 3.5 10 35 285  
M25X1.5RSS 90 80000 90 25 1.8 3.5 10 35 310  
M25X1.5RSK 90 80000 90 25 1.8 3.5 10 35 305  
M25X1.5RM 90 80000 90 25 0.8 2.2 10 35 285  
M25X1.5RMS 90 80000 90 25 0.8 2.2 10 35 310  
M25X1.5RMK 90 80000 90 25 0.8 2.2 10 35 305  
M25X1.5RH 90 80000 90 25 0.2 1.2 10 35 285  
M25X1.5RHS 90 80000 90 25 0.2 1.2 10 35 310  
M25X1.5RHK 90 80000 90 25 0.2 1.2 10 35 305  
M25X1.5W 100 80000 100 25 1.8 4 25 50 300  

M25X1.5WS 100 80000 100 25 1.8 4 25 50 325  

M25X1.5WK 100 80000 100 25 1.8 4 25 50 320  

M25X1.5WB 100 80000 100 25 1.8 4 35 350 345  
M25X1.5S 190 100000 300 25 1.8 3.5 25 50 300  

M25X1.5SS 190 100000 300 25 1.8 3.5 25 50 325  

M25X1.5SK 190 100000 300 25 1.8 3.5 25 50 320  

Nr katalogowy

ST
AN

DA
R

D
 E

N
ER

G
Y

M25X1.5RS 90 80000 90 25 1.8 3.5 10 35 285  
M25X1.5RSS 90 80000 90 25 1.8 3.5 10 35 310  
M25X1.5RSK 90 80000 90 25 1.8 3.5 10 35 305  
M25X1.5RM 90 80000 90 25 0.8 2.2 10 35 285  
M25X1.5RMS 90 80000 90 25 0.8 2.2 10 35 310  
M25X1.5RMK 90 80000 90 25 0.8 2.2 10 35 305  
M25X1.5RH 90 80000 90 25 0.2 1.2 10 35 285  
M25X1.5RHS 90 80000 90 25 0.2 1.2 10 35 310  
M25X1.5RHK 90 80000 90 25 0.2 1.2 10 35 305  

AMORTYZATORY PRZEMYSŁOWE POWERSTOP
ROZMIAR M25X1.5

 ► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

 ►DANE TECHNICZNE
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S: montowane z głowicą stalową

K: montowane z głowicą z tworzywa 

B: montowane z osłoną harmonijkową

►► Rozmiar: M25X1.5
Poz. Nr katalogowy Wyposażenie Masa [g] Uwagi
1 MSM25X1.5 Nakrętka kontrująca ze stali 35  

1 MVM25X1.5 Nakrętka kontrująca 
ze stali szlachetnej 35  

2 MAH25X1.5 Tuleja oporowa 130 W tym 1 × MVM25X1.5
3 MKF25X1.5 Kołnierz zaciskowy 235 Moment dokręcania śrub maks. 22 Nm

4 MRA25X1.5 Adapter obciążeń nieosiowych/adapter 
z uszczelnieniem pneumatycznym 385

Kąt uderzenia maks. 30°, odpowiednie MSM, MVM, MAH oraz MKF o wielkości 
M33X1.5 
W tym kołek gwintowany w złączu sprężonego powietrza M5

5 MKM25X1.5 Nakrętka chłodząca 65 Podwyższenie wartości pochłaniania energii na godzinę nawet 1,5-krotnie

►►RYSUNKI TECHNICZNE

►►WYPOSAŻENIE
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 ► Kąt uderzenia maks. 2 [°]

 ► Czas powrotu tłoka 0.6 [s]

 ► Dopuszczalny zakres temperatury -10 ...  +70 [°C]

 ► Ciśnienie maks. dla serii High Ener-
gy (bezwzgl.)

10 [bar]

 ► Moment dokręcania nakrętki kontru-
jącej maks.

60 [Nm]

 ► Brak substancji LABS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą RoHS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą REACH Tak

 ► Rozmiar: M25X1.5L
Pochłanianie energii maks. Skok Prędkość uderzenia Siła powrotna Masa

Praca ciągła Zatrzymanie awaryjne
Na skok Na godzinę Na skok min. maks. min. maks.

Nr katalogowy [Nm] [Nm/h] [Nm] [mm] [m/s] [N] [N] [g]

H
IG

H
 E

N
ER

G
Y M25X1.5LS 250 135000 500 40 1.8 3.5 25 55 365  

M25X1.5LSS 250 135000 500 40 1.8 3.5 25 55 390  
M25X1.5LSK 250 135000 500 40 1.8 3.5 25 55 385  
M25X1.5LM 350 150000 750 40 0.8 2.2 25 55 365  
M25X1.5LMS 350 150000 750 40 0.8 2.2 25 55 390  
M25X1.5LMK 350 150000 750 40 0.8 2.2 25 55 385  

AMORTYZATORY PRZEMYSŁOWE POWERSTOP
ROZMIAR M25X1.5L

 ► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

 ►DANE TECHNICZNE
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S: montowane z głowicą stalową

K: montowane z głowicą z tworzywa 

►► Rozmiar: M25X1.5L
Poz. Nr katalogowy Wyposażenie Masa [g] Uwagi
1 MSM25X1.5 Nakrętka kontrująca ze stali 35  

1 MVM25X1.5 Nakrętka kontrująca 
ze stali szlachetnej 35  

2 MAH25X1.5 Tuleja oporowa 130 W tym 1 × MVM25X1.5
3 MKF25X1.5 Kołnierz zaciskowy 235 Moment dokręcania śrub maks. 22 Nm

4 MRA25X1.5L Adapter obciążeń nieosiowych/adapter 
z uszczelnieniem pneumatycznym 460

Kąt uderzenia maks. 30°, odpowiednie MSM, MVM, MAH oraz MKF o wielkości 
M33X1.5 
W tym kołek gwintowany w złączu sprężonego powietrza M5

5 MKM25X1.5 Nakrętka chłodząca 65 Podwyższenie wartości pochłaniania energii na godzinę nawet 1,5-krotnie

►►RYSUNKI TECHNICZNE

►►WYPOSAŻENIE
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 ► Kąt uderzenia maks. 2 [°]

 ► Czas powrotu tłoka 0.4 [s]

 ► Dopuszczalny zakres temperatury -10 ...  +70 [°C]

 ► Ciśnienie maks. dla serii High Ener-
gy (bezwzgl.)

10 [bar]

 ► Ciśnienie serii Standard Energy 
maks. (bezwzgl.)

1 [bar]

 ► Moment dokręcania nakrętki kontru-
jącej maks.

60 [Nm]

 ► Brak substancji LABS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą RoHS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą REACH Tak

 ► Rozmiar: M27X1.5
Pochłanianie energii maks. Skok Prędkość uderzenia Siła powrotna Masa

Praca ciągła Zatrzymanie awaryjne
Na skok Na godzinę Na skok min. maks. min. maks.

Nr katalogowy [Nm] [Nm/h] [Nm] [mm] [m/s] [N] [N] [g]

H
IG

H
 E

N
ER

G
Y

M27X1.5W 100 80000 100 25 1.8 4 25 50 370  
M27X1.5WS 100 80000 100 25 1.8 4 25 50 395  
M27X1.5WK 100 80000 100 25 1.8 4 25 50 390  
M27X1.5S 190 100000 300 25 1.8 3.5 25 50 370  
M27X1.5SS 190 100000 300 25 1.8 3.5 25 50 395  
M27X1.5SK 190 100000 300 25 1.8 3.5 25 50 390  
M27X1.5M 210 120000 400 25 0.8 2.2 25 50 370  
M27X1.5MS 210 120000 400 25 0.8 2.2 25 50 395  
M27X1.5MK 210 120000 400 25 0.8 2.2 25 50 390  
M27X1.5H 210 120000 450 25 0.2 1.2 25 50 370  

M27X1.5HS 210 120000 450 25 0.2 1.2 25 50 395  

M27X1.5HK 210 120000 450 25 0.2 1.2 25 50 390  

Nr katalogowy

H
IG

H
 E

N
ER

G
Y

M27X1.5W 100 80000 100 25 1.8 4 25 50 370  
M27X1.5WS 100 80000 100 25 1.8 4 25 50 395  
M27X1.5WK 100 80000 100 25 1.8 4 25 50 390  
M27X1.5S 190 100000 300 25 1.8 3.5 25 50 370  
M27X1.5SS 190 100000 300 25 1.8 3.5 25 50 395  
M27X1.5SK 190 100000 300 25 1.8 3.5 25 50 390  
M27X1.5M 210 120000 400 25 0.8 2.2 25 50 370  
M27X1.5MS 210 120000 400 25 0.8 2.2 25 50 395  
M27X1.5MK 210 120000 400 25 0.8 2.2 25 50 390  

AMORTYZATORY PRZEMYSŁOWE POWERSTOP
ROZMIAR M27X1.5

 ► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

 ►DANE TECHNICZNE
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S: montowane z głowicą stalową

K: montowane z głowicą z tworzywa 

►► Rozmiar: M27X1.5
Poz. Nr katalogowy Wyposażenie Masa [g] Uwagi
1 MSM27X1.5 Nakrętka kontrująca ze stali 40  

1 MVM27X1.5 Nakrętka kontrująca 
ze stali szlachetnej 40  

2 MAH27X1.5 Tuleja oporowa 155 W tym 1 x MVM27x1.5
3 MKF27X1.5 Kołnierz zaciskowy 255 Moment dokręcania śrub maks. 22 Nm

4 MRA27X1.5 Adapter obciążeń nieosiowych/adapter 
z uszczelnieniem pneumatycznym 380

Kąt uderzenia maks. 30°, odpowiednie MSM, MVM, MAH oraz MKF o wielkości 
M33X1.5 
W tym kołek gwintowany w złączu sprężonego powietrza M5

5 MKM27X1.5 Nakrętka chłodząca 85 Podwyższenie wartości pochłaniania energii na godzinę nawet 1,5-krotnie

►►RYSUNKI TECHNICZNE

►►WYPOSAŻENIE
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 ► Kąt uderzenia maks. 2 [°]

 ► Czas powrotu tłoka 0.4 [s]

 ► Dopuszczalny zakres temperatury -10 ...  +70 [°C]

 ► Ciśnienie maks. dla serii High Ener-
gy (bezwzgl.)

10 [bar]

 ► Ciśnienie serii Standard Energy 
maks. (bezwzgl.)

1 [bar]

 ► Moment dokręcania nakrętki kontru-
jącej maks.

60 [Nm]

 ► Brak substancji LABS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą RoHS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą REACH Tak

 ► Rozmiar: M27X3
Pochłanianie energii maks. Skok Prędkość uderzenia Siła powrotna Masa

Praca ciągła Zatrzymanie awaryjne
Na skok Na godzinę Na skok min. maks. min. maks.

Nr katalogowy [Nm] [Nm/h] [Nm] [mm] [m/s] [N] [N] [g]

H
IG

H
 E

N
ER

G
Y

M27X3W 100 80000 100 25 1.8 4 25 50 370  
M27X3WS 100 80000 100 25 1.8 4 25 50 395  
M27X3WK 100 80000 100 25 1.8 4 25 50 390  
M27X3S 190 100000 300 25 1.8 3.5 25 50 370  
M27X3SS 190 100000 300 25 1.8 3.5 25 50 395  
M27X3SK 190 100000 300 25 1.8 3.5 25 50 390  
M27X3M 210 120000 400 25 0.8 2.2 25 50 370  
M27X3MS 210 120000 400 25 0.8 2.2 25 50 395  
M27X3MK 210 120000 400 25 0.8 2.2 25 50 390  
M27X3H 210 120000 450 25 0.2 1.2 25 50 370  

M27X3HS 210 120000 450 25 0.2 1.2 25 50 395  

M27X3HK 210 120000 450 25 0.2 1.2 25 50 390  

Nr katalogowy

H
IG

H
 E

N
ER

G
Y

M27X3W 100 80000 100 25 1.8 4 25 50 370  
M27X3WS 100 80000 100 25 1.8 4 25 50 395  
M27X3WK 100 80000 100 25 1.8 4 25 50 390  
M27X3S 190 100000 300 25 1.8 3.5 25 50 370  
M27X3SS 190 100000 300 25 1.8 3.5 25 50 395  
M27X3SK 190 100000 300 25 1.8 3.5 25 50 390  
M27X3M 210 120000 400 25 0.8 2.2 25 50 370  
M27X3MS 210 120000 400 25 0.8 2.2 25 50 395  
M27X3MK 210 120000 400 25 0.8 2.2 25 50 390  

AMORTYZATORY PRZEMYSŁOWE POWERSTOP
ROZMIAR M27X3

 ► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

 ►DANE TECHNICZNE
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S: montowane z głowicą stalową

K: montowane z głowicą z tworzywa 

►► Rozmiar: M27X3
Poz. Nr katalogowy Wyposażenie Masa [g] Uwagi
1 MSM27X3 Nakrętka kontrująca ze stali 40  

1 MVM27X3 Nakrętka kontrująca 
ze stali szlachetnej 40  

2 MAH27X3 Tuleja oporowa 155 W tym 1 × MVM27X3
3 MKF27X3 Kołnierz zaciskowy 255 Moment dokręcania śrub maks. 22 Nm

4 MRA27X3 Adapter obciążeń nieosiowych/adapter 
z uszczelnieniem pneumatycznym 380

Kąt uderzenia maks. 30°, odpowiednie MSM, MVM, MAH oraz MKF o wielkości 
M33X1.5 
W tym kołek gwintowany w złączu sprężonego powietrza M5

5 MKM27X3 Nakrętka chłodząca 85 Podwyższenie wartości pochłaniania energii na godzinę nawet 1,5-krotnie

►►RYSUNKI TECHNICZNE

►►WYPOSAŻENIE
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 ► Kąt uderzenia maks. 2 [°]

 ► Czas powrotu tłoka 0.4 [s]

 ► Dopuszczalny zakres temperatury -10 ...  +70 [°C]

 ► Ciśnienie maks. dla serii High Ener-
gy (bezwzgl.)

10 [bar]

 ► Ciśnienie serii Standard Energy 
maks. (bezwzgl.)

1 [bar]

 ► Moment dokręcania nakrętki kontru-
jącej maks.

80 [Nm]

 ► Brak substancji LABS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą RoHS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą REACH Tak

 ► Rozmiar: M33X1.5
Pochłanianie energii maks. Skok Prędkość uderzenia Siła powrotna Masa

Praca ciągła Zatrzymanie awaryjne
Na skok Na godzinę Na skok min. maks. min. maks.

Nr katalogowy [Nm] [Nm/h] [Nm] [mm] [m/s] [N] [N] [g]

H
IG

H
 E

N
ER

G
Y

M33X1.5S 300 120000 500 30 1.8 3.5 30 55 650  
M33X1.5SS 300 120000 500 30 1.8 3.5 30 55 695  
M33X1.5SK 300 120000 500 30 1.8 3.5 30 55 685  
M33X1.5SB 300 120000 500 30 1.8 3.5 35 500 765  
M33X1.5M 350 140000 750 30 0.8 2.2 30 55 650  
M33X1.5MS 350 140000 750 30 0.8 2.2 30 55 695  
M33X1.5MK 350 140000 750 30 0.8 2.2 30 55 685  
M33X1.5MB 350 140000 750 30 0.8 2.2 35 500 765  
M33X1.5H 350 140000 850 30 0.2 1.2 30 55 650  
M33X1.5HS 350 140000 850 30 0.2 1.2 30 55 695  

M33X1.5HK 350 140000 850 30 0.2 1.2 30 55 685  

M33X1.5HB 350 140000 850 30 0.2 1.2 35 500 765  

Nr katalogowy

H
IG

H
 E

N
ER

G
Y

M33X1.5S 300 120000 500 30 1.8 3.5 30 55 650  
M33X1.5SS 300 120000 500 30 1.8 3.5 30 55 695  
M33X1.5SK 300 120000 500 30 1.8 3.5 30 55 685  
M33X1.5SB 300 120000 500 30 1.8 3.5 35 500 765  
M33X1.5M 350 140000 750 30 0.8 2.2 30 55 650  
M33X1.5MS 350 140000 750 30 0.8 2.2 30 55 695  
M33X1.5MK 350 140000 750 30 0.8 2.2 30 55 685  
M33X1.5MB 350 140000 750 30 0.8 2.2 35 500 765  
M33X1.5H 350 140000 850 30 0.2 1.2 30 55 650  

AMORTYZATORY PRZEMYSŁOWE POWERSTOP
ROZMIAR M33X1.5

 ► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

 ►DANE TECHNICZNE
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10 S: montowane z głowicą stalową

K: montowane z głowicą z tworzywa 

B: montowane z osłoną harmonijkową

►► Rozmiar: M33X1.5
Poz. Nr katalogowy Wyposażenie Masa [g] Uwagi
1 MSM33X1.5 Nakrętka kontrująca ze stali 40  

1 MVM33X1.5 Nakrętka kontrująca 
ze stali szlachetnej 40  

2 MAH33X1.5 Tuleja oporowa 150 W tym 1 × MVM33X1.5
3 MKF33X1.5 Kołnierz zaciskowy 445 Moment dokręcania śrub maks. 9 Nm

4 MRA33X1.5 Adapter obciążeń nieosiowych/adapter 
z uszczelnieniem pneumatycznym 890

Kąt uderzenia maks. 30°, odpowiednie MSM, MVM, MAH oraz MKF o wielkości 
M45X1.5 
W tym kołek gwintowany w złączu sprężonego powietrza M5

5 MKM33X1.5 Nakrętka chłodząca 135 Podwyższenie wartości pochłaniania energii na godzinę nawet 1,5-krotnie

►►RYSUNKI TECHNICZNE

►►WYPOSAŻENIE
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 ► Kąt uderzenia maks. 2 [°]

 ► Czas powrotu tłoka 0.8 [s]

 ► Dopuszczalny zakres temperatury -10 ...  +70 [°C]

 ► Ciśnienie maks. dla serii High Ener-
gy (bezwzgl.)

10 [bar]

 ► Moment dokręcania nakrętki kontru-
jącej maks.

80 [Nm]

 ► Brak substancji LABS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą RoHS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą REACH Tak

 ► Rozmiar: M33X1.5L
Pochłanianie energii maks. Skok Prędkość uderzenia Siła powrotna Masa

Praca ciągła Zatrzymanie awaryjne
Na skok Na godzinę Na skok min. maks. min. maks.

Nr katalogowy [Nm] [Nm/h] [Nm] [mm] [m/s] [N] [N] [g]

H
IG

H
 E

N
ER

G
Y M33X1.5LS 450 170000 1100 50 1.8 3.5 30 55 750  

M33X1.5LSS 450 170000 1100 50 1.8 3.5 30 55 795  
M33X1.5LSK 450 170000 1100 50 1.8 3.5 30 55 785  
M33X1.5LM 500 180000 1200 50 0.8 2.2 30 55 750  
M33X1.5LMS 500 180000 1200 50 0.8 2.2 30 55 795  
M33X1.5LMK 500 180000 1200 50 0.8 2.2 30 55 785  

AMORTYZATORY PRZEMYSŁOWE POWERSTOP
ROZMIAR M33X1.5L

 ► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

 ►DANE TECHNICZNE
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10 S: montowane z głowicą stalową

K: montowane z głowicą z tworzywa 

►► Rozmiar: M33X1.5L
Poz. Nr katalogowy Wyposażenie Masa [g] Uwagi
1 MSM33X1.5 Nakrętka kontrująca ze stali 40  

1 MVM33X1.5 Nakrętka kontrująca 
ze stali szlachetnej 40  

2 MAH33X1.5 Tuleja oporowa 150 W tym 1 × MVM33X1.5
3 MKF33X1.5 Kołnierz zaciskowy 445 Moment dokręcania śrub maks. 9 Nm

4 MRA33X1.5L Adapter obciążeń nieosiowych/adapter 
z uszczelnieniem pneumatycznym 1100

Kąt uderzenia maks. 30°, odpowiednie MSM, MVM, MAH oraz MKF o wielkości 
M45X1.5 
W tym kołek gwintowany w złączu sprężonego powietrza M5

5 MKM33X1.5 Nakrętka chłodząca 135 Podwyższenie wartości pochłaniania energii na godzinę nawet 1,5-krotnie

►►RYSUNKI TECHNICZNE

►►WYPOSAŻENIE
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 ► Kąt uderzenia maks. 2 [°]

 ► Czas powrotu tłoka 0.4 [s]

 ► Dopuszczalny zakres temperatury -10 ...  +70 [°C]

 ► Ciśnienie maks. dla serii High Ener-
gy (bezwzgl.)

10 [bar]

 ► Ciśnienie serii Standard Energy 
maks. (bezwzgl.)

1 [bar]

 ► Moment dokręcania nakrętki kontru-
jącej maks.

100 [Nm]

 ► Brak substancji LABS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą RoHS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą REACH Tak

 ► Rozmiar: M45X1.5
Pochłanianie energii maks. Skok Prędkość uderzenia Siła powrotna Masa

Praca ciągła Zatrzymanie awaryjne
Na skok Na godzinę Na skok min. maks. min. maks.

Nr katalogowy [Nm] [Nm/h] [Nm] [mm] [m/s] [N] [N] [g]

H
IG

H
 E

N
ER

G
Y

M45X1.5S 600 150000 1400 25 1.8 3.5 30 60 1290  
M45X1.5SS 600 150000 1400 25 1.8 3.5 30 60 1380  
M45X1.5SK 600 150000 1400 25 1.8 3.5 30 60 1360  
M45X1.5M 650 170000 1500 25 0.8 2.2 30 60 1290  
M45X1.5MS 650 170000 1500 25 0.8 2.2 30 60 1380  
M45X1.5MK 650 170000 1500 25 0.8 2.2 30 60 1360  
M45X1.5H 650 170000 1600 25 0.2 1.2 30 60 1290  
M45X1.5HS 650 170000 1600 25 0.2 1.2 30 60 1380  
M45X1.5HK 650 170000 1600 25 0.2 1.2 30 60 1360  

Nr katalogowy

H
IG

H
 E

N
ER

G
Y

M45X1.5S 600 150000 1400 25 1.8 3.5 30 60 1290  
M45X1.5SS 600 150000 1400 25 1.8 3.5 30 60 1380  
M45X1.5SK 600 150000 1400 25 1.8 3.5 30 60 1360  
M45X1.5M 650 170000 1500 25 0.8 2.2 30 60 1290  
M45X1.5MS 650 170000 1500 25 0.8 2.2 30 60 1380  
M45X1.5MK 650 170000 1500 25 0.8 2.2 30 60 1360  
M45X1.5H 650 170000 1600 25 0.2 1.2 30 60 1290  
M45X1.5HS 650 170000 1600 25 0.2 1.2 30 60 1380  
M45X1.5HK 650 170000 1600 25 0.2 1.2 30 60 1360  

AMORTYZATORY PRZEMYSŁOWE POWERSTOP
ROZMIAR M45X1.5

 ► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

 ►DANE TECHNICZNE
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10 S: montowane z głowicą stalową

K: montowane z głowicą z tworzywa 

►► Rozmiar: M45X1.5
Poz. Nr katalogowy Wyposażenie Masa [g] Uwagi
1 MSM45X1.5 Nakrętka kontrująca ze stali 100  

1 MVM45X1.5 Nakrętka kontrująca 
ze stali szlachetnej 100  

2 MAH45X1.5 Tuleja oporowa 550 W tym 1 × MVM45x1.5
3 MKF45X1.5 Kołnierz zaciskowy 865 Moment dokręcania śrub maks. 22 Nm

4 MRA45X1.5 Adapter obciążeń nieosiowych/adapter 
z uszczelnieniem pneumatycznym 1040 Kąt uderzenia maks. 30°, odpowiednie MSM, MVM, MAH oraz MKF na zapytanie 

W tym kołek gwintowany w złączu sprężonego powietrza M5
5 MKM45X1.5 Nakrętka chłodząca 295 Podwyższenie wartości pochłaniania energii na godzinę nawet 1,5-krotnie

►►RYSUNKI TECHNICZNE

►►WYPOSAŻENIE
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 ► Kąt uderzenia maks. 2 [°]

 ► Czas powrotu tłoka 0.8 [s]

 ► Dopuszczalny zakres temperatury -10 ...  +70 [°C]

 ► Ciśnienie maks. dla serii High Ener-
gy (bezwzgl.)

10 [bar]

 ► Moment dokręcania nakrętki kontru-
jącej maks.

100 [Nm]

 ► Brak substancji LABS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą RoHS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą REACH Tak

 ► Rozmiar: M45X1.5L
Pochłanianie energii maks. Skok Prędkość uderzenia Siła powrotna Masa

Praca ciągła Zatrzymanie awaryjne
Na skok Na godzinę Na skok min. maks. min. maks.

Nr katalogowy [Nm] [Nm/h] [Nm] [mm] [m/s] [N] [N] [g]

H
IG

H
 E

N
ER

G
Y

M45X1.5LS 1000 200000 2600 50 1.8 3.5 50 130 1740  
M45X1.5LSS 1000 200000 2600 50 1.8 3.5 50 130 1830  
M45X1.5LSK 1000 200000 2600 50 1.8 3.5 50 130 1810  
M45X1.5LM 1200 220000 2800 50 0.8 2.2 50 130 1740  
M45X1.5LMS 1200 220000 2800 50 0.8 2.2 50 130 1830  
M45X1.5LMK 1200 220000 2800 50 0.8 2.2 50 130 1810  
M45X1,5LH 1200 220000 2800 50 0.2 1.2 50 130 1740  
M45X1,5LHS 1200 220000 2800 50 0.2 1.2 50 130 1830  
M45X1,5LHK 1200 220000 2800 50 0.2 1.2 50 130 1810  

AMORTYZATORY PRZEMYSŁOWE POWERSTOP
ROZMIAR M45X1.5L

 ► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

 ►DANE TECHNICZNE
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10 S: montowane z głowicą stalową

K: montowane z głowicą z tworzywa 

►► Rozmiar: M45X1.5L
Poz. Nr katalogowy Wyposażenie Masa [g] Uwagi
1 MSM45X1.5 Nakrętka kontrująca ze stali 100  

1 MVM45X1.5 Nakrętka kontrująca 
ze stali szlachetnej 100  

2 MAH45X1.5 Tuleja oporowa 550 W tym 1 × MVM45x1.5
3 MKF45X1.5 Kołnierz zaciskowy 865 Moment dokręcania śrub maks. 22 Nm

4 MRA45X1.5L Adapter obciążeń nieosiowych/adapter 
z uszczelnieniem pneumatycznym 1320 Kąt uderzenia maks. 30°, odpowiednie MSM, MVM, MAH oraz MKF na zapytanie 

W tym kołek gwintowany w złączu sprężonego powietrza M5
5 MKM45X1.5 Nakrętka chłodząca 295 Podwyższenie wartości pochłaniania energii na godzinę nawet 1,5-krotnie

►►RYSUNKI TECHNICZNE

►►WYPOSAŻENIE
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 ►ROZWIĄZANIA SPECJALNE

Certyfi katy i dopuszczenia

Geeignet für Lebensmittel
auf Anfrage mit Konformitätserklärung

Ex
//

 ► Na specjalne zamówienie klienta opracowujemy komponenty i 
systemy, które spełniają wymagania przepisów dopuszczających 
do różnych zastosowań, wytycznych i wymagające certyfi kacji.

 ► Przykładami mogą być: oznaczenie CE, badanie typu według 
norm UE, osłona przeciwwybuchowa, stopień ochrony przeci-
wporażeniowej, zgodność z dyrektywą RoHS lub REACH, brak 
substancji LABS niszczących strukturę lakierów, klasyfi kacja 
pomieszczeń czystych, dopuszczenie do obrotu wyrobu medy-
cznego, dopuszczenie do kontaktu z żywnością, odporność na 
wodę morską.

Amortyzatory do systemów transportu palet

 ► Amortyzatory specjalne do zastosowań, w których pomi-
mo masy i/lub prędkości, która jest zmienna w szerokim 
zakresie, wymagane jest zatrzymanie w określonej pozycji 
krańcowej.

 ► Zintegrowane połączenia zaworów umożliwiają dzięki 
samoczynnemu dopasowaniu pracę w szerokim zakresie 
energii i prędkości i pewne zatrzymanie masy w wyznaczo-
nej pozycji krańcowej.

 ► Idealne do zastosowań w systemach transportu palet.

Amortyzatory bezpieczeństwa na duże obciążenia

 ► Rozwiązania do robotów portalowych dostosowane do 
indywidualnych potrzeb klienta.

 ► Amortyzatory ze stali powlekanej z możliwością pochłania-
nia energii 6500 Nm na skok.

 ► Skok amortyzatora wynosi 100 mm, a jego średnica ze-
wnętrzna — 60 mm.

Amortyzatory drzwi przesuwnych

 ► Rozwiązania do drzwi szklanych dostosowane do indywidu-
alnych potrzeb klienta.

 ► Amortyzatory z wysoko wytrzymałego aluminium z możli-
wością pochłaniania energii 100 Nm na skok.

 ► Skok amortyzatora wynosi 30 mm, a jego średnica ze-
wnętrzna — 20 mm.

AMORTYZATORY PRZEMYSŁOWE POWERSTOP
ROZWIĄZANIA SPECJALNE I SYSTEMY AMORTYZUJĄCE
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 ►ROZWIĄZANIA SPECJALNE

Amortyzator nastawny

 ► Stopień twardości (zakres prędkości) ustawiany ręcznie.

 ► Kombinacja technologii rowka spiralnego z nastawnym 
otworem obejściowym.

 ► Indywidualne dopasowanie do różnych zakresów obciąże-
nia.

Amortyzatory bezpieczeństwa I-Class

 ► Inteligentne rozwiązanie do amortyzatorów bezpieczeńst-
wa, które są stale pobudzane, ale tłumienie powinno się 
włączyć tylko w przypadku stanu awaryjnego.

 ► Wyzwolenie tłumienia występuje dopiero przy zadanej 
prędkości.

 ► Na przykład osie obrabiarek nie potrzebują w czasie nor-
malnej pracy żadnej amortyzacji, ale w przypadku awaryj-
nego wyłączenia wchodzą w bieg szybki.

Wyposażenie do pracy obustronnej

 ► Zabudowanie amortyzatora w wyposażeniu obustronnym 
umożliwia jego działanie z obydwu stron.

 ► To tanie i kompaktowe rozwiązanie zmienia prosty amor-
tyzator jednostronnego działania w urządzenie działające 
obustronnie.

 ► Wyjaśnienie zasady działania można znaleźć we wska-
zówce 5, str. 100.

Amortyzator łoża karabinu

 ► Amortyzator z rowkiem spiralnym wbudowany w łoże kara-
binu.

 ► W tym rozwiązaniu zastosowano uniwersalne łoże, które 
może być zastosowane w karabinie dowolnego typu.

 ► Odrzut karabinu przy wystrzale jest amortyzowany w ok. 
50%.

Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montażu i obsługi   ◄   www.zimmer-group.pl
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 ► SYSTEMY

 ► Zastosowanie w protezach stawu kolanowego i biodrowego 
do amortyzacji w fazie wymachu i podporu

 ► Możliwość indywidualnego ustawienia amortyzatora w 
kierunku rozciągania i nacisku

 ► Dostosowanie charakterystyki do sposobu poruszania się

 ► Duże pochłanianie energii na małej powierzchni konstruk-
cyjnej.

Przedsiębiorstwo medyczne Ottobock z siedzibą w Duderstadt 
jest światowym liderem w dziedzinie protetyki. Cała oferta 
produktów tej fi rmy jest podporządkowana przywracaniu oso-
bom niepełnosprawnym mobilności oraz ochronie uzyskanych 
możliwości ruchu.

Od wielu lat dział o nazwie „Rozwój protetyki kolan i bioder” 
fi rmy Ottobock ściśle współpracuje z obszarem technologicz-
nym „Przemysłowa technika amortyzacyjna” fi rmy Zimmer 
Group. Zimmer pełni tutaj rolę innowacyjnego partnera spec-
jalizującego się w rozwoju produktów. Współpraca przedsię-
biorstw zaowocowała opracowaniem licznych amortyzatorów, 
które zastosowano w egzoprotezach nóg fi rmy Ottobock.

Amortyzatory do protetycznych stawów kolanowych i biodrowych fi rmy Ottobock

AMORTYZATORY PRZEMYSŁOWE POWERSTOP
ROZWIĄZANIA SPECJALNE I SYSTEMY AMORTYZUJĄCE
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ELEMENTY MASZYNY

Amortyzator

Powierzchnia dławienia

Skok [mm]

1

2 

1

2

Linia wzorcowa

Powszechne amortyzatory

Siła [N]

Skok [mm]

Powierzchnia dławienia

Skok [mm]

1

2 

2

1

Linia wzorcowa

PowerStop

Siła [N]

Skok [mm]

1

2 
3

12

3

Progresywna

Degresywna

Stała liniowa

Siła [N]

Skok [mm]

Opublikowano w skróconej formie w czasopiśmie fachowym Konstruktion Lipiec/sierpień 7/8-2014

AMORTYZATORY PRZEMYSŁOWE POWERSTOP
AMORTYZATORY ZE STRUKTURĄ DNA
Gdy w 1953 roku James Watson i Francis Crick rozpracowali strukturę ludzkiego DNA, odpowiedź na pytanie, jak można 
biologicznie zapamiętać tak wiele informacji na tak małej „przestrzeni konstrukcyjnej”, była zarówno prosta, jak i genial-
na — za pomocą helisy. Z geometrycznego punktu widzenia helisa to pasmo biegnące spiralnie po powierzchni cylindra, 
niczym sprężyna lub gwint. To, co wtedy zafascynowało biochemiczny świat naukowy, jest dziś wykorzystywane w amor-
tyzatorach przemysłowych — helisa zwana „rowkiem spiralnym”.

Technologie: rowek spiralny i otwory dławiące

Gdy konstruktorów fi rmy Zimmer Group zapyta-
no, jak można zlikwidować niedostatki tradycyj-
nych amortyzatorów przemysłowych z wiercony-
mi otworami dławiącymi, stworzyli technologię 
rowka spiralnego, która zapewnia dławienie za 
pomocą przepływu oleju w całkiem nowy spo-
sób. Ta innowacyjna technologia, która od tego 
czasu jest stosowana w amortyzatorach marki 
„PowerStop” Zimmer Group (obszar technolo-
giczny: Przemysłowa technika amortyzacyjna) 
pozostawia produkty konkurencji daleko w tyle, 
gwarantując najwyższe pochłanianie energii w 
jak najmniejszej objętości i wyhamowanie prze-
suwanych mas przy minimalnych drganiach.
 
Typowe amortyzatory przemysłowe pracują na 
zasadzie otworów dławiących. Wyhamowanie 
przesuwanej masy jest możliwe dzięki dławieniu 
przepływającego przez otwory strumienia oleju. 
Otwory te są umieszczone na trasie ruchu tłoka, 
który przesuwając się, coraz bardziej je zamyka, 
co zapewnia odpowiednią charakterystykę 
hamowania. Wadą tej metody jest schodkowa 
charakterystyka hamowania, która powoduje 
drgania przesuwającej się masy. Może to spo-
wodować uszkodzenia systemu amortyzatora i 
nierównomierne wyhamowywanie. Amortyzator 
powinien zapewnić łagodne, pozbawione szarp-
nięć zatrzymanie masy i zapobiec uszkodze-
niom jakiejkolwiek części systemu.

Otwory dławiące: 
przebieg dławienia i charakterystyka

Rowek spiralny:
przebieg dławienia i charakterystyka

Niezmienne dławienie
 
Amortyzatory PowerStop z unikalną technologią 
rowka spiralnego spełniają te wymagania. Obie-
gający tłok rowek spiralny zapewnia niezmienny 
poziom dławienia. Ponieważ rowek zwęża się 
ku górze, wytwarzana charakterystyka tłumienia 
jest równomierna. Tylko ta zasada pozwala 
uzyskać tłumienie o niskim poziomie wibracji i 
hamowanie bez szarpnięć masy znajdującej się 
w ruchu.
 
Równocześnie optymalne obciążenie w każdej 
pozycji tłoka pozwala zmaksymalizować po-
chłanianie energii przy małym zapotrzebowaniu 
na miejsce. Przepływ oleju w rowku spiralnym 
sprawia, że między poruszającym się tłokiem a 
korpusem znajduje się warstewka oleju. Takie 
hydrostatyczne prowadzenie tłoka stanowi 
podstawę komponentu mało zużywającego 
się i zapewniającego maksymalnie długi okres 
trwałości.
 
Do zastosowania w instalacjach i urządzeniach 
wybierać można z dużej liczby komponentów 
standardowych, przeznaczonych do najróż-
niejszych zadań amortyzacyjnych. Za pomocą 
elastycznego dopasowania rowka spiralnego 
możliwe jest dostarczanie amortyzatorów 
specjalnych do zastosowań indywidualnych jako 
komponentów półstandardowych. Konstrukto-
rzy z obszaru przemysłowej techniki amortyza-
cyjnej mogą także opracować kompletne roz-
wiązania systemowe dostosowane do potrzeb 
konkretnego klienta.

Indywidualna charakterystyka tłumienia

Firma Zimmer Group korzysta ze swoich wielo-
letnich doświadczeń i specjalistycznej wiedzy w 
dziedzinie technologii amortyzatorów, aby wspierać 
swoich klientów w rozwoju nowych konstrukcji. Ofe-
ruje pełny zakres amortyzatorów przemysłowych 
typu PowerStop do wszystkich zastosowań i wyma-
gań. Jest w stanie zawsze dostarczyć optymalne 
rozwiązanie w zakresie amortyzatorów i narzędzi 
zgodnie ze swoim mottem: „When in doubt, damp it 
out!” (Jeśli masz problem, zrzuć go na nas!).
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AMORTYZATORY STRUKTURALNE 
BASICSTOP
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AMORTYZATORY STRUKTURALNE BASICSTOP
WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Cechą szczególną amortyzatorów strukturalnych BasicStop jest ich przemyślany 
kształt i wykonanie z wysokowydajnego tworzywa sztucznego.
Dopiero dzięki specjalnej obróbce osiąga ono swoje wyjątkowe właściwości, aby nawet 
w najtrudniejszych warunkach przejmować jak najwięcej energii i uzyskiwać przy tym 
wysoki stopień amortyzacji.

Nasza wiedza i doświadczenie — korzyści dla klientów:
 

 ► Wysokowydajne tworzywo sztuczne TPC:
Elastomer termoplastyczny na bazie kopoliestru
Wysoka wytrzymałość i odporność na działanie mediów*
Bez typowego dla gumy pęcznienia, kruszenia i rozkładu materiału*
Szeroki zakres temperatury

 ► Specjalny proces uszlachetniania materiału:
Wysoki stopień amortyzacji i pochłaniania energii w najmniejszej przestrzeni kon-
strukcyjnej
Niezawodna sprężystość
Większa trwałość niż w przypadku amortyzatorów gumowych

 ► Struktura:
Paleta produktów standardowych: 3 serie × 2 stopnie twardości
Możliwość dostosowania do potrzeb klienta

 ► Wiedza i doświadczenie fi rmy Zimmer w zakresie projektowania i produkcji

 ► Możliwość zastosowania niezależnie od prędkości

 ► Możliwość kompletnego recyklingu dzięki właściwościom termoplastycznym

 
 
 
* Odporność na chemikalia i media, patrz strona 76
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Działanie
 

►► Amortyzatory materiałowe w przeciwieństwie do przemysłowych nie amortyzują całej pochłanianej energii, lecz przekształcają 
określoną część energii kinetycznej w ciepło. Wielkość tej części określa się jako stopień amortyzacji. Pozostała energia jest z kolei 
magazynowana w materiale jako energia sprężystości, która jest oddawana podczas powrotu amortyzatora.

►► Powszechne amortyzatory gumowe wykazują bardzo niski stopień amortyzacji i pełnią raczej funkcję odbojnika niż amortyzatora. 
Odbierają z systemu bardzo małą część energii kinetycznej, co prowadzi do uszkodzeń urządzenia.

►► Amortyzatory strukturalne BasicStop o wysokim stopniu amortyzacji wyznaczają nowy, wysoki standard w zakresie amortyzacji 
materiałowej. W wyniku tarcia w materiale duża część energii kinetycznej jest przekształcana w ciepło, po czym amortyzator struk-
turalny wraca do swojego pierwotnego kształtu (amortyzacja lepkosprężysta).

Żywotność
 

►► Po pewnym czasie materiały gumowe zawodzą w związku z osadzeniem, pełzaniem, nieodpornością na media lub przeciążeniami, 
co dla użytkownika oznacza wysokie koszty konserwacji. Dzięki zastosowaniu rozwiązania BasicStop nawet w najtrudniejszych 
warunkach można osiągnąć długi okres trwałości i w ten sposób obniżyć wydatki związane z konserwacją.

Właściwości i stopień amortyzacji charakterystyki amortyzatora
 

►► Charakterystyka zależności siły od skoku amortyzatora wynika ze struktury danej serii, jednak, w przeciwieństwie do amortyzato-
rów hydraulicznych, prędkość uderzenia nie ma na nią wpływu. Dlatego amortyzatory materiałowe można stosować niezależnie od 
prędkości.

►► Prędkość uderzenia wpływa jednak na stopień amortyzacji. W niektórych zakresach zwiększa się on wraz ze wzrastającą prędko-
ścią aż do osiągnięcia wartości maksymalnej. Ponadto stopień amortyzacji rośnie wraz ze stopniem twardości TPC.
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AMORTYZATORY STRUKTURALNE BASICSTOP
PRZEGLĄD SERII

Axial Standard
 ► Konstrukcja: Osiowa

 ► Stopnie twardości: 55D, 40D

 ► Pochłanianie energii na skok: 2–2951 Nm

 ► Stopień amortyzacji: do 75%

Axial Advanced
 ► Konstrukcja: osiowa

 ► Stopnie twardości: 55D, 40D

 ► Pochłanianie energii na skok: 450–17 810 Nm

 ► Stopień amortyzacji: do 65%

Radial Standard
 ► Konstrukcja: promieniowa

 ► Stopnie twardości: 55D, 40D

 ► Pochłanianie energii na skok: 1,2–427 Nm

 ► Stopień amortyzacji: do 60%
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Pochłanianie energii
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1
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Energia amortyzacji

Siła [N]

Skok [mm]

Energia sprężystości

AMORTYZATORY STRUKTURALNE BASICSTOP
DZIAŁANIE

1. Pozycja wyjściowa
 
Bez obciążenia, w stanie niezdeformowanym.

2. Sprężanie z amortyzacją
 
Siła zewnętrzna lub energia kinetyczna (uderzenie) spręża amortyza-
tor strukturalny.

 ► Ściany deformują się podczas skoku i ze względu na konstrukcję 
strukturalną rozciągają się lub wyginają na zewnątrz.

 ► Dzięki konstrukcji strukturalnej korpusu materiałowego podczas 
skoku powstaje siła (siła amortyzatora lub siła podporowa), która 
przeciwdziała ruchowi.

 ► Przez tarcie wewnątrz materiału TPC duża część energii ruchu 
jest przekształcana w ciepło (amortyzacja lepkosprężysta).

3. Powrót
 

 ► Ta część energii ruchu, która podczas skoku nie została zamor-
tyzowana, jest gromadzona jako energia sprężystości w korpusie 
materiałowym (amortyzacja lepkosprężysta).

 ► Ta energia sprężystości powoduje powrót korpusu podczas 
skoku powrotnego do położenia wyjściowego (amortyzacja 
lepkosprężysta).

 ► Uderzenie powrotne masy, dopóki oddziałująca siła masy jest 
mniejsza niż siła powrotna amortyzatora strukturalnego.

 ► Stosunek energii amortyzacji do energii kinetycznej podczas 
uderzenia jest nazywany stopniem amortyzacji.
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Substancja chemiczna Oddziaływanie
Aceton słabe
Acetylen brak
Kwas mrówkowy (rozcieńczony) słabe
Anilina silne
Olej ASTM-1 (149°C) brak
Olej ASTM-3 (149°C) brak
Paliwo referencyjne ASTM A brak
Paliwo referencyjne ASTM B (70°C) brak
Paliwo referencyjne ASTM C (70°C) słabe
Paliwo referencyjne ASTM C brak
Benzyna brak
Benzol słabe
Piwo brak
Brom, płyn bezwodny silne
Butan brak
Octan butylu słabe
Roztwory chlorku wapnia brak
Gaz chlorowy, mokry i suchy silne
Kwas chlorooctowy silne
Chlorobenzen silne
Chloroform silne
Kwas chlorosulfonowy silne
Roztwory kwasu cytrynowego brak
Cycloheksan brak
Para wodna (110°C) silne
Ftalan dibutylu brak
Sebacynian dietylu brak
Diftalan oktylu brak
Roztwory chlorku żelaza(III) słabe
Lodowaty kwas octowy brak
Epichlorohydryna silne
Kwas octowy, 20–30% brak
Etanol brak
Octan etylu słabe
Chloroetan silne
Dichloroetan silne
Glikol etylenowy brak
Tlenek etylenu brak
Kwas fluorowodorowy, 48% silne
Kwas fluorowodorowy, 75% silne
Kwas fluorowodorowy bezwodny silne
Formaldehyd, 40% słabe
Freon 11, 12, 114 brak
Freon 113 (54°C) brak
Gliceryna brak
Izooktan brak
Izopropanol brak
Paliwo JET JP-4 brak
Roztwory wodorotlenku potasu (rozcieńczone) brak
Kerozyna słabe
Dwutlenek węgla brak
Tlenek węgla brak
Roztwory chlorku miedzi brak
Roztwory siarczanu miedzi brak
Rozcieńczalniki do lakierów słabe
Olej lniany silne
Roztwory chlorku magnezu silne

Substancja chemiczna Oddziaływanie
Roztwory wodorotlenku magnezu silne
Woda morska brak
Metanol brak
Chlorek metylenu silne
Metyloetyloketon słabe
Olej mineralny brak
Nafta brak
Naftalen słabe
Roztwory chlorku sodu brak
Wodorotlenek sodu, 20% brak
n-heksan brak
Nitrobenzen silne
Olej SAE 10 brak
Oleum, 20% – 25% silne
Kwas oleinowy brak
Kwas palmitynowy brak
Tetrachloroeten silne
Fenol silne
Pirydyna silne
Kwas azotowy, 10% słabe
Kwas azotowy, 30–70% silne
Kwas azotowy, silny/czerwony dymiący silne
Kwas solny, 20% słabe
Kwas solny, 37% silne
Kwas siarkowy, 50% silne
Kwas siarkawy słabe
Roztwory mydła brak
Tłuszcz silikonowy brak
Skydrol 500B brak
Tanina, 10% brak
Czterochlorek węgla silne
Tetrahydrofuran słabe
Toluen słabe
Trójchloretylen silne
Trietanoloamina silne
Roztwór fosforanu trójsodowego brak
Olej tungowy słabe
Woda (70°C) słabe
Wodór brak
Ksylen słabe
Roztwory chlorku cynku brak

AMORTYZATORY STRUKTURALNE BASICSTOP 
ODPORNOŚĆ NA CHEMIKALIA I MEDIA

Natężenie oddziaływania:
►► brak: brak długotrwałej reakcji, ponieważ nie ma prawie żad-

nej absorpcji i prawie żadnego oddziaływania na właściwości 
mechaniczne.

►► słabe: niewielkie oddziaływanie wskutek pewnej absorpcji z 
lekkim pęcznieniem i nieznacznym pogorszeniem właściwości 
mechanicznych.

►► silne: stosowanie niewskazane, ponieważ materiał w krótkim 
czasie podlega niekorzystnym zmianom.

Nie przyjmuje się gwarancji co do niniejszej listy odporności na 
substancje chemiczne i media, jest ona jedynie orientacją. Dane 
dotyczące odporności na inne substancje chemiczne i media 
mogą być dostarczone na zapytanie lub na podstawie testów 
własnych.
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Medium (Shore 40D)
Hard (Shore 55D)

Konstrukcja osiowa [mm]
Konstrukcja promieniowa [mm]

Axial Standard
Axial Advanced
Radial Standard

Elastomer termoplastyczny na bazie kopoliest-
ru

ze względu na typ, rozmiar i stopień twardości

Głębokość

AMORTYZATORY STRUKTURALNE BASICSTOP 
KLUCZ PRODUKTU

Wskazówki:
►► Dostawa wraz ze specjalną niklowaną śrubą do łatwego i bezpiecznego 

montażu.

►► Pochłanianie energii i prędkość uderzenia można określić za pomocą 
schematu doboru amortyzatorów w Internecie pod adresem www.zim-
mer-group.de/pdti albo wymienionych w katalogu wzorów i obliczeń.

►► Przy projektowaniu miejsca na zabudowę należy uwzględnić wymiary bez 
obciążenia i przy całkowitym możliwym odkształceniu.
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AMORTYZATORY STRUKTURALNE BASICSTOP
ZASTOSOWANIA

 ► Zabezpieczenie na wypadek zatrzymania awaryjnego 
w osi przejazdu konika wrzeciona

 ► Amortyzacja pozycji krańcowej w osiach linearnych 
modułów produkcyjnych fi rmy ELHA

 ► Amortyzacja zatrzymania awaryjnego na dźwigu 
portalowym

 ► Amortyzacja drzwi maszyny w centrum obróbczym
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Seria Stopień twardości Maks. energia na skok [Nm] Skok 
[mm]

Gwint M Strona

Praca ciągła Zatrzymanie 
awaryjne

Axial Standard
Shore 55D 2-2014 3-2951 5-47 M3-M16 80

Shore 40D 2-902 3-966 7-56 M4-M16 80

Axial Advanced
Shore 55D 1640-8330 2295-11660 30-67 M12-M16 82

Shore 40D 450-12725 630-17810 30-198 M12-M16 82

Radial Standard 
Shore 55D 2,7-290 5,7-427 15-56 M5-M8 84

Shore 40D 1,2-115 1,8-146 17-60 M5-M8 84

BASICSTOP

AMORTYZATORY STRUKTURALNE BASICSTOP
PRZEGLĄD PRODUKTÓW
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 ► Konstrukcja Axial

 ► Twardość w skali Shore’a — wariant 
Hard (twardy)

55D

 ► Twardość w skali Shore’a — wariant 
Medium (średni)

40D

 ► Stopień amortyzacji — wariant Hard 
(twardy)

do 75 %

 ► Stopień amortyzacji — wariant Me-
dium (średni)

do 65 %

 ► Prędkość uderzenia 0 ... 10 [m/s]

 ► Dopuszczalny zakres temperatury -50 ... +90 [°C]

 ► Kąt uderzenia maks. 15 [°]

 ► Brak substancji LABS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą RoHS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą REACH Tak

1

2 

1

2

Sprężanie

Powrót

Siła [N]

Skok [mm]

 ► Wskazówki montażowe
Rozmiar klucza Moment dokręcania maks.

Gwint M [mm] [Nm]

M3 2 1.3

M4 2.5 2.9

M5 3 4.5

M6 5 7

M8 6 17

M12 10 60

M16 14 180

Amortyzatory strukturalne muszą całkowicie przylegać do powierzchni spodniej.

D

 H

M

 E

Kierunek obciążenia

AMORTYZATORY STRUKTURALNE BASICSTOP
SERIA AXIAL STANDARD

 ► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

 ►DANE TECHNICZNE
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►► Axial Standard
Pochłanianie energii maks. Skok maks. Wysokość 

H
Średnica D Długość wkrę-

cania maks. E
Gwint M Masa

Praca ciągła Zatrzymanie 
awaryjne

Na skok Na godzinę Na skok skok=0 skok=0 skok=maks. (ze śrubą)

Nr katalogowy [Nm] [Nm/h] [Nm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [g]

H
AR

D

TPC-AS11X12H 2 60 3 5 11 12 15 3 M3 2

TPC-AS16X17H 6 180 9 6 16 17 21 4 M4 4

TPC-AS19X20H 10 300 16 9 19 20 26 5 M5 7

TPC-AS19X22H 11.5 345 21 9 19 22 27 6 M6 8

TPC-AS26X28H 29 870 46 12 26 28 36 6 M6 15

TPC-AS30X34H 48 1440 87 14 30 34 43 6 M6 22

TPC-AS33X37H 65 1950 112 16 33 37 48 6 M6 29

TPC-AS35X39H 82 2460 130 16 35 39 51 8 M8 41

TPC-AS38X43H 112 3360 165 18 38 43 55 8 M8 53

TPC-AS41X46H 140 4200 173 19 41 46 59 12 M12 77

TPC-AS45X50H 170 5100 223 22 45 50 64 12 M12 85

TPC-AS47X53H 201 6030 334 22 47 53 68 12 M12 103

TPC-AS51X57H 242 7260 302 24 51 57 73 12 M12 115

TPC-AS54X62H 304 9120 361 25 54 62 77 12 M12 132

TPC-AS57X65H 374 11220 468 27 57 65 82 12 M12 152

TPC-AS60X69H 421 12630 524 29 60 69 86 12 M12 175

TPC-AS65X71H 482 14460 559 31 65 71 91 16 M16 264

TPC-AS69X79H 570 17100 831 32 69 79 100 16 M16 314

TPC-AS74X82H 683 20490 921 35 74 82 105 16 M16 348

TPC-AS76X85H 797 23910 1043 36 76 85 109 16 M16 385

TPC-AS80X89H 934 28020 1249 38 80 89 114 16 M16 424

TPC-AS86X97H 1147 34410 1555 40 86 97 123 16 M16 512

TPC-AS101X116H 2014 60420 2951 47 101 116 146 16 M16 794

Nr katalogowy

M
ED

IU
M

TPC-AS15X14M 2 60 3 7 15 14 19 4 M4 2

TPC-AS19X17M 4 120 6 8 19 17 24 5 M5 6

TPC-AS21X20M 6 180 7 10 21 20 27 6 M6 8

TPC-AS28X26M 11.5 345 15 14 28 26 37 6 M6 13

TPC-AS32X31M 23 690 26 16 32 31 44 6 M6 19

TPC-AS36X35M 30 900 36 19 36 35 48 6 M6 25

TPC-AS38X37M 34 1020 42 19 38 37 51 6 M6 29

TPC-AS41X41M 48 1440 63 21 41 41 55 12 M12 63

TPC-AS45X44M 63 1890 72 23 45 44 60 12 M12 69

TPC-AS49X48M 81 2430 91 25 49 48 64 12 M12 80

TPC-AS52X51M 92 2760 114 26 52 51 69 12 M12 95

TPC-AS55X54M 122 3660 158 28 55 54 73 12 M12 105

TPC-AS59X58M 149 4470 154 31 59 58 78 12 M12 122

TPC-AS62X61M 163 4890 169 32 62 61 83 16 M16 201

TPC-AS66X64M 208 6240 254 34 66 64 87 16 M16 222

TPC-AS69X68M 227 6810 272 35 69 68 92 16 M16 247

TPC-AS75X75M 291 8730 408 38 75 75 101 16 M16 288

TPC-AS79X77M 352 10560 459 40 79 77 105 16 M16 314

TPC-AS84X82M 419 12570 620 44 84 82 110 16 M16 347

TPC-AS85X84M 475 14250 635 43 85 84 115 16 M16 377

TPC-AS92X90M 580 17400 778 47 92 90 124 16 M16 455

TPC-AS109X107M 902 27060 966 56 109 107 147 16 M16 687

►►DANE TECHNICZNE
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 ► Konstrukcja Axial

 ► Twardość w skali Shore’a — wariant 
Hard (twardy)

55D

 ► Twardość w skali Shore’a — wariant 
Medium (średni)

40D

 ► Stopień amortyzacji — wariant Hard 
(twardy)

do 65 %

 ► Stopień amortyzacji — wariant Me-
dium (średni)

do 65 %

 ► Prędkość uderzenia 0 ... 10 [m/s]

 ► Dopuszczalny zakres temperatury -50 ... +90 [°C]

 ► Kąt uderzenia maks. 15 [°]

 ► Brak substancji LABS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą RoHS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą REACH Tak

1

2 

1

2

Sprężanie

Powrót

Siła [N]

Skok [mm]

 ► Wskazówki montażowe
Rozmiar klucza Moment dokręcania maks.

Gwint M [mm] [Nm]

M12 10 60

M16 14 180

Amortyzatory strukturalne muszą całkowicie przylegać do powierzchni spodniej.

H
E

D

M

H
E

M

D

Kierunek obciążenia

Liczba stopni: 1 Liczba stopni: 2

Kierunek obciążenia

AMORTYZATORY STRUKTURALNE BASICSTOP
SERIA AXIAL ADVANCED

 ► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

 ►DANE TECHNICZNE
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►► Axial Advanced
Pochłanianie energii maks. Skok 

maks.
Wyso-
kość H

Średnica D Liczba 
stopni

Długość 
wkręcania 
maks. E

Gwint M Masa

Praca ciągła Zatrzymanie 
awaryjne

Na skok Na godzinę Na skok skok=0 skok=0 skok=maks.  (ze śrubą)

Nr katalogowy [Nm] [Nm/h] [Nm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [mm]  [g]

M
ED

IU
M

 /
 H

AR
D

TPC-AA79X64M 450 13500 630  62 79 64 89 2 12 M12 177

TPC-AA96X74M 980 29400 1372  75 96 74 114 2 12 M12 241

TPC-AA57X88M 1210 36300 1695  40 57 88 133 1 12 M12 285

TPC-AA68X88H 1640 49200 2295  49 68 88 124 1 12 M12 286

TPC-AA84X100M 1785 53550 2500  59 84 100 149 1 12 M12 515

TPC-AA53X108H 1900 57000 2660  30 53 108 133 1 12 M12 394

TPC-AA94X85M 1940 58200 2715  74 94 85 127 2 12 M12 325

TPC-AA98X102H 1970 59100 2760  63 98 102 140 1 16 M16 645

TPC-AA129X116M 3710 111300 5195  97 129 116 187 1 16 M16 1062

TPC-AA106X136H 4250 127500 5950  65 106 136 178 1 16 M16 1195

TPC-AA114X137M 6350 190500 8890  89 114 137 216 1 16 M16 1129

TPC-AA224X152M 7260 217800 10165 * 176 224 152 241 2 16 M16 2370

TPC-AA186X140M 7310 219300 10230 * 144 186 140 214 2 16 M16 1596

TPC-AA118X146H 8330 249900 11660 * 67 118 146 191 2 16 M16 1535

TPC-AA241X149M 8860 265800 12400 * 178 241 149 224 2 16 M16 2589

TPC-AA166X168M 10100 303000 14140 * 124 166 168 260 1 16 M16 2297

TPC-AA252X177M 12725 381750 17810 * 198 252 177 279 2 16 M16 3161

* Ograniczyć kąt uderzenia w trybie zatrzymania awaryjnego do 2°.

►►DANE TECHNICZNE
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 ► Konstrukcja Radial

 ► Twardość w skali Shore’a — wariant 
Hard (twardy)

55D

 ► Twardość w skali Shore’a — wariant 
Medium (średni)

40D

 ► Stopień amortyzacji — wariant Hard 
(twardy)

do 60 %

 ► Stopień amortyzacji — wariant Me-
dium (średni)

do 50 %

 ► Prędkość uderzenia 0 ... 10 [m/s]

 ► Dopuszczalny zakres temperatury -50 ... +90 [°C]

 ► Kąt uderzenia maks. 30 [°]

 ► Brak substancji LABS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą RoHS Tak

 ► Zgodność z dyrektywą REACH Tak

1

2 

1

2

Sprężanie

Powrót

Siła [N]

Skok [mm]

 ► Wskazówki montażowe
Rozmiar klucza Moment dokręcania maks.

Gwint M [mm] [Nm]

M5 3 4.5

M6 5 7

M8 6 17

Amortyzatory strukturalne muszą całkowicie przylegać do powierzchni spodniej.

W

H

T

M

E

Kierunek obciążenia

AMORTYZATORY STRUKTURALNE BASICSTOP
SERIA RADIAL STANDARD

 ► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

 ►DANE TECHNICZNE
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►► Radial Standard
Pochłanianie energii maks. Skok 

maks.
Wyso-
kość H

Szerokość W Głębo-
kość T

Długość wkrę-
cania maks. E

Gwint M Masa

Praca ciągła Zatrzymanie 
awaryjne

Na skok Na godzinę Na skok skok=0 skok=0 skok=maks. (ze śrubą)

Nr katalogowy [Nm] [Nm/h] [Nm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [g]

H
AR

D

TPC-RS23X13H 2.7 81 5.7 15 23 30 38 13 5 M5 4

TPC-RS30X19H 6 180 18 19 30 39 50 19 5 M5 11

TPC-RS36X20H 8.7 261 24 23 36 45 58 20 5 M5 16

TPC-RS42X34H 11.7 351 20 32 42 52 68 34 5 M5 25

TPC-RS53X43H 25 750 46 41 53 64 87 43 5 M5 51

TPC-RS56X46H 66.5 1995 98 37 56 68 88 46 5 M5 80

TPC-RS64X46H 81.5 2445 106 42 64 79 102 46 6 M6 105

TPC-RS69X51H 124 3720 206 46 69 86 109 51 6 M6 146

TPC-RS69X67H 158 4740 261 46 69 86 111 67 8 M8 190

TPC-RS77X82H 228 6840 342 50 77 95 124 82 8 M8 266

TPC-RS84X81H 290 8700 427 56 84 102 133 81 8 M8 319

Nr katalogowy

M
ED

IU
M

TPC-RS25X13M 1.2 36 1.8 17 25 28 38 13 5 M5 6

TPC-RS32X19M 2.3 69 5.4 21 32 37 50 19 5 M5 13

TPC-RS37X20M 3.5 105 8.1 25 37 42 58 20 5 M5 17

TPC-RS44X35M 5.8 174 8.3 34 44 50 68 35 5 M5 26

TPC-RS55X43M 12 360 17 43 55 63 87 43 5 M5 51

TPC-RS59X46M 23 690 33 40 59 66 88 46 5 M5 77

TPC-RS67X46M 34.5 1035 43 46 67 76 102 46 6 M6 104

TPC-RS73X51M 45 1350 74 50 73 83 109 51 6 M6 142

TPC-RS73X67M 68 2040 92 50 73 85 111 67 8 M8 206

TPC-RS83X83M 92 2760 122 57 83 93 124 83 8 M8 297

TPC-RS88X81M 115 3450 146 60 88 100 133 81 8 M8 335

►►DANE TECHNICZNE
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PRZEMYSŁOWA TECHNIKA AMORTYZACYJNA
INFORMACJE OGÓLNE
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►►DANE DO OBLICZEŃ

►► Zestawienie symboli

Symbol Objaśnienie Jed-
nostka

F Zewnętrzna siła napędowa N 
g Przyspieszenie ziemskie g=9,81 m/s2 m/s2

h Wysokość m
J Moment bezwładności masy kg·m2

L Odstęp środka ciężkości masy od środka obrotu m
m Poruszona masa do wyhamowania kg
M Zewnętrzny moment napędowy Nm
n Liczba amortyzatorów równolegle -
Pges Energia całkowita na godzinę Nm/h
P Energia na godzinę na amortyzator Nm/h
R Odstęp amortyzatora od środka obrotu m
s Skok amortyzatora m
vo Prędkość początkowa masy w środku ciężkości masy m/s
v1 Prędkość masy w środku ciężkości masy przy oznaczeniu m/s
vA Prędkość uderzenia masy w amortyzator m/s
W1 Energia kinetyczna podczas uderzenia Nm
W2 Dodatkowa energia kinetyczna podczas skoku Nm
Wges Energia całkowita na skok Nm
W Energia na skok na amortyzator Nm
z Liczba skoków na godzinę 1/h
α Kąt uderzenia °
β Kąt wzniesienia °
μ Współczynnik tarcia -
ω0 Prędkość początkowa masy w środku ciężkości masy 1/s
ω1 Prędkość kątowa masy w środku ciężkości masy przy oznaczeniu 1/s
ωA Prędkość kątowa uderzenia masy w amortyzator 1/s

►► Wzory ogólne

Energia Wzór

Energia kinetyczna 
podczas uderzenia

Ruch postępowy:

Ruch obrotowy:

Energia na skok Łącznie:

Na amortyzator:

Energia na godzinę Łącznie:

Na amortyzator:

Kąt uderzenia Ruch postępowy: α wg danych

Ruch obrotowy:

►► Obliczanie W1, W2 oraz vA według poniższych wartości obciążenia, przy czym rozróżniono ruchy postępowy i obro-
towy.

INFORMACJE OGÓLNE 
OBLICZENIA
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 ►OBCIĄŻENIA: POSTĘPOWE

L1. Swobodnie spadająca masa

1
 2 

L2. Masa poruszająca się w dół z przeciwdziałającą siłą napędową

INFORMACJE OGÓLNE
OBLICZENIA
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 ►OBCIĄŻENIA: OBROTOWE

R1. Masa poruszająca się wahadłowo, swobodnie
a) przy uderzeniu poziomym

R1. Masa poruszająca się wahadłowo, swobodnie
b) przy uderzeniu pionowym

R2. Masa poruszająca się wahadłowo w dół z przeciwdziałającym momentem napędowym
a) przy uderzeniu poziomym

R2. Masa poruszająca się wahadłowo w dół z przeciwdziałającym momentem napędowym
b) przy uderzeniu pionowym

Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montażu i obsługi   ◄   www.zimmer-group.pl
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 ►OBCIĄŻENIA: POSTĘPOWE

L3. Masa poruszająca się w dół z siłą napędową

L4. Masa poruszająca się w górę z siłą napędową

INFORMACJE OGÓLNE
OBLICZENIA
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 ►OBCIĄŻENIA: OBROTOWE

R3. Masa poruszająca się wahadłowo w dół z momentem napędowym
a) przy uderzeniu poziomym

1
 2 

R3. Masa poruszająca się wahadłowo w dół z momentem napędowym
b) przy uderzeniu pionowym

R4. Masa poruszająca się wahadłowo w górę z momentem napędowym
a) przy uderzeniu poziomym

R4. Masa poruszająca się wahadłowo w górę z momentem napędowym
b) przy uderzeniu pionowym

Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montażu i obsługi   ◄   www.zimmer-group.pl
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 ►OBCIĄŻENIA: POSTĘPOWE

L5. Masa poruszająca się poziomo bez siły napędowej

L6. Masa poruszająca się poziomo z siłą napędową przy połączeniu kształtowym

L7. Masa poruszająca się poziomo z siłą napędową przy połączeniu tarciowym

L8. Spadająca masa na pochyłości

INFORMACJE OGÓLNE
OBLICZENIA
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►►OBCIĄŻENIA: OBROTOWE

R5. Masa obracająca się poziomo bez momentu napędowego

R6. Masa obracająca się poziomo z momentem napędowym przy połączeniu kształ-
towym

R7. Masa obracająca się poziomo z momentem napędowym przy połączeniu tar-
ciowym

Wskazówka: obciążenia obrotowe

►► Dla uproszczenia obliczeń zakłada się, że masa poruszająca się obrotowo przy uderzeniu w amortyzator opuszcza tor w 
sposób styczny i w tym torze stycznym oddziałuje amortyzator. W ten sposób energia ruchu obrotowego jest całkowicie 
przekształcana w energię ruchu postępowego. W przypadku małych kątów to uproszczenie zapewnia wystarczające przy-
bliżenie.  
Ponadto gdy moment bezwładności masy nie jest znany, do obliczenia można przyjąć, że masa jest skumulowana w 
środku ciężkości, co odwołuje do kalkulacji z użyciem parametrów ruchu postępowego. Forma kalkulowania przypadków 
dotyczących ruchu obrotowego z użyciem parametrów ruchu postępowego można jednak zastosować tylko wtedy, gdy oś 
obrotu nie pokrywa się ze środkiem ciężkości, tzn. gdy masa nie obraca się wokół własnego środka ciężkości. W przeciw-
nym razie konieczna jest kalkulacja z użyciem parametrów obrotowych.

Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montażu i obsługi   ◄   www.zimmer-group.pl
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INFORMACJE OGÓLNE
LISTA KONTROLNA

Numer klienta Numer telefonu

Firma

Autor oprac.

Dane sprzedażowe
Artykuł

Inne

Docelowa
cena

Liczba sztuk Pot. liczba szt. 
(rocznie)

Preferowany
termin dostawy

Numer faksu

Osoba kontaktowa
Pan Pani

e-mail

Data

Regulacja Dopuszczenia (np. RoHS, LABS, EG, CE, ochrona przeciwwybuchowa, 
pomieszczenie czyste „clean room”) 

Inne (olej, charakterystyka, skok, rozmiar, rodzaj gwintu, 
zgarniacz)

Niestandardowe amortyzatory przemysłowe

Możliwa/preferowana amortyzacja
Lepkosprężysta         �Amortyzatory strukturalne  

(BasicStop)
Hydrauliczna (100% amortyzacji)         �Amortyzatory przemysłowe 

(PowerStop)

AM = amortyzator
Zastosowanie

Tak Producent

Wióry

Nie

Brud Olej/smar Inne

Opór stały dzięki amortyzatorom Tak

mm

°C maks. °C Ciśnienie bar

Typ

Średnica/szerokość

Gwint

mmDługość/ 
wysokość

Wymiana AM 
innej firmy
Maks. przestrzeń 
konstrukcyjna

Otoczenie Temperatura

Zderzak stały

Warunki montażu

min.

Głębo-
kość

Środki chłodząco-
smarujące

Adapter z uszczelnieniem 
pneumatycznym

Adapter obciążeń nieosiowych Kołnierz zaciskowy

Tuleja oporowa Nakrętka 
chłodząca

Wyposażenie dodatkowe amortyzatorów przemysłowych
montowane z głowicą 
z tworzywa sztucznego

montowane z osłoną 
harmonijkowąGłowica zderzaka

Wyposażenie

montowane z głowicą 
stalową

Nakrętka kontrująca 
ze stali
Nakrętka kontrująca 
ze stali szlachetnej

Bez głowicy

Rodzaj pracy Taktowanie

Obciążenie

Kąt uderzenia

Liczba cykli

Promień  
wychylenia masy

skoków/h

skoków

skoków

N

Nm

mm mm

°

obr./s obr./s

kg kg

kg·m² kg·m²

Liczba cykli

Siła napędowa

Moment 
napędowy

min.

min.

min. maks.

maks.

maks.

Ruch

Masa/moment
bezwładności masy

Promień wychylenia AM

Warunki użytkowania

m/s m/smin.Prędkość maks.

Liczba amortyzatorów 
równolegle 

mm

Praca ciągła

Zatrzymanie 
awaryjne

obrotowy

obrotowa

obrotowy

postępowy

postępowy

postępowa

Wysokość Inne  
(wg obciążenia) Współczynnik tarcia Kąt wzniesienia °

mm

www.zimmer-group.de   ►   Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montażu i obsługi



1

97

OBCIĄŻENIA
postępowe obrotowe postępowe obrotowe

L1. Swobodnie spadająca masa R1. Masa poruszająca się 
wahadłowo, swobodnie
a) przy uderzeniu poziomym

R1. Masa poruszająca się 
wahadłowo, swobodnie
b) przy uderzeniu pionowym

L5. Masa poruszająca się poziomo 
bez siły napędowej

R5. Masa obracająca się poziomo 
bez momentu napędowego

L2. Masa poruszająca się w dół z 
przeciwdziałającą siłą napędową

R2. Masa poruszająca się wahadłowo 
w dół z przeciwdziałającym 
momentem napędowym
a) przy uderzeniu poziomym

R2. Masa poruszająca się wahadłowo 
w dół z przeciwdziałającym 
momentem napędowym
b) przy uderzeniu pionowym

L6. Masa poruszająca się poziomo z 
siłą napędową przy połączeniu 
kształtowym

R6. Masa obracająca się poziomo 
z momentem napędowym przy 
połączeniu kształtowym

L3. Masa poruszająca się w dół z siłą 
napędową

R3. Masa poruszająca się 
wahadłowo w dół z momentem 
napędowym
a) przy uderzeniu poziomym

R3. Masa poruszająca się 
wahadłowo w dół z momentem 
napędowym
b) przy uderzeniu pionowym

L7. Masa poruszająca się poziomo z 
siłą napędową przy połączeniu 
tarciowym

R7. Masa obracająca się poziomo 
z momentem napędowym przy 
połączeniu tarciowym

L4. Masa poruszająca się w górę z 
siłą napędową

R4. Masa poruszająca się 
wahadłowo w górę z momentem 
napędowym
a) przy uderzeniu poziomym

R4. Masa poruszająca się 
wahadłowo w górę z momentem 
napędowym
b) przy uderzeniu pionowym

L8. Spadająca masa na pochyłości

Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montażu i obsługi   ◄   www.zimmer-group.pl



1

98

 ► PORADA 1: Uruchamianie szeregowe amortyzatorów

s

m
F

v1=vA

s

Przy liczbie n amortyzatorów w szeregu, n-krotna wydajność pochłaniania 
energii podczas n-krotnego skoku przy takiej samej sile.

 ► Uwaga: Obliczenie energii na skok i na godzinę przy n-krotnym skoku!

 ► Przykład 2 amortyzatorów:
Skok całkowity = 2 × skok amortyzatora
Całkowita siła amortyzatora = siła amortyzatora
Całkowita wydajność pochłaniania energii = 2 × wydajność pochłania-
nia energii przez amortyzator

Równomierny rozkład energii całkowitej na n amortyzatorów
 ► Możliwość w porównaniu z zastosowaniem tylko jednego amortyzato-

ra: 
Zastosowanie takiego samego typu amortyzatora przy mniejszym 
obciążeniu lub zastosowanie mniejszego typu amortyzatora.

 ► Przykład 2 amortyzatorów:
Pochłanianie energii przez amortyzator = całkowite pochłanianie 
energii/2

 ► PORADA 3: Przeniesienie za pomocą dźwigni

a) Przeniesienie i < 1 Przeniesienie:

s

m
F

vA

L1

L2

L1>L2

v1 Wskaźniki:
 ► Parametry na górnym końcu dźwigni przy masie: Wskaźnik 1

 ► Parametry na dolnym końcu dźwigni przy amortyzatorze: Wskaźnik 
A

b) Przeniesienie i > 1

s

m
F

L1

L2

L1<L2

vA

v1

Modulacja parametrów zgodnie z poniższymi zasadami

L1 > L2 (i<1) L1 < L2 (i>1) Wzór

Przeniesienie prędkości 
uderzenia na amorty-
zator

Zmniejszenie pręd-
kości uderzenia

Zwiększenie prędkoś-
ci uderzenia

Przeniesienie skoku 
amortyzatora na masę

Zwiększenie skoku 
masy

Zmniejszenie skoku 
masy

Przeniesienie siły amor-
tyzatora na masę

Zmniejszenie siły na 
masę

Zwiększenie siły na 
masę

Energia kinetyczna/
pochłanianie energii Równe Równe

INFORMACJE OGÓLNE
PORADY
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 ► PORADA 2: Uruchamianie równoległe amortyzatorów

s

m
F

v1=vA

Przy liczbie n amortyzatorów równoległych, n-krotna wydajność pochłania-
nia energii przez n-krotną siłę przy takim samym skoku.

 ► Obliczenie energii na skok i na godzinę pozostaje takie same ze wzglę-
du na taki sam skok!

 ► Przykład 2 amortyzatorów:
Skok całkowity = skok amortyzatora
Całkowita siła amortyzatora = 2 × siła amortyzatora
Całkowita wydajność pochłaniania energii = 2 × wydajność pochłania-
nia energii przez amortyzator

Równomierny rozkład energii całkowitej na n amortyzatorów
 ► Możliwość w porównaniu z zastosowaniem tylko jednego amortyzatora: 

Zastosowanie takiego samego typu amortyzatora przy mniejszym ob-
ciążeniu lub zastosowanie mniejszego typu amortyzatora.

 ► Przykład 2 amortyzatorów:
Pochłanianie energii przez amortyzator = całkowite pochłanianie ener-
gii/2

 ► PORADA 4: Przekształcenie ruchu obrotowego w ruch postępowy

a) Za pomocą układu koło zębate — zębatka  ► Przeniesienie ruchu obrotowego na ruch postępowy za pomocą 
układu koło zębate — zębatka (a) lub przekładni z dźwignią (b).

 ► Układ koło zębate — zębatka znajduje zastosowanie przykładowo 
w mechanizmach obrotowych w dziedzinie techniki manipulacyjnej 
Zimmer.

m

M

L

R

ω1

ωA

F
s

vA

b) Za pomocą przekładni z dźwignią

m

M

L ω1

F

s

vA
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 ► PORADA 5: Obustronna amortyzacja przy ruchu postępowym

s
 ► Amortyzacja w obu kierunkach przez jeden amortyzator.

 ► To urządzenie zmienia amortyzator jednostronnego działania w 
amortyzator działający obustronnie.

 ► PORADA 7: Idealnie nieelastyczne uderzenie w przypadku dwóch mas poruszanych w swoim kierunku

s

m1

vA

v1 v2

m2

 ► Prędkość całego obiektu (obie masy razem) po uderzeniu:

      przy znaku dodatnim: ruch w prawo
      przy znaku ujemnym: ruch w lewo

 ► Obliczanie energii na skok, którą amortyzator musi zamortyzować 
w razie uderzenia:

      przy działaniu sił napędowych dodanie W2 = F ∙ s
 ► Obliczenie prędkości uderzenia w wyniku obliczenia prędkości 

względnej:

 ► PORADA 9: Uruchamianie kaskadowe

s

mF

s

Uruchamianie kaskadowe małego amortyzatora, który napotyka więks-
zy amortyzator:

 ► Praca ciągła z niewielkim pochłanianiem energii:
Mniejszy amortyzator amortyzuje energię i wsuwa się aż do osadze-
nia tulei oporowej na głowicy większego amortyzatora, przy czym 
ten się nieznacznie wsuwa ze względu na swoją wysoką wydajność 
pochłaniania energii.

 ► Tryb zatrzymania awaryjnego z dużym pochłanianiem energii:
Mniejszy amortyzator szybko się wsuwa i przenosi obciążenie 
przez tuleję oporową na głowicę większego amortyzatora, który się 
następnie wsuwa i oddaje dużo energii.

Taki układ zapewnia optymalną amortyzację w obu trybach pracy, jed-
nak w trybie pracy ciągłej nie można zagwarantować określonej pozycji 
krańcowej.

INFORMACJE OGÓLNE
PORADY
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 ► PORADA 6: Obustronna amortyzacja przy ruchu obrotowym

ss

 ► Amortyzacja w obu pozycjach krańcowych ruchu obrotowego 
przez jeden amortyzator.

 ► W tym układzie do amortyzacji obu pozycji krańcowych potrzeba 
tylko jednego amortyzatora.

 ► PORADA 8: Idealnie nieelastyczne uderzenie w przypadku dwóch mas poruszonych w tym samym kierunku

s

m1

vA

v1 v2<v1

m2

 ► Prędkość całego obiektu (obie masy razem) po uderzeniu:

 ► Obliczanie energii na skok, którą amortyzator musi zamortyzować 
w razie uderzenia:

      przy działaniu sił napędowych dodanie W2 = F ∙ s
 ► Obliczenie prędkości uderzenia w wyniku obliczenia prędkości 

względnej:

 ► W ten sposób druga masa, która jest w spoczynku lub porusza 
się wolniej, jest delikatnie przyspieszana przez masę poruszaną 
szybciej bez \przyspieszenia uderzeniowego i bez uderzania lub 
sprężynowania drugiej masy.
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TECHNIKA AMORTYZACYJNA
TECHNIKA AMORTYZACYJNA SOFT 
CLOSE
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Powyżej pokazano zestawienie naszych amor-
tyzatorów pneumatycznych i hydraulicznych 
oraz automatycznych systemów zamykających i 
amortyzujących

ZIMMER GMBH DAEMPFUNGSSYSTEME
W RAMACH MARKI ZBIORCZEJ ZIMMER GROUP

Zimmer GmbH Daempfungssysteme — historia sukcesu.
Firma Zimmer GmbH Daempfungssysteme zajmuje się rozwojem, konstrukcją i produkcją
amortyzatorów oraz systemów amortyzacji na najwyższym poziomie od 1999 roku.

Początek i przełom
Firma Zimmer GmbH Daempfungssys-
teme powstała w 2004 roku jako sa-
modzielne przedsiębiorstwo w ramach 
marki zbiorczej Zimmer Group. Pierwsze 
zapytania ze strony znanego producenta 
okuć kierowane były jeszcze do działu 
amortyzatorów przemysłowych Zimmer. 
Mimo początkowych trudności udało nam 
się przekonać pierwszego zainteresowa-
nego do naszych innowacyjnych i pionier-
skich systemów cichego zamykania. Był 
to przełom.

Produkcja w Niemczech
Po pierwszym zamówieniu nadeszły 
następne, a fi rma Zimmer GmbH Da-
empfungssysteme rozwijała się bardzo 
dynamicznie. Ekspansja nie dotyczyła 
tylko różnorodności oferowanych produk-
tów. Wraz ze wzrostem liczby produktów 
rosły bowiem wymagania wobec naszych 
urządzeń produkcyjnych, które tworzymy 
i produkujemy w całości w naszych zakła-
dach. Nasze wyroby stawały się z biegiem 
czasu coraz bardziej wyrafi nowane i w co-
raz większym stopniu zautomatyzowane. 
Jesteśmy dumni z produkcji w Niemczech, 
gdzie w ostatnich latach produkowano 
setki milionów amortyzatorów w coraz 
wyższym standardzie jakościowym.
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Każdy amortyzator pneumatyczny jest poddawany automatycznej kontroli optycznej

Najważniejszy jest dla nas klient
Podobnie jak pozostałe przedsiębiorstwa 
Zimmer Group, także Daempfungssys-
teme GmbH traktuje potrzeby klienta 
priorytetowo. W działach rozwoju dosto-
sowujemy amortyzatory pneumatyczne i 
hydrauliczne do wymagań zleceniodaw-
ców i stale je optymalizujemy. Równolegle 
zwiększamy kompleksowość produkcji. 
Poza tym było i jest dla nas oczywiste, że 
poza produkcją stale rozwijamy i opty-
malizujemy zarządzanie jakością. Dzięki 
temu wszystkie nasze produkty wyruszają 
do klientów na całym świecie dopiero po 
stuprocentowej kontroli wymiarów i dzia-
łania. W ostatnich latach konsekwentnie 
rozwijaliśmy też intensywnie samodzielne 
działania w zakresie dystrybucji. Dział 
sprzedaży wnikliwie analizuje rynek i na 
bieżąco reaguje na potrzeby naszych 
klientów.
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►► Charakterystyka amortyzatora pneumatycznego
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Droga [m]

Czas [s]

Faza 3: Faza domykania z amortyzacją, czas 
zamykania
Faza 4: Domykanie zakończone

Faza 2: Krótkie zatrzymanie/punkt zwrotny

Faza 1: Faza mocnego hamowania

AMORTYZATORY PNEUMATYCZNE 
KLASYKI

Nasze amortyzatory pneumatyczne odznaczają się szczególną trwałością. 
Wiele projektów świetnie się sprawdziło w praktyce i jest dziś objętych patentami.

Proces amortyzacji
W przypadku amortyzatora pneumatycz-
nego proces amortyzacji charakteryzuje 
się fazą hamowania z krótkim zatrzyma-
niem i następującym przejściem w fazę 
zamykania.

Charakterystyki
Charakterystyki przebiegają podobnie 
w przypadku wszystkich amortyzatorów 
pneumatycznych. Przy różnych obciążal-
nościach wykazują niemal równoległe 
przesunięcie.

Obciążenie graniczne
Obciążenie graniczne jest podawane w 
kilogramach.

 

Wymiar ten przedstawia poziomo poru-
szaną masę (przykładowo masę szuflady 
z ładunkiem), która oddziałuje na amorty-
zator.
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►► Charakterystyka amortyzatora hydrau-
licznego linearna
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►► Charakterystyka amortyzatora hydrau-
licznego stała liniowa
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►► Charakterystyka amortyzatora hydrau-
licznego krzywa S
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AMORTYZATOR HYDRAULICZNY 
NAJSKUTECZNIEJSZE

Od wielu lat amortyzatory hydrauliczne są stałą pozycją w ofercie produktów Zimmer Group. 
Nasze amortyzatory hydrauliczne odznaczają się wysokim bezpieczeństwem i dużą wytrzymałością.

Proces amortyzacji
Proces amortyzacji w amortyzatorze hy-
draulicznym charakteryzuje się niezauwa-
żalnym przejściem od fazy wyhamowania 
do fazy domykania bez momentu zatrzy-
mania pomiędzy nimi.

Charakterystyki
Charakterystyki są różne w zależności od 
zastosowanego amortyzatora hydraulicz-
nego, mogą być liniowe, liniowo-statyczne 
lub przebiegać według tzw. krzywej S.

Obciążenie graniczne
Obciążenie graniczne jest podawane w 
Niutonach.

 

Wielkość ta oznacza obciążenie osiowe 
amortyzatora. Siła zależy od oddziałującej 
prędkości. Nasze pomiary wykonujemy 
standardowo przy prędkości 50 mm/s (na 
życzenie klienta można zastosować także 
inną prędkość).
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 ► Przykład: Calmo

A 042 10 006

Grupa produktów Skok Średnica Numer bieżący

OBJAŚNIENIA 
NUMERY ARTYKUŁÓW 
I SKOK JAŁOWY

Przykład przedstawia amortyzator pneumatyczny (Air) o skoku 42 mm i średnicy obudo-
wy 10 mm w wariancie 006.

 ► Grupa produktów/oddział:

A: Air (amortyzatory pneumatyczne)
B: okucia
D: różne
E: automatyka zamykania
F: hydrauliczne
S: zestawy

Defi nicja skoku jałowego
Aby zagwarantować pewne zamykanie systemu, w wielu przypadkach odcinek ostatnich 
milimetrów pozostaje bez amortyzacji. Jest to konieczne np. przy zastosowaniu szczo-
tek w systemie drzwi przesuwnych. Takie wspomaganie zamykania określa się skokiem 
jałowym.
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Objaśnienie numerów artykułów
Numery artykułów składają się z oznaczenia grupy produktu, skoku (w mm), średnicy 
obudowy (w mm) oraz numeru bieżącego.
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AMORTYZACJA SZUFLAD
Galante 112

Robusto 112

Piccolo 113

Calmo 113

Bajo 113

Placido 114

KOMPONENTY

AMORTYZACJA DRZWI PRZESUWNYCH
Galante 116

Robusto 116

Adagio 117

Silento 117

Quieto 117

AMORTYZACJA KLAP
Bellino 120

Giganto 120

Estremo 122

AMORTYZACJA ZAWIASÓW
Bellino 124

Volpino 124

ZESTAWY DOPOSAŻENIA AMORTYZACJI KLAP I ZAWIASÓW
Piano 125

Pianino 125

AMORTYZACJA SZUFLAD
Silento Universale 128

Retro 130

SYSTEMY

AMORTYZACJA DRZWI PRZESUWNYCH
Silento Universale 132

Silento Forte 134

ROZWIĄZANIA NA ŻYCZENIE KLIENTA
Amortyzacja szuflad 136

Amortyzacja zawiasów 137

Amortyzacja drzwi przesuwnych 137

Inne zastosowania 138

AMORTYZATORY SOFT CLOSE
PRZEGLĄD PRODUKTÓW
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 ►DEFINICJA KOMPONENTY

 ► Różnorodne podzespoły
Oferta fi rmy Zimmer Group obejmuje duży wybór amortyz-
atorów standardowych.

 ► Amortyzatory pojedyncze można zarówno wbudować w 
istniejące systemy klienta, jak i w nowe.

 ► Klienci mogą dobierać do swoich systemów amortyzatory 
pojedyncze z bogatej oferty Zimmer Group.

 ►DEFINICJA SYSTEMY

 ► Jednostki uniwersalne
Oferta Zimmer Group nie ogranicza się do amortyzatorów 
pojedynczych — obejmuje również kompletne systemy 
amortyzujące.

 ► Poza samym amortyzatorem w naszych systemach instalu-
jemy bezpośrednio mechanizm samoczynnego zamyka-
nia.

 ► Firma Zimmer Group opracowuje na zamówienie klienta 
również systemy amortyzujące do specjalnych zastoso-
wań.

KOMPONENTY — SYSTEMY
RÓŻNICE
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►►GRUPA PRODUKTÓW KOMPONENTY

KOMPONENTY 
WSZECHSTRONNE WARIANTY

WIEDZA I DOŚWIAD-
CZENIE 

ZIMMER GROUP NALEŻY DO CZOŁO-
WYCH PRODUCENTÓW I INNOWATORÓW 
W DZIEDZINIE KOMPONENTÓW SOFT 
CLOSE. 

Nasza wiedza opiera się na wielolet-
nim doświadczeniu z amortyzatorami 
pneumatycznymi i hydraulicznymi. 

Planowanie, projektowanie i produkcja 
odbywają się w naszych zakładach. 
Także same zakłady produkcyjne są 
projektowane i budowane przez firmę 
Zimmer Group. 

Sukces zawdzięczamy w szczególno-
ści naszym wysoko wykwalifikowanym 
pracownikom.
 

JAKOŚĆ  
MADE IN GERMANY 

JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ TO NAJSIL-
NIEJSZE ATUTY FIRMY ZIMMER GROUP. 

Zapewniamy wysokie standardy 
jakości dzięki stuprocentowej kontroli 
naszych produktów. 

Ciągła statystyczna kontrola procesów 
stanowi bazę stałego doskonalenia 
naszych produktów. 

Do zapewnienia niezmiennie wysokiej 
jakości w istotny sposób przyczynia się 
również niespotykany stopień automa-
tyzacji naszych procesów produkcyj-
nych. 

Dzięki temu możemy zagwarantować 
wysoką sprawność i trwałość naszych 
produktów.

NAJWAŻNIEJSZE 
KOMPETENCJE 

GŁÓWNYM OBSZAREM DZIAŁALNOŚCI 
ZIMMER GROUP JEST MEBLARSTWO, 
ZWŁASZCZA W ZAKRESIE AMORTYZACJI:  
SZUFLAD, DRZWI PRZESUWNYCH, KLAP I 
ZAWIASÓW. 

Nasze zaawansowane, innowacyjne roz-
wiązania znajdują uznanie także poza 
branżą meblarską. 

Zakres zastosowań jest bardzo rozległy i 
stale się poszerza.
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 ► ZALETY PRODUKTU

 ► Komponenty do szufl ad

Amortyzacja szuflad stała się już nieodzownym 
standardem.

 ► Zimmer Group to specjalista w dziedzinie amortyzacji 
szufl ad, który zapewnia komfort działania na najwyższym 
poziomie.

 ► Nasze pojedyncze amortyzatory do szufl ad odznaczają 
się szerokimi możliwościami dopasowania i zintegrowa-
nia z systemami klientów. Dzięki temu oprócz bogatej 
gamy produktów podstawowych możemy zaoferować 
niestandardowe rozwiązania dostosowane do określo-
nych potrzeb.

 ► Precyzyjne — dopasowane — sprawdzone

Takie są nasze komponenty do amortyzacji szuflad.

 ► Wymiary  ► Cechy produktu

Amortyzacja hydrauliczna

Niewielkie wymiary

Oszczędność miejsca

∅ obudowy amortyzatora Długość obudowy Długość tłoczyska
[mm] [mm] [mm]
8.0 80 45

Wersja: Galante

Skok Siły 
Nr katalogowy [mm] [N]
F035-08-002 35 11

 ► Dane techniczne

 ► Wymiary  ► Cechy produktu

Amortyzacja hydrauliczna

Wytrzymałość

Długi skok

∅ obudowy amortyzatora Długość obudowy Długość tłoczyska
[mm] [mm] [mm]
8.0 92.1 63.5

Wersja: Robusto

Skok Siła maksymalna Prędkość kontrolna Inne cechy
Nr katalogowy [mm] [N] [mm/s]
F050-08-019 50 30 50 Ze sprężyną zwrotną/bez skoku jałowego
F050-08-018 50 40 50 Ze sprężyną zwrotną/bez skoku jałowego
F050-08-020 50 50 50 Ze sprężyną zwrotną/bez skoku jałowego
F050-08-021 50 60 50 Ze sprężyną zwrotną/bez skoku jałowego
F050-08-014 50 71 50 Ze sprężyną zwrotną/bez skoku jałowego

 ► Dane techniczne

AMORTYZACJA SZUFLAD
WYGODNA AMORTYZACJA
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 ► Wymiary  ► Cechy produktu

Amortyzacja pneumatyczna

Małe wymiary

Trwałość

∅ obudowy amortyzatora Długość obudowy
[mm] [mm]
9.2 68

Wersja: Piccolo

Skok Kształt głowicy/połączenie Masa do wyhamowania Skok 
jałowy

Wbudowany kanał 
sprężyny

Materiał tłoczyska
Nr katalogowy [mm] [kg]
A035-09-019 35 Głowica cylindryczna 15 Tak Nie Tworzywo sztuczne

 ► Dane techniczne

 ► Wymiary  ► Cechy produktu

Amortyzacja pneumatyczna

Łatwy montaż

Wygodne użytkowanie

∅ obudowy amortyzatora Długość obudowy
[mm] [mm]
10.4 69.6

Wersja: Calmo

Skok Kształt głowicy/połączenie Masa do wyha-
mowania

Skok 
jałowy

Wbudowa-
ny kanał 
sprężyny

Materiał 
tłoczyska

Inne cechy

Nr katalogowy [mm]  [kg]

A042-10-006 42 Głowica tulejowa, śr. wewn. = 4 mm, 
śr. zewn. = 7 mm 20 Tak Nie Stal Bez kołnierza (krótszy)

A042-10-011 42 Głowica magnetyczna z magnesem 20 Tak Nie Stal
Bez kołnierza (krótszy) 
odpowiedni do kontaktu z 
żywnością

A042-10-012 42 Stalowe tłoczysko 1,5 mm bez głowicy 20 Tak Nie Stal  
A042-10-014 42 Głowica magnetyczna z magnesem 20 Tak Nie Stal Bez kołnierza (krótszy)
A042-10-016 42 Głowica magnetyczna z magnesem 20 Tak Nie Stal  

A042-10-020 42 Głowica magnetyczna z magnesem 20 Tak Nie Stal Głowica magnetyczna 
sfazowana

 ► Dane techniczne

 ► Wymiary  ► Cechy produktu

Amortyzacja pneumatyczna

Prostota

Uniwersalność

Siła

∅ obudowy amortyzatora Długość obudowy
[mm] [mm]
10.4 78.1

Wersja: Bajo

Skok Kształt głowicy/połączenie Masa do wyha-
mowania

Skok 
jałowy

Wbudowa-
ny kanał 
sprężyny

Materiał 
tłoczyska

Inne cechy

Nr katalogowy [mm]  [kg]
A048-10-000 48 Głowica kulowa 25 Tak Nie Stal  

A048-10-006 48 Głowica kulowa 25 Tak Nie Stal Odpowiedni do kontaktu z 
żywnością

A048-10-008 48 Tłoczysko kątowe 90° 25 Tak Nie Stal  
A048-10-009 48 Głowica magnetyczna z magnesem 25 Tak Nie Stal  
A048-10-010 48 Stalowe tłoczysko 1,5 mm bez głowicy 25 Tak Nie Stal  

 ► Dane techniczne
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 ► Wymiary  ► Cechy produktu

Amortyzacja pneumatyczna

Miękkość

Trwałość

∅ obudowy amortyzatora Długość obudowy
[mm] [mm]
10.4 95.5

Wersja: Placido

Skok Kształt głowicy/połączenie Masa do wyhamowania Skok 
jałowy

Wbudowany kanał 
sprężyny

Materiał tłoczyska
Nr katalogowy [mm] [kg]
A050-10-001 50 Głowica kulowa 25 Tak Tak Tworzywo sztuczne
A050-10-002 50 Głowica cylindryczna 25 Tak Tak Tworzywo sztuczne
A050-10-022 50 Głowica kulowa 25 Tak Tak Stal

 ► Dane techniczne

AMORTYZACJA SZUFLAD
WYGODNA AMORTYZACJA
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 ► ZALETY PRODUKTU

 ► Amortyzatory do drzwi przesuwnych

Ze względu na oszczędność miejsca drzwi przesuwne 
są coraz częściej wykorzystywane w pokojach 
dziennych, gabinetach i sypialniach.

 ► Firma Zimmer Group oferuje najnowszą technologię na 
tym rozwijającym się rynku.

 ► Nasze podzespoły do amortyzacji drzwi przesuwnych 
można bez trudu wbudować w gotowy system szynowy 
dzięki ich szerokim możliwościom dopasowania.

 ► Zaawansowane — wydajne — niezawodne

Poznaj naszą ofertę amortyzatorów do drzwi 
przesuwnych przedstawioną na kolejnych stronach.

 ► Wymiary  ► Cechy produktu

Amortyzacja hydrauliczna

Niewielkie wymiary

Oszczędność miejsca

∅ obudowy amortyzatora Długość obudowy Długość tłoczyska
[mm] [mm] [mm]
8.0 80 45

Wersja: Galante

Skok Siły 
Nr katalogowy [mm] [N]
F035-08-002 35 11

 ► Dane techniczne

 ► Wymiary  ► Cechy produktu

Amortyzacja hydrauliczna

Wytrzymałość

Długi skok

∅ obudowy amortyzatora Długość obudowy Długość tłoczyska
[mm] [mm] [mm]
8.0 92.1 63.5

Wersja: Robusto

Skok Siła maksymalna Prędkość kontrolna Inne cechy
Nr katalogowy [mm] [N] [mm/s]
F050-08-019 50 30 50 Ze sprężyną zwrotną/bez skoku jałowego
F050-08-018 50 40 50 Ze sprężyną zwrotną/bez skoku jałowego
F050-08-020 50 50 50 Ze sprężyną zwrotną/bez skoku jałowego
F050-08-021 50 60 50 Ze sprężyną zwrotną/bez skoku jałowego
F050-08-014 50 71 50 Ze sprężyną zwrotną/bez skoku jałowego

 ► Dane techniczne

AMORTYZACJA DRZWI PRZESUWNYCH
AMORTYZATORY NA CZASIE
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 ► Wymiary  ► Cechy produktu

Amortyzacja pneumatyczna

Amortyzacja otwierania

Siła

∅ obudowy amortyzatora Długość obudowy
[mm] [mm]
16 147.1

Wersja: Adagio

Skok Kształt głowicy/połąc-
zenie

Masa do wyhamowania Skok 
jałowy

Wbudowany 
kanał sprężyny

Materiał tłoczyska Inne cechy
Nr katalogowy [mm] [kg]
A110-15-010 110 Sprzęgacz 80 Nie Nie Stal Otwieranie
A110-15-028 110 Sprzęgacz 80 Tak Nie Stal Otwieranie

 ► Dane techniczne

 ► Wymiary  ► Cechy produktu

Amortyzacja pneumatyczna

Wygodne użytkowanie

Wydajność

∅ obudowy amortyzatora Długość obudowy
[mm] [mm]
15.5 164

Wersja: Silento

Skok Kształt głowicy/połąc-
zenie

Masa do wyhamowania Skok 
jałowy

Wbudowany 
kanał sprężyny

Materiał tłoczyska Inne cechy
Nr katalogowy [mm] [kg]
A110-15-004 110 Sprzęgacz 15 Tak Tak Stal Kanał sprężyny
A110-15-005 110 Sprzęgacz 35 Tak Tak Stal Kanał sprężyny
A110-15-006 110 Sprzęgacz 50 Tak Tak Stal Kanał sprężyny

 ► Dane techniczne

 ► Wymiary  ► Cechy produktu

Amortyzacja pneumatyczna

Wytrzymałość

Praktyczność

∅ obudowy amortyzatora Długość obudowy
[mm] [mm]
15.5 118.7

Wersja: Quieto

Skok Kształt głowicy/połąc-
zenie

Masa do wyhamowania Skok 
jałowy

Wbudowany 
kanał sprężyny

Materiał tłoczyska Inne cechy
Nr katalogowy [mm] [kg]
A070-15-001 70 bez głowicy kulowej 60 Tak Nie Stal bez kanału sprężyny
A070-15-003 70 bez głowicy 60 Tak Nie Stal bez kanału sprężyny

 ► Dane techniczne
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 ► ZALETY PRODUKTU

 ► Amortyzatory hydrauliczne do klap

Wyraz „klapa” wywodzi się z niemieckiego słowa „Klappen” 
oznaczającego klepanie, uderzanie bądź klaskanie.

 ► Właśnie temu zjawisku Zimmer Group zapobiega dzięki 
amortyzatorom hydraulicznym do klap.

 ► Nasze amortyzatory do klap odznaczają się szczególny-
mi możliwościami dopasowania oraz szerokim wyborem 
wariantów.

 ► Pionierskim rozwiązaniem w tej dziedzinie są nasze amor-
tyzatory hydrauliczne. Różne wymiary, siły i właściwości 
amortyzacji — oferujemy amortyzatory hydrauliczne do 
każdego zastosowania.

 ► Małe — mocne — trwałe — różnorodne

Poznaj nasze amortyzatory hydrauliczne do amortyzacji 
klap.

 ►RÓŻNICE W PRODUKTACH

∅
 1

.8
 m

m

∅ 8 mm

29.5 mm 10 mm

Skok 10 mm

Wymiar 01 Skok

∅ 9.9 mm

∅
 2

.3
 m

m
44.4 mm 20,5 mm

Skok 20 mm

Wymiar 05 Skok

∅ 9.9 mm

∅ 9.9 mm

∅ 9.9 mm

∅
 2

.3
 m

m
∅

 2
.3

 m
m

∅
 2

.3
 m

m

42 mm 15,5 mm

42 mm 20,9 mm

42 mm 20,5 mm

Skok 15 mm

Wymiar 02

Wymiar 03

Wymiar 04

Skok

Skok

Skok

∅
 2

.3
 m

m

∅ 9.9 mm

67 mm 30 mm

Skok 30 mm

Wymiar 06 Skok

 ► Dostępne wymiary

Amortyzatory hydrauliczne Zimmer Group są dostępne 
w różnych wymiarach.

 ► Różnią się skokiem, długością tłoczyska oraz długością 
całkowitą.

 ► Inne wymiary na zapytanie.

Więcej danych technicznych można znaleźć w kartach produktów dostępnych na stronie www.zimmer-group.de

AMORTYZACJA KLAP
KLAPY BEZ KLAPANIA
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 ►WYBÓR WEDŁUG SIŁ

 ► Dostępne siły

Amortyzatory hydrauliczne są dostępne w różnych 
klasach sił.

 ► Dodatkowe adaptacje dostępne na zapytanie.

 

 ► Cechy produktu

Amortyzacja hydrauliczna

Łatwa adaptacja

Bardzo małe wymiary

Siła

Wytrzymałość

Różnorodność

0 50 100 150 200 250 300 350
Nr katalogowy
F010-08-002
F015-10-024
F015-10-040
F015-10-039
F015-10-019
F015-10-016
F015-10-020
F015-10-018
F015-10-025
F015-10-026
F015-10-027
F015-10-028
F015-10-030
F015-10-031
F020-10-002
F020-10-003
F020-10-008
F020-10-009
F020-10-010
F020-10-011
F020-10-012
F030-10-002

 ► Siła maksymalna Dane w N
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 ► Wymiary
∅ obudowy amortyzatora Długość obudowy Długość tłoczyska ∅ tłoczyska
[mm] [mm] [mm] [mm]
8.0 29.5 10.5 1.8

Wersja: Bellino

Skok Siła maksymalna
Nr katalogowy [mm] [N]
F010-08-002 10 8-170

 ► Dane techniczne  ► Charakterystyka amortyzatora hydraulicznego stała liniowa

0
0

1/2

1

1/4 1/2 3/4 1

Zależność siły tłumienia od skoku

maks. siła

min. siła

Skok [mm]

 ► Wymiary
∅ obudowy amortyzatora Długość obudowy ∅ tłoczyska
[mm] [mm] [mm]
9.9 42 2.3

Wersja: Giganto

Skok Długość tłoczyska Siła maksymalna
Nr katalogowy [mm] [mm] [N]
F015-10-024 15 15.5 40 ± 30
F015-10-040 15 15.5 85 ± 30
F015-10-039 15 15.5 135 ± 50
F015-10-019 15 15.5 185 ± 50
F015-10-016 15 15.5 210 ± 50
F015-10-020 15 15.5 270 ± 50
F015-10-018 15 20.5 135 ± 50
F015-10-025 15 20.9 40 ± 30
F015-10-026 15 20.9 150 ± 50
F015-10-027 15 20.9 200 ± 50
F015-10-028 15 20.9 300 ± 50

 ► Dane techniczne  ► Charakterystyka amortyzatora hydraulicznego stała liniowa

0
0

1/2

1

1/4 1/2 3/4 1

Zależność siły tłumienia od skoku

maks. siła

min. siła

Skok [mm]

AMORTYZACJA KLAP
KLAPY BEZ KLAPANIA
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 ► Wymiary
∅ obudowy amortyzatora Długość obudowy Długość tłoczyska ∅ tłoczyska
[mm] [mm] [mm] [mm]
9.9 42 15.5 2.3

Wersja: Giganto

Skok Siła maksymalna
Nr katalogowy [mm] [N]
F015-10-030 15 245 ± 50
F015-10-031 15 340 ± 50

 ► Dane techniczne  ► Charakterystyka amortyzatora hydraulicznego linearna

0
0

1/2

1

1/4 1/2 3/4 1

Zależność siły tłumienia od skoku

maks. siła

min. siła

Skok [mm]

 ► Wymiary
∅ obudowy amortyzatora Długość obudowy Długość tłoczyska ∅ tłoczyska
[mm] [mm] [mm] [mm]
9.9 44.4 20.5 2.3

Wersja: Giganto

Skok Siła maksymalna
Nr katalogowy [mm] [N]
F020-10-002 20 300 ± 50

 ► Dane techniczne  ► Charakterystyka amortyzatora hydraulicznego stała liniowa

0
0

1/2

1

1/4 1/2 3/4 1

Zależność siły tłumienia od skoku

maks. siła

min. siła

Skok [mm]

 ► Wymiary
∅ obudowy amortyzatora Długość obudowy Długość tłoczyska ∅ tłoczyska
[mm] [mm] [mm] [mm]
9.9 44.4 20.5 2.3

Wersja: Giganto

Skok Siła maksymalna
Nr katalogowy [mm] [N]
F020-10-003 20 300 ± 50

 ► Dane techniczne  ► Charakterystyka amortyzatora hydraulicznego linearna

0
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1

1/4 1/2 3/4 1

Zależność siły tłumienia od skoku

maks. siła

min. siła

Skok [mm]
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 ► Wymiary
∅ obudowy amortyzatora Długość obudowy Długość tłoczyska ∅ tłoczyska
[mm] [mm] [mm] [mm]
9.9 44.4 20.5 2.3

Wersja: Giganto

Skok Siła maksymalna
Nr katalogowy [mm] [N]
F020-10-008 20 95 ± 40 
F020-10-009 20 140 ± 50  
F020-10-010 20 180 ± 50  
F020-10-011 20 225 ± 50 
F020-10-012 20 290 ± 50

 ► Dane techniczne  ► Charakterystyka amortyzatora hydraulicznego krzywa S

0
0

1/2

1

1/4 1/2 3/4 1

Zależność siły tłumienia od skoku

maks. siła

min. siła

Skok [mm]

 ► Wymiary
∅ obudowy amortyzatora Długość obudowy Długość tłoczyska ∅ tłoczyska
[mm] [mm] [mm] [mm]
9.9 67.0 30.5 2.3

Wersja: Estremo

Skok Siła maksymalna
Nr katalogowy [mm] [N]
F030-10-002 30 150 ± 50

 ► Dane techniczne  ► Charakterystyka amortyzatora hydraulicznego stała liniowa

0
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1/2

1

1/4 1/2 3/4 1

Zależność siły tłumienia od skoku

maks. siła

min. siła

Skok [mm]

AMORTYZACJA KLAP
KLAPY BEZ KLAPANIA
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 ► ZALETY PRODUKTU

 ► Amortyzatory do zawiasów

Skuteczne amortyzatory Zimmer Group do szuflad to 
rozwiązania doposażeniowe łatwe w montażu.

 ► Szczególnie przyjazny dla użytkownika jest system re-
gulacji siły amortyzacji w wersji VOLPINO, który można 
dopasować do masy drzwi już po montażu.

 ► Wersja BELLINO wyróżnia się możliwością zamontowa-
nia w (bardzo) wąskiej przestrzeni konstrukcyjnej.

 ► Mocne — elastyczne — przemyślane

Dowiedz się więcej na temat VOLPINO i BELLINO — 
naszych solidnych rozwiązań do amortyzacji zawiasów.

 ► Wymiary  ► Cechy produktu

Amortyzacja hydrauliczna

Bardzo małe wymiary

Niewielkie wymiary

∅ obudowy amortyzatora Długość obudowy Długość tłoczyska ∅ tłoczyska
[mm] [mm] [mm] [mm]
8.0 29.5 10.5 1.8

Wersja: Bellino

Skok Siła maksymalna
Nr katalogowy [mm] [N]
F010-08-002 10 8-170

 ► Dane techniczne

 ► Wymiary  ► Cechy produktu

Amortyzacja hydrauliczna

Możliwość doposażenia

Siła

Regulacja

Długość obudowy
[mm]
49.7

Wersja: Volpino

Skok ∅ zawiasu wpuszczanego Kolor elementu dociskowego Inne cechy
Nr katalogowy [mm] [mm]  
B015-10-004 15 26 Ciemnoszary RAL 7039 Regulowana amortyzacja zawiasu
B015-10-007 15 26 Jasnoszary RAL 7035 Regulowana amortyzacja zawiasu
B015-10-003 15 35 Ciemnoszary RAL 7039 Regulowana amortyzacja zawiasu
B015-10-006 15 35 Jasnoszary RAL 7035 Regulowana amortyzacja zawiasu

 ► Dane techniczne

AMORTYZACJA ZAWIASÓW
WCIELENIE STABILNOŚCI I ELASTYCZNOŚCI
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 ► ZALETY PRODUKTU

 ► Amortyzatory do zawiasów i klap

Także w zakresie amortyzacji zawiasów i klap w palecie 
produktów Zimmer Group znajdują się rozwiązania do 
doposażenia wyrobów już istniejących.

 ► Miękka głowica amortyzatorów PIANO i PIANINO gwa-
rantuje maksymalnie delikatne i ciche zamykanie.

 ► Dostępne są rozwiązania dozbrajające jako pojedyncze 
amortyzatory oraz w zestawie z pasującym uchwytem. 
Można je prosto i szybko zamontować na korpusie za 
pomocą uchwytu lub nawiertu.

 ► Kompaktowe — poręczne — przyjazne dla klienta

Oto cechy wyróżniające naszych zestawów 
dozbrajających do amortyzacji zawiasów i klap.

 ► Wymiary  ► Cechy produktu

Amortyzacja pneumatyczna

Elastyczna głowica zderzaka

Do nawiercenia

Dostępny z uchwytem

Zintegrowana sprężyna powrotna

∅ obudowy amortyzatora Długość obudowy
[mm] [mm]
9.7 56

Wersja: Piano

Skok Kształt głowicy/połączenie Masa do wyhamowania Skok jałowy Inne cechy
Nr katalogowy [mm] [kg]
A019-10-002 19.5 Element dociskowy (jasnoszary) z głowicą elastomerową 6 Nie Amortyzacja z cofaniem

 ► Dane techniczne

 ► Wymiary  ► Cechy produktu

Amortyzacja pneumatyczna

Elastyczna głowica zderzaka

Do nawiercenia

Dostępny z uchwytem

∅ obudowy amortyzatora Długość obudowy
[mm] [mm]
9.9 45.8

Wersja: Pianino

Skok Kształt głowicy/połączenie Masa do wyhamowania Skok jałowy Inne cechy
Nr katalogowy [mm] [kg]
A015-09-001 15 Element dociskowy (jasnoszary) z głowicą elastomerową 4 Nie Amortyzacja z cofaniem

 ► Dane techniczne

 ► D000-00-011
Kołnierz dla Piano i Pianino, kolor jasnoszary RAL 7035

Wyposażenie Uchwyt

ZESTAWY DOPOSAŻAJĄCE DO AMORTYZATORÓW KLAP 
I ZAWIASÓW
AMORTYZACJA ZDERZENIA
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►►GRUPA PRODUKTÓW SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO ZAMYKANIA

SYSTEMY I ROZWIĄZANIA NA ŻYCZENIE KLIENTA 
PRODUKTY INDYWIDUALNE

WIEDZA I DOŚWIAD-
CZENIE 

ZIMMER GROUP TO JEDEN Z CZOŁO-
WYCH PRODUCENTÓW SYSTEMÓW 
SOFT CLOSE I DOSTAWCA ROZWIĄZAŃ 
DOPASOWANYCH DO INDYWIDUALNYCH 
POTRZEB KLIENTA. 

Systemy to standardowe rozwiązania 
opracowane przez nas do dowolnego 
wykorzystania przez klienta. 

Rozwiązania na życzenie klienta  
są opracowywane i realizowane na 
podstawie projektu klienta. 

Dzięki naszej działalności projektowej 
w ostatnich latach możemy udzielać 
klientom fachowych porad w zakresie 
rozwiązań dopasowanych do konkret-
nych potrzeb.

JAKOŚĆ  
MADE IN GERMANY 

ZIMMER GROUP TO SYMBOL JAKOŚCI 
NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE — MADE IN 
GERMANY. 
 

W przypadku systemów i rozwiązań na 
życzenie klienta obowiązują w naszych 
zakładach takie same wymogi jakościowe 
jak w przypadku podzespołów standardo-
wych. 

Zaliczają się do nich kontrole cech krytycz-
nych i charakterystycznych właściwości 
oraz stuprocentowa kontrola wydajności. 

Zależnie od liczby sztuk i zamówienia 
klienta kontrola jakości jest przeprowa-
dzana w sposób całkowicie lub częściowo 
zautomatyzowany. 

Wszystkie produkty spełniają wymogi 
odpowiednich norm (DIN ISO 9001:  DIN 
ISO 14001, DIN ISO 50001).

NAJWAŻNIEJSZE 
KOMPETENCJE 

NA ETAPIE PROJEKTOWANIA I PRODUK-
CJI SYSTEMÓW LUB ROZWIĄZAŃ DOBRA-
NYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB 
KLIENTA ZIMMER GROUP KORZYSTA ZE 
SWOICH GŁÓWNYCH ATUTÓW: 

Orientacja na klienta  
Dla nas wymogi klientów są najważniej-
sze. 

Orientacja na rozwiązania  
Naszą uwagę kierujemy na rozwiązanie, 
nie na problem. 

Orientacja na przyszłość  
Nasze propozycje opracowujemy za-
wsze z myślą o wymaganiach przyszło-
ści.
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 ► INFORMACJE O GRUPIE PRODUKTÓW

 ► Systemy i komponenty

Firma Zimmer Group oprócz komponentów oferuje 
także kompletne, uniwersalne systemy gotowe do 
zastosowania.

 ► Nasze systemy są kompletnymi jednostkami amortyzacy-
jnymi z wbudowanym mechanizmem samoczynnego 
zamykania. Można je więc bezpośrednio zintegrować z 
szynami naszych klientów, nawet jeśli nie dysponują oni 
odpowiednim mechanizmem zamykania.

 ► Uniwersalność — innowacyjność — wszechstronność

To najważniejsze zalety naszych systemów.

Sposób działania

 ► Amortyzacja szufl ad i drzwi przesuwnych

Nasze systemy działają w podobny sposób:

 ► Elementy

Systemy Soft Close składają się z jednostki amortyzującej 
z wbudowanym mechanizmem samoczynnego 
zamykania oraz dźwigni zapadkowej.

Do tego dochodzi aktywator, dostępny w różnych 
wykonaniach, w zależności od zastosowania.

Szufl ada

1Szufl ada jako baza
 - System Soft Close Retro jest przykręcany śrubami do korpusu szafy. 
Aktywator jest mocowany na szufl adzie.

2Zamykanie szufl ady
 - Aktywator zamocowany na szufl adzie porusza się wraz z szufl adą do 
wewnątrz i w kierunku systemu Soft Close Retro przymocowanego 
do korpusu szafy. Po dotarciu do systemu aktywator uruchamia 
dźwignię zapadkową i ją blokuje. Następnie zaczyna się faza 
amortyzacji i samoczynnego zamykania: Soft Close!

Drzwi przesuwne

1Drzwi przesuwne jako baza
 - System Soft Close Silento Forte jest mocowany na szynie. Aktywator 
jest mocowany na drzwiach przesuwnych. W zależności od 
zastosowania dokładny sposób mocowania jest różny.

2Zamykanie drzwi przesuwnych
 - Aktywator mocowany na drzwiach przesuwnych dosięga dźwigni 
zapadkowej systemu. W ten sposób uruchamiany jest mechanizm 
samoczynnego zamykania. Następnie zaczyna się faza amortyzacji i 
samoczynnego zamykania: Soft Close!

SYSTEMY
JEDNOSTKI UNIWERSALNE
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 ► ZALETY PRODUKTU

 ► Właściwości produktu

System automatycznego zamykania SILENTO UNIVERSALE składa się 
z jednego lub dwóch amortyzatorów hydraulicznych ze zintegrowanym 
mechanizmem samoczynnego zamykania.

 ► System automatycznego zamykania SILENTO UNIVERSALE jest dostępny 
pojedynczo lub w zestawie z aktywatorem.

 ► Geometria systemu SILENTO UNIVERSALE została opracowana z myślą o 
jego funkcji. Nacisk położono na optyczną funkcjonalność konstrukcji o możli-
wie małych wymiarach.

 ► System automatycznego zamykania SILENTO UNIVERSALE odznacza się 
wysoką obciążalnością i modułową konstrukcją. Jest odpowiedni do amorty-
zacji masy 30/50/70 kg na jednostkę.

 ► Do najważniejszych zalet systemu automatycznego zamykania SILENTO 
UNIVERSALE należą: szerokie spektrum zastosowań, wysoka elastyczność, 
modułowa konstrukcja oraz niewielkie wymiary.

 ► System automatycznego zamykania SILENTO UNIVERSALE można monto-
wać zarówno poziomo, jak i pionowo bez specjalnego przygotowania.

 ► System automatycznego zamykania SILENTO UNIVERSALE można dopaso-
wać do wymagań klienta pod względem wydajności amortyzacji i siły sprężys-
tości.

 

 ► Cechy produktu

Amortyzacja hydrauliczna

System automatycznego zamykania SILENTO UNIVERSALE nadaje się 
ponadto do doposażenia szuflad dotychczas niewyposażanych w mechanizmy 
amortyzujące i zamykające.

System automatycznego zamykania SILENTO daje szerokie możliwości 
montażu w szufladach różnych klas wagowych.

Wymiary Silento Universale
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SILENTO UNIVERSALE
SYSTEM AUTOMATYCZNEGO ZAMYKANIA 
DO AMORTYZACJI SZUFLAD

Si
le

nt
o 

U
ni

ve
rs

al
e 

/ 
Sy

st
em

y 
 /

  S
of

t C
lo

se

www.zimmer-group.pl   ►   Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montażu i obsługi



2

129

System Silento Universale

Nr katalogowy
Długość obudowy Szerokość obudowy Wysokość obudowy
[mm] [mm] [mm]
237 12 17.3

Odstęp między otworami Skok Masa do wyhamowania Medium
Nr katalogowy [mm] [mm] [kg]  
E050-08-006 224 50 30 Olej
E050-08-015 224 50 50 Olej
E050-08-016 224 50 70 Olej

 ► Wymiary

 ► Dane techniczne

 ► ZASTOSOWANIA + ZESTAWY

Prowadzenie rolkowe

 ► System SILENTO UNIVERSALE jest montowany na 
korpusie.

System SILENTO UNIVERSALE znajduje się między 
korpusem a szufladą.

 ► Aktywator jest montowany z boku na szufl adzie.

Prowadzenie spodnie

 ► System SILENTO UNIVERSALE jest montowany na 
korpusie.

System SILENTO UNIVERSALE znajduje się nad 
szufladą.

 ► Aktywator jest montowany z przodu na szufl adzie.

Prowadzenie boczne

 ► System SILENTO UNIVERSALE jest montowany na 
korpusie.

System SILENTO UNIVERSALE znajduje się między 
korpusem a szufladą, na dnie szuflady.

 ► Aktywator jest montowany na dnie szufl ady.

Aktywator
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 ► ZALETY PRODUKTU

 ► Właściwości produktu

System automatycznego zamykania RETRO składa się z amortyzatora 
pneumatycznego ze zintegrowanym mechanizmem samoczynnego zamykania.

 ► System automatycznego zamykania RETRO jest dostępny osobno lub w zesta-
wie z różnymi aktywatorami.

 ► Geometria systemu automatycznego zamykania RETRO służy jego funkcji. 
Nacisk położono na optyczną funkcjonalność konstrukcji o możliwie małych 
wymiarach.

 ► System automatycznego zamykania RETRO odznacza się wysoką obciążalnoś-
cią. Jest odpowiedni do amortyzacji masy 25 kg na jednostkę.

 ► Zimmer zaleca stosowanie dwóch systemów automatycznego zamykania 
RETRO na każdą szufl adę, aby zapewnić jak najdokładniejsze symetryczne 
zamykanie.

 ► Do najważniejszych zalet tego systemu należą: szerokie spektrum zastosowań, 
wysoka elastyczność i niewielkie wymiary.

 ► System automatycznego zamykania RETRO można montować zarówno pozio-
mo, jak i pionowo bez specjalnego przygotowania.

 

 ► Cechy produktu

Amortyzacja pneumatyczna

System automatycznego zamykania RETRO nadaje się ponadto do 
doposażenia szuflad dotychczas niewyposażanych w mechanizmy 
amortyzujące i zamykające.

System automatycznego zamykania RETRO można wbudować w wielu 
szufladach o niewielkiej masie.

Wymiary Retro 2
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Możliwy jest montaż poziomy i pionowy.

RETRO
SYSTEM AUTOMATYCZNEGO ZAMYKANIA 
DO AMORTYZACJI SZUFLAD
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System Retro 2 + Retro 4

Nr katalogowy
Długość obudowy Szerokość obudowy Wysokość obudowy
[mm] [mm] [mm]
201 10.4 18.5

Skok Odstęp między otworami Masa do wyhamowania Skok 
jałowy

Wbudowany kanał 
sprężyny

Materiał tłoczyska Inne cechy Typ
Nr katalogowy [mm] [mm] [kg]
E050-10-003 50 192 25 Tak Tak Tworzywo sztuczne Dźwignia zapadkowa niskoR2
E050-10-025 50 192 25 Tak Tak Tworzywo sztuczne Dźwignia zapadkowa wysokoR2
E050-10-024 50 224 25 Tak Tak Tworzywo sztuczne Dźwignia zapadkowa wysokoR4

 ► Wymiary

 ► Dane techniczne

 ► ZASTOSOWANIA + ZESTAWY

Prowadzenie rolkowe

 ► System RETRO jest montowany na korpusie. Znajduje się 
między korpusem a szufl adą.

 ► Aktywator jest montowany z boku na szufl adzie.

 ► Do zastosowania w prowadzeniu rolkowym dostępny jest 
wąski aktywator. 

Prowadzenie spodnie

 ► System RETRO jest montowany na korpusie. Znajduje się 
nad szufl adą.

 ► Aktywator jest montowany z przodu na szufl adzie.

 ► Do zastosowania w prowadzeniu spodnim stosuje się taki 
sam aktywator jak w przypadku prowadzenia rolkowego. 

Prowadzenie boczne

 ► System RETRO jest montowany na korpusie. Znajduje się 
między korpusem a szufl adą, na dnie szufl ady.

 ► Aktywator jest montowany na dnie szufl ady.

 ► Do zastosowania w prowadzeniu bocznym dostępne są 
trzy aktywatory o różnych szerokościach, które gwaran-
tują dokładne dopasowanie do określonej szerokości 
ściany bocznej.

Zestawy systemów Retro 2 + Retro 4

Nr katalogowy System prowadzenia szufl ady Typ
S050-10-011 Prowadzenie rolkowe i spodnie R2
S050-10-012 Prowadzenie boczne: 16 mm R2
S050-10-013 Prowadzenie boczne: 19 mm R2
S050-10-025 Prowadzenie boczne: 20,5 mm R2

 ► Dane techniczne

Aktywator do 
prowadzenia rolko-
wego i spodniego

Aktywator do 
prowadzenia bocznego (trzy wersje)
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 ► ZALETY PRODUKTU

 ► Właściwości produktu

System automatycznego zamykania SILENTO UNIVERSALE składa się 
z jednego lub dwóch amortyzatorów hydraulicznych ze zintegrowanym 
mechanizmem samoczynnego zamykania.

 ► System automatycznego zamykania SILENTO UNIVERSALE jest dostępny 
pojedynczo lub w zestawie z aktywatorem.

 ► Geometria systemu SILENTO UNIVERSALE została opracowana z myślą o 
jego funkcji. Nacisk położono na optyczną funkcjonalność konstrukcji o możli-
wie małych wymiarach.

 ► System automatycznego zamykania SILENTO UNIVERSALE odznacza się 
wysoką obciążalnością i modułową konstrukcją. Jest odpowiedni do amorty-
zacji masy 30/50/70 kg na jednostkę.

 ► Do najważniejszych zalet systemu automatycznego zamykania SILENTO 
UNIVERSALE należą: szerokie spektrum zastosowań, wysoka elastyczność, 
modułowa konstrukcja oraz niewielkie wymiary.

 ► System automatycznego zamykania SILENTO UNIVERSALE można monto-
wać zarówno poziomo, jak i pionowo bez specjalnego przygotowania.

 ► System automatycznego zamykania SILENTO UNIVERSALE można dopaso-
wać do wymagań klienta pod względem wydajności amortyzacji i siły sprężys-
tości.

 

 ► Cechy produktu

Amortyzacja hydrauliczna

System automatycznego zamykania SILENTO UNIVERSALE nadaje się 
ponadto do doposażenia szuflad dotychczas niewyposażanych w mechanizmy 
amortyzujące i zamykające.

System automatycznego zamykania SILENTO daje szerokie możliwości 
montażu w szufladach różnych klas wagowych.
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  12-0.2

6

17
.3

237

4.6
4.6

8.
7

8.
7

(6.5)

17
.8

21.4

25
.3

±0
.6

±1

±0.5

224 ±0.5

224 ±0.5

4.2

SILENTO UNIVERSALE
SYSTEM AUTOMATYCZNEGO ZAMYKANIA 
DO AMORTYZACJI DRZWI PRZESUWNYCH
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System Silento Universale

Nr katalogowy
Długość obudowy Szerokość obudowy Wysokość obudowy
[mm] [mm] [mm]
237 12 17.3

Odstęp między otworami Skok Masa do wyhamowania Medium
Nr katalogowy [mm] [mm] [kg]  
E050-08-006 224 50 30 Olej
E050-08-015 224 50 50 Olej
E050-08-016 224 50 70 Olej

 ► Wymiary

 ► Dane techniczne

 ► ZASTOSOWANIA + ZESTAWY

Działanie

 ► System SILENTO UNIVERSALE jest wbudowany w szy-
nę/mocowany na korpusie. Aktywator jest mocowany na 
drzwiach przesuwnych.

 ► System SILENTO UNIVERSALE jest montowany na drzwi-
ach przesuwnych.
Aktywator jest mocowany w szynie/na korpusie.

Aktywator
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 ► ZALETY PRODUKTU

 ► Właściwości produktu

System automatycznego zamykania SILENTO FORTE składa się z jednego 
amortyzatora ze zintegrowanym mechanizmem samoczynnego zamykania.

 ► System automatycznego zamykania SILENTO FORTE jest dostępny pojedync-
zo (w różnych wykonaniach) lub w zestawie z aktywatorem.

 ► System automatycznego zamykania SILENTO FORTE odznacza się wysoką 
obciążalnością od 15 do 50 kg na jednostkę.

 ► Do najważniejszych zalet systemu automatycznego zamykania SILENTO 
FORTE należą rozmaite możliwości zastosowania oraz wysoka elastyczność.

 ► Podczas projektowania szczególny nacisk położono na możliwość uniwersal-
nego zastosowania systemu.

 

 ► Cechy produktu

Amortyzacja pneumatyczna

System SILENTO FORTE można zastosować w większości popularnych drzwi 
przesuwnych.

System SILENTO FORTE nadaje się ponadto do doposażenia drzwi 
przesuwnych dotychczas niewyposażanych w mechanizmy amortyzujące i 
zamykające.

System SILENTO FORTE można montować także w większych szufladach 
oraz szafach aptecznych.

Wymiary Silento Forte
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SILENTO FORTE
SYSTEM AUTOMATYCZNEGO ZAMYKANIA DO 
AMORTYZACJI DRZWI PRZESUWNYCH
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System Silento Forte

Nr katalogowy
Długość obudowy Szerokość obudowy Wysokość obudowy
[mm] [mm] [mm]
326 16 21.5

Skok Odstęp między otworami Masa do wyhamowania Skok 
jałowy

Wbudowany kanał 
sprężyny

Materiał tłoczyska Inne cechy
Nr katalogowy [mm] [mm] [kg]
E110-15-006 110 154,5/154,2 15 Tak Tak Stal Obudowa z otworem stożkowym
E110-15-094 110 154,5/154,2 25 Tak Tak Stal Obudowa z otworem stożkowym
E110-15-007 110 154,5/154,2 35 Tak Tak Stal Obudowa z otworem stożkowym
E110-15-008 110 154,5/154,2 50 Tak Tak Stal Obudowa z otworem stożkowym
E110-15-009 110 154,5/154,2 50 Nie Tak Stal Obudowa z otworem stożkowym

►► Wymiary

►► Dane techniczne

►► ZASTOSOWANIA + ZESTAWY

Działanie

►► System SILENTO FORTE jest wbudowany w szynę/mo-
cowany na korpusie. 
Aktywator jest mocowany na drzwiach przesuwnych.

►► System SILENTO FORTE jest montowany na drzwiach 
przesuwnych. 
Aktywator jest mocowany w szynie/na korpusie.

►► Aktywator na zapytanie
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 ► INFORMACJE O GRUPIE PRODUKTÓW

 ► Produkty indywidualne

Indywidualność ma coraz większe znaczenie. Liczą się 
elastyczność i kreatywność.

 ► Zimmer Group to kompetentny i godny zaufania partner 
oferujący rozwiązania opracowane indywidualnie do 
wymagań klienta, a zapotrzebowanie na indywidualnie 
dopasowane produkty jest ogromne.

 ► Dla Zimmer Group intensywny dialog z klientami jest nie-
zmiernie ważny. Opracowujemy i wytwarzamy produkty 
we własnych zakładach, gdzie monitorujemy cały proces 
tworzenia — od pierwszej koncepcji po produkcję sery-
jną. Dzięki temu możemy w pełni spełniać wymagania 
naszych klientów z zachowaniem najwyższej jakości.

 ► Adaptujemy sprawdzone rozwiązania odpowiednio do 
życzeń klienta pod względem wyglądu, działania i ruchu.

 ► Indywidualne — zorientowane na klienta — przyszłoś-
ciowe

Tu można znaleźć produkty powstałe w wyniku 
zrealizowanych projektów prowadzonych dla klientów i 
wspólnie z nimi.

Amortyzacja szufl ad

 ► Kompaktowe i wydajne systemy

 ► 1.1 Szyna kulkowa lub teleskopowa

 ► 1.2 Szyna spodnia

 ► 1.3 Szyna spodnia

 ► 1.4 Szyna kulkowa lub teleskopowaPrzykład zastosowania 1.1

Przykład zastosowania 1.2

Przykład zastosowania 1.3

Przykład zastosowania 1.4

ROZWIĄZANIA NA ŻYCZENIE KLIENTA
SYSTEMY I KOMPONENTY
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 ► INFORMACJE O GRUPIE PRODUKTÓW

Amortyzacja zawiasów

 ► 2.1 Amortyzator hydrauliczny o wysokiej sile amortyzacji 
do 650 N już przy skoku 7 mm. Ze względu na małe 
wymiary wymaga niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej.

Przykład zastosowania 2.1

 ► SYSTEMY I ROZWIĄZANIA NA ŻYCZENIE KLIENTA

Amortyzacja drzwi przesuwnych

 ► 3.1 Do drzwi przesuwnych o masie od 15 do 50 kg.
Montaż w szynie. 
Dostępne różne dźwignie zapadkowe.

 ► 3.2 Do drzwi przesuwnych o masie od 15 do 50 kg. 
Odpowiedni jako doposażenie. 
Amortyzator wspomagający otwieranie.

 ► 3.3 Do drzwi przesuwnych o masie od 15 do 30 kg. 
Montaż z osłoną lub bez.
Amortyzator wspomagający otwieranie.

 ► 3.4 Do drzwi przesuwnych o masie od 25 do 50 kg. 
Działa w obu kierunkach.

 ► 3.5 Amortyzacja drzwi środkowych.

 ► 3.6 Do szaf aptecznych o bardzo niskiej sile otwierania.

Przykład zastosowania 3.1

Przykład zastosowania 3.2

Przykład zastosowania 3.3

Przykład zastosowania 3.4

Przykład zastosowania 3.5

Przykład zastosowania 3.6
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 ► SYSTEMY I ROZWIĄZANIA NA ŻYCZENIE KLIENTA

Inne zastosowania

 ► 4.1 Jednostka Touch Latch z wbudowanym oświetle-
niem LED.

 ► 4.2 Bezstopniowy mechanizm wystawiania okien do 
przyczep kempingowych.

 ► 4.3 Zestaw okuć do drzwi przesuwnych z górnym i 
dolnym systemem amortyzującym wraz z aktywatorem o 
regulowanej wysokości.

4.1 WWTL (Caravan Touch Latch)

4.2 Bezstopniowy mechanizm wystawiania

4.3 Zestaw okuć do drzwi przesuwnych

ROZWIĄZANIA NA ŻYCZENIE KLIENTA
SYSTEMY I KOMPONENTY
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Treść niniejszego katalogu nie jest wiążąca, służy jedynie do celów informacyjnych i nie stanowi oferty handlowej w rozumie-
niu przepisów prawnych. Miarodajne dla zawarcia Umowy jest pisemne potwierdzenie zlecenia przez firmę ZIMMER GMBH, 
wydawane wyłącznie zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostawy firmy ZIMMER GMBH w aktualnym brzmieniu. 
Znajdują się one w witrynie internetowej www.zimmer-group.pl. 
Wszystkie wymienione w niniejszym katalogu produkty są zaprojektowane do użytku zgodnego z przeznaczeniem, np. w zau-
tomatyzowanych maszynach. Przy używaniu i instalacji należy stosować się do uznanych fachowych zasad techniki dotyczą-
cych bezpiecznej i profesjonalnej pracy. 
Ponadto obowiązują odnośne przepisy ustawowe, TÜV, odnośnego zrzeszenia branżowego oraz VDE. 
 
Użytkownik ma obowiązek stosowania się do wymienionych w niniejszym katalogu danych technicznych. Użytkownik nie 
może przekraczać podanych danych powyżej maksymalnego ani poniżej minimalnego zakresu. W razie braku danych nie 
należy zakładać, że nie istnieją tego typu granice górna i dolna ani ograniczenia dotyczące szczególnych zastosowań. Każde 
zastosowanie nietypowe należy uprzednio skonsultować. 
 
Utylizacja nie jest zawarta w cenie, co należy odpowiednio uwzględnić przy konieczności zwrotu do firmy ZIMMER GMBH i 
utylizacji przez nią. 

DANE TECHNICZNE I ILUSTRACJE
Dane techniczne oraz ilustracje są zestawione i sporządzone z dużą starannością i wedle najlepszej wiedzy. Nie możemy dać 
gwarancji aktualności, prawidłowości i kompletności danych. 
 
Dane i informacje, zawarte w ogólnych opisach produktów, katalogach firmy ZIMMER GMBH, broszurach i cennikach w każ-
dej postaci, takie jak zdjęcia, rysunki, opisy, wymiary, wagi, materiały, świadczenia techniczne i inne, oraz opisane produkty 
i świadczenia podlegają zastrzeżeniu zmiany i mogą zostać w każdej chwili i bez zapowiedzi zmienione albo zaktualizowane. 
Są wiążące tylko w zakresie, w jakim odnosi się do nich wyraźnie Umowa albo potwierdzenie zlecenia. Niewielkie odchylenia 
od danych opisujących produkt są uważane za dozwolone i nie naruszają realizacji Umów, o ile są do przyjęcia przez Klienta. 

RĘKOJMIA
Produkty Zimmer Group podlegają niemieckiej ustawie o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z 
wadliwością produktu (niem. Produkthaftungsgesetz). Niniejszy katalog nie zawiera jakichkolwiek gwarancji, zapewnień o 
właściwościach ani uzgodnień dotyczących konstrukcji przedstawianych produktów, w sposób wyraźny ani dorozumiany, ani 
w zakresie dostępności produktów. Treści reklam dotyczące cech jakościowych, właściwości i zastosowań produktów nie są 
wiążące prawnie. 
 
W zakresie dopuszczalnym przez prawo odpowiedzialność firmy ZIMMER GMBH za bezpośrednie i pośrednie szkody, szkody 
następcze, roszczenia jakiegokolwiek rodzaju i na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, powstałe w wyniku użycia 
zawartych w niniejszym katalogu informacji, jest wykluczona. 

ZNAK TOWAROWY, PRAWO AUTORSKIE I POWIELANIE
Prezentacja w niniejszym katalogu handlowych praw ochronnych, takich jak marki, logo, zarejestrowane znaki towarowe lub 
patenty nie obejmuje udzielenia licencji albo praw do korzystania. Bez wyraźnej pisemnej zgody firmy ZIMMER GMBH ich wy-
korzystanie jest niedozwolone. Cała treść zawarta w niniejszym katalogu jest intelektualną własnością firmy ZIMMER GMBH. 
W rozumieniu prawa autorskiego każde niezgodne z prawem wykorzystanie własności intelektualnej, także we fragmentach, 
jest zakazane. Przedruk, powielanie i tłumaczenie (także we fragmentach) są dozwolone wyłącznie po uprzedniej pisemnej 
zgodzie firmy ZIMMER GMBH. 

NORMY
Zimmer Group posiada certyfikację zgodnie z ISO 9001: 2008 System Zarządzania Jakością. Zimmer Group posiada certyfi-
kację zgodnie z ISO 14001: 2004 System Zarządzania Środowiskowego. 

www.zimmer-group.pl

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
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„PRZEMYSŁOWA TECHNIKA AMORTYZACYJNA” — SZCZEGÓLNE DYREKTYWY, PRZEPISY I NORMY
Dyrektywy zharmonizowanie UE 
Produkty Zimmer Group są zgodne ze standaryzowanymi i zharmonizowanymi dyrektywami i normami Unii Europejskiej obej-
mującymi produkty na rynku wewnątrzunijnym. 
 
Zharmonizowane dyrektywy UE dotyczące normy CE: 
Amortyzatory przemysłowe Zimmer Group spełniają wymogi obowiązujących zharmonizowanych dyrektyw UE w zakresie, w 
jakim ich dotyczą. Jednak poniższe dyrektywy nie określają zakresu ich obowiązywania w przypadku amortyzatorów przemy-
słowych. 

►► Zgodnie z dyrektywą maszynową amortyzatory przemysłowe stanowią podzespoły do montażu w maszynach, w związku 
z czym nie wymagają deklaracji zgodności WE ani badania typu WE. Ponadto nie jest wymagana także deklaracja produ-
centa.

►► Zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych są to podzespoły o niewielkim ryzyku, w związku z czym nie podlegają 
one tym przepisom.

►► Inne zharmonizowane dyrektywy zawarte w ustawie o bezpieczeństwie produktów i urządzeń nie określają żadnego zakre-
su obowiązywania dla ogólnych zastosowań amortyzatorów jako podzespołów w budowie maszyn. Na przykład dyrektywy 
dotyczące wyciągów, kolei linowych i produktów medycznych, a także dyrektywa o ochronie przeciwwybuchowej ATEX 
zakładają odpowiednie zastosowanie amortyzatorów w tym zakresie, co jednak nie pokrywa się z ich zastosowaniem ogól-
nym. Przedstawiają one raczej zastosowania szczególne, które podlegają osobnej weryfikacji względem przepisów.

►► Wobec tego amortyzatory przemysłowe Zimmer Group do zastosowania ogólnego w produkcji maszyn nie podlegają 
ogólnemu obowiązkowi oznakowania CE, w związku z czym nie są one kontrolowane w ramach procesów certyfikacyjnych 
ani nie są opatrywane oznaczeniem CE. 

Inne zharmonizowane dyrektywy UE:
Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) ani dyrektywa dotycząca stosowania w nich 
substancji niebezpiecznych (RoHS) również nie obowiązują, ponieważ amortyzatory hydrauliczne nie stanowią sprzętu elek-
trycznego ani elektronicznego. Jednak produkty mogą być dostosowane do odnośnych rozporządzeń.

www.zimmer-group.pl

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
ZASADY SZCZEGÓLNE
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Treść i dane odpowiadają stanowi aktualnemu w chwili oddania do druku. Wydanie 08/2016.
Katalog przygotowano z największą starannością, a wszelkie dane poddano weryfikacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne błędne lub niepełne dane. Zimmer Group 
zastrzega możliwość dokonywania zmian technicznych i ulepszeń produktów oraz usług w ramach ich ciągłego doskonalenia. Wszystkie teksty, zdjęcia, ilustracje i rysunki są własnością 
Zimmer Group i chroni je prawo autorskie. Wszelkie formy powielania, obróbki, modyfikacji, przekładu, filmowania oraz zapisu i przechowywania w systemach elektronicznych bez zgody 
firmy Zimmer Group są zabronione.
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Informacje na temat innych partnerów sprzedażowych Zimmer Group z całego świata znajdują się na stronie 
http://www.zimmer-group.de/pl/mainmenu/kontakt/ansprechpartner-weltweit

BRAZYLIA, ARGENTYNA, BOLIWIA, CHILE,  
KOLUMBIA, EKWADOR, GUJANA,  
PARAGWAJ, PERU, URUGWAJ, WENEZUELA:
ZIMMER GROUP SOUTH AMERICA 
IMP. EXP. LTDA
Rua Wolsir A. Antonini 120 Bairro Fenavinho
BR  95703-362 Bento Goncalves – RS
T +55 54 2102-5400
F +55 54 3451-5494
info.br@zimmer-group.com
www.zimmer-group.com.br

CHINY: 
ZIMMER GROUP CHINA LTD.
Level 2-D3 Bldg 4 No. 526
Fu-Te East 3rd Rd 
CN 200131 Pudong, Shanghai
T +86 2161 630506
F +86 2161 005672
info.cn@zimmer-group.com
www.zimmer-group.cn

FRANCJA: 
ZIMMER GROUP  
FRANCE SARL
3, Allée de Stockholm
FR    67014 Strasbourg
T +33 388 833896
F +33 388 833975
info.fr@zimmer-group.com
www.zimmer-group.fr

WIELKA BRYTANIA, IRLANDIA: 
ZIMMER GROUP (UK) LTD.
Bretby Business Park
108 Dovedale Building,
Ashby Road, Bretby
GB  Burton on Trent, DE15 0YZ
T +44 1283 542103
F +44 5603 416852
info.uk@zimmer-group.com
www.zimmer-group.co.uk

CENTRALA: 
ZIMMER GROUP
Am Glockenloch 2
D-77866 Rheinau
T +49 7844 9139-0
F +49 7844 9139-1199
info.de@zimmer-group.com
www.zimmer-group.de

WŁOCHY: 
ZIMMER GROUP  
ITALIA S.R.L.
Viale Montegrappa, 7
IT  27100 Pavia
T +39 0382 571442
F +39 0382 571473
info.it@zimmer-group.com
www.zimmer-group.it

KANADA: 
ZIMMER GROUP CANADA INC.
26 Saunders Road
CA L4N 9A8 Barrie, ON
T +1 416766-6371
F +1 416766-6370
info.ca@zimmer-group.com
www.zimmer-group.ca

AUSTRIA: 
ZIMMER GROUP
T +43 664 2618940
info.at@zimmer-group.com
www.zimmer-group.at

SZWAJCARIA, LIECHTENSTEIN: 
ZIMMER GMBH  
NIEDERLASSUNG SCHWEIZ
Westbahnhofstraße 2
CH  4500 Solothurn
T +41 32621-5152
F +41 32621-5153
info.ch@zimmer-group.com
www.zimmer-group.ch

SŁOWACJA, CZECHY,  
POLSKA: 
ZIMMER GROUP  
SLOVENSKO S.R.O.
Centrum 1746/265
SK Považská Bystrica 01706
T +421 42 4331-788
F +421 42 4331-266
info.sk@zimmer-group.com
www.zimmer-group.sk

HISZPANIA, PORTUGALIA: 
ZIMMER GROUP IBERIA S.L.
C./ Charles Darwin 5, Nave 11
ES 28806 Alcalá de Henares/Madrid
T +34 91 882 2623
F +34 91 882 8201
info.es@zimmer-group.com
www.zimmer-group.es

KOREA POŁUDNIOWA: 
ZIMMER GROUP KOREA
1301 Byucksan digital valley 5,  
Beotkkot-ro 244, Geumcheon-Gu,  
KR  08513 Seoul 
T +82 32 330-7636
F +82 32 330-7637
info.kr@zimmer-group.com
www.zimmer-group.kr

TAJWAN, SINGAPUR, BRUNEI,  
KAMBODŻA, INDONEZJA, LAOS,  
MALEZJA, BIRMA, FILIPINY,  
TAJLANDIA, WIETNAM: 
ZIMMER GROUP ASIA LTD.
17F, No 61, Sec 2 Da Xing W. Rd.,
Taoyuan Dist.
TW 330 Taoyuan City
T +866 3 301 8829
F +866 3 301 8929
info.asia@zimmer-group.com
www.zimmer-group.com

USA, MEKSYK: 
ZIMMER GROUP US INC.
1095 6th Street Ct SE
US Hickory, NC, 28602
T +1 828 855 9722
F +1 828 855 9723
info.us@zimmer-group.com
www.zimmer-group.com

ZIMMER GROUP — KNOW-HOW FACTORY

NOWE TECHNOLOGIE, KOMPONENTY, BRANŻE I ZREALIZOWANE PROJEKTY NA CAŁYM ŚWIECIE — NASZA GRUPA 
ZNACZNIE SIĘ ROZWINĘŁA, A OFERTA STAŁA SIĘ JESZCZE BARDZIEJ UROZMAICONA.

Z NOWĄ MARKĄ ZBIORCZĄ ZIMMER GROUP ZNAJDZIESZ W TYM BOGACTWIE TO, CZEGO POTRZEBUJESZ.
GRUPA ŁĄCZY SPÓŁKI ZIMMER GMBH, ZIMMER KUNSTSTOFFTECHNIK, ZIMMER DAEMPFUNGSSYSTEME ORAZ 
BENZ WERKZEUGSYSTEME I, JAKO OŚRODEK WIEDZY SPECJALISTYCZNEJ KNOW-HOW FACTORY, JEST IDEALNYM 
PARTNEREM DO REALIZACJI TWOICH PROJEKTÓW.

SPRAWDŹ NAS. ODKRYJ CAŁY ŚWIAT ZIMMER GROUP! CHĘTNIE ODPOWIEMY NA WSZELKIE PYTANIA NA TEMAT 
NOWEJ MARKI ZIMMER GROUP ORAZ NASZYCH TECHNOLOGII.




